
• Vielseitiges, schnell aufheizendes 900 W Heißluftgerät für Löt- und 
Entlötanwendungen

• Maximale Temperatur von bis zu 600 °C
• Maximaler Luftstrom von bis zu 120 l/m
• Digitale Steuerung von Luftstrom und Temperatur für mehr Präzision
• Schnelles, manuelles Umschalten zwischen Temperatur und Durchflussrate im 

laufenden Betrieb
• Handstück mit Start/Stopp-Taste und Statusleuchte
• Werkzeugloser Austausch von Düsen
• ESD-konform
• TÜV-zertifiziert, CE 

metcal.com/contact-us

Maximieren Sie die Produktivität mit dem leistungsstarken

HCT-910  Rework- Heißluftsystem
Das Metcal HCT-910 Heißluft-Nachbearbeitungssystem bietet eine vielseitige 
Lösung für eine Vielzahl von Produktions- und Nachbearbeitungsanwendungen.

Leistungsmerkmale

HCT-910 Rework-Heißluftsystem 
Datenblatt

https://www.metcal.com/contact-us/


Technische Daten 

Metcal Corporate Headquarters
10800 Valley View Street,  Cypress, 
California, 90630, USA

Tel: 1-714-799-9910 
Fax: 1-714-828-2001
E-mail: eorders@okinternational.com

Besuchen Sie unsere Website, um weitere 
Informationen zu erhalten und die nächste 
Metcal-Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

metcal.com/contact-us

Eingangsspannung (V)
Leistungsaufnahme
Temperaturbereich 
Temperaturgenauigkeit 
Luftstrom
Lufterzeuger
Länge Griffel-Zuleitung 
Geräuschpegel
Gewicht 
Sicherheits
klasse
Verschmutzungsgrad-Kategorie 
Lagertemperatur 
Oberflächenwiderstand 
Größe (L x B x H) 

115 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz 
900 W

50 - 600 °C
± 30 °C

5 - 120 I/m bei 300 °C
Gebläse

1.2 m
< 46 dB (A)

2 kg
1
ll

0 – 60 °C
Grundgerät: 105Ω - 106Ω. Handstück & 
Zuleitung: 107Ω - 1011Ω 21 x 14 x 14 cm 

cTUVus, CE, RoHS

Lieferumfang

Zubehör (separat erhältlich)
HCT-910 Ersatz-Heizelement, 230 V
HCT-910 Düse, Bajonett, 2.5 mm Ø
HCT-910 Düse, Bajonett, 5.0 mm Ø 
HCT-910 Düse, Bajonett, 10.0 mm Ø
HCT-910 gebogene Düse, Bajonett, 2.5
mm Ø HCT-910 gebogene Düse, Bajonett, 
5.0 mm Ø

HCT-910-HE-21 
HB-D25 
HB-D50  
HB-D100
HB-D25-B 
HB-D50-B 
HB-ST 

Ältere HCT-900 & HCT-1000 (mit Adapter) Düsen sind mit dem HCT-910-System kompatibel. Das 
vollständige Düsensortiment finden Sie auf www.metcal.com

HCT-910 Basis-System
5.0 mm Ø Bajonett-Düse 

Ablage für Handgriffel
Netzkabel

HCT-910-11 HCT-910-21 

HCT-910 Rework-Heißluftsystem
Datenblatt

OK International/ Metcal
Eagle Close, Chandler's Ford 
Hampshire, SO53 4NF, 
United Kingdom

Tel Deutsch: +49 (0)3222 109 1900
E-mail: Europe-Orders@okinternational.com

https://twitter.com/MetcalSoldering?s=20&t=DITXmkLlRaMmhNRqknBSIw
https://www.linkedin.com/company/metcal/
https://www.facebook.com/MetcalSoldering/
https://www.metcal.com/contact-us/
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