Produktdatenblatt

Technische Daten

ABE7H16R21
Passiver Klemmenblock ABE7, 16 Ein- od.
Ausgange, LED

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Advantys Telefast ABE7

Produkt oder Komponententyp

Montageschienentyp

Passiver digitaler E/A-Klemmenblock
E/A-Klemmenblock

Nennhilfsspannung [UH,nom]

19...30 V entspricht IEC 61131-2

Anzahl von Kanalen

16

Anz. Klemmen pro Kanal

2

AnschlUsse - Klemmen

Klemmleisten Typ, Klemmkapazitat: 1 x 0,09-1 x 1,5 mm2 AWG 28...AWG 16 flexibel mit Kabelende
Klemmleisten Typ, Klemmkapazitat: 1 x 0,14-1 x 2,5 mm2 AWG 26-AWG 12 starr

Klemmleisten Typ, Klemmkapazitat: 1 x 0,14-1 x 2,5 mm2 AWG 26-AWG 14 flexibel ohne Kabelende
Klemmleisten Typ, Klemmkapazitat: 2 x 0,09-2 x 0,75 mm2 AWG 28...AWG 20 flexibel mit Kabelende
Klemmleisten Typ, Klemmkapazitat: 2 x 0,2-2 x 2,5 mm? AWG 24-AWG 14 starr

Zusatzmerkmale

Typ Spannungsversorgung

DC

Anzahl von horizontalen Zeilen

2

Status-LED

1 LED pro Kanal, griin fir Kanalstatus
1 LED, grin fir Versorgungsspannung

Polaritatsverteilung 0V oder 24V

Kurzschlussschutz 2 A interne Sicherung, 5 x 20 mm, flink (PLC-Ende)

Anschlusstyp HE-10

Stiftnummer 20 Stifte

Befestigung Mit Clips auf 35 mm symmetrische Hutschiene
Mit Schrauben auf massive Platte m. Befest.-Kit

Versorgungsstrom <=1.8A

Strom pro Kanal <=0.5A

Current per output common <=1.8A

Spann.Abf. an Stromvers.Sich. 0.3V

Nennisolationsspannung Ui 2000V

07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Installationskategorie

Il entspricht IEC 60664-1

Anzugsmoment 0.6 Nm (mit Flach & 3,5)
Breite 125 mm
Produktgewicht 0,3 kg
Montage
Produktzertifizierungen BV
CSA
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL

Schutzart (IP)
Gliihdrahtbestandigkeit

IP2x entspricht IEC 60529
750 °C gemal IEC 60695-2-11

StolRfestigkeit

15 gn fir 11 ms entspricht IEC 60068-2-27

Vibrationsfestigkeit

2 gn (f = 10-150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Widerstandsfahigkeit gegen
elektrostatische Entladung

Best. gg. Strahlungsfelder

4 kV (Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2 Ebene 3
8 kV (Luft) entspricht IEC 61000-4-2 Ebene 3

10 V/m (26000000-1000000000 Hz) entspricht IEC 61000-4-3 Ebene 3

Widerstandsfahigkeit gegen kurze
Storsignale

2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Stufe 3

Umgebungstemperatur bei Betrieb

Umgebungstemperatur zur Lagerung

-5-60 °C entspricht IEC 61131-2
-40-80 °C entspricht IEC 61131-2

Verschmutzungsgrad

2 entspricht IEC 60664-1

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit
ROHS

Green-Premium-Produkt
Konform

Iﬂ_“SChneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht tber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfligbar
IiI_"ProduktumweItprofil
Entsorgungshinweise Verfugbar

Vertragliche Gewahrleistung
Periode

IfEntsorgungsinformationen

18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=1451863&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=1451863&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP121229EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI111131EN
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Malzeichnungen
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Produktdatenblatt ABE7H16R21

Montage und Abstand
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Produktdatenblatt

Anschlisse und Schema

ABE7H16R21

HE10 16 Kanale
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Produktdatenblatt ABE7H16R21

Anschlisse und Schema

Verdrahtungsplane

1) Induktive Last
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Produktdatenblatt ABE7H16R21

Leistungskurven

Kurven zur Bestimmung von Kabeltyp und -lange entsprechend der Stromstéarke

16-Kanal-Grundgerat
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L Kabellange
I+ Gesamtstrom pro Grundgerat (A)
Ia Strommittelwert pro Kanal (mA)
Q) TSXCDP-+2- und ABFH20H<+0-Kabel mit Querschnitt 0,08 mm? (AWG 28).
@) TSXCDP-+3-Kabel mit Querschnitt 0,34 mm?> (AWG 22).
(©) Kabel mit Querschnitt 0,13 mm? (AWG 26).

Die Kurven werden fiir einen Spannungsabfall von 1 V im Kabel angegeben. Multiplizieren Sie fiir die n Volt-Toleranz die vom Graphen durch n
festgelegte Lange.
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