
Verbindungs- und Netzwerkmedien

Nahtloser Anschluss der Integrated Architecture und Ihrer Komponenten
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Verbindungs- und Netzwerkmedienlösungen
Rockwell Automation bietet ein umfangreiches Portfolio an 
Verbindungssystemen und Netzwerkmedienlösungen, die einen nahtlosen 
Anschluss an Ihre Integrated Architecture und Ihre Komponenten ermöglichen. 
Sie müssen für Ihre Verbindungslösung nicht unzählige Anrufe tätigen, mit 
nur einem Anruf bei Rockwell Automation können alle Ihre Anforderungen an 
Verbindungssysteme erfüllt werden.

Flexibilität
Verbindungs- und Netzwerkmedienprodukte von Allen-

Bradley® bieten eine umfangreiche Auswahl für die Industrie. 

Ob Standardkabel oder kundenspezifi sche Länge – Sie 

erhalten das Produkt, das Sie brauchen und wann Sie es 

brauchen. Die Verkürzung der Lieferzeit liegt in unserem 

Fokus – deshalb werden oft benötigte Produkte für eine 

unmittelbare Lieferung auf Lager gehalten, während 

kundenspezifi sche oder nicht auf Lager befi ndliche 

Einzelteile innerhalb von 14 Tagen versendet werden.

Verfügbarkeit
Wir wissen, dass es bei der Verbindungstechnik sehr 

selten ein „standardmäßiges“ Steuerungssystem gibt. Sie 

brauchen eine Vielzahl von Standardprodukten, aber auch 

die Möglichkeit der Individualisierung. Unser Spektrum an 

standardmäßigen und kundenspezifi schen Kabeln erlaubt Ihnen 

ein einfaches Abstimmen der Komponenten, damit diese Ihrer 

Steuerungsarchitektur entsprechen.

Qualität
Verbindungs- und Netzwerkmedienlösungen von Allen-Bradley 

werden intern und durch externe Prüfstellen, wie CSA und 

UL, elektrisch und mechanisch geprüft, um den neuesten 

Industrienormen und Zertifi zierungen zu entsprechen. 

Kompatibilität
Unsere Verbindungs- und Netzwerkmedienprodukte sind 

mit anderen Produkten von Allen-Bradley kompatibel: von 

Sensoren, Schaltern, Sicherheitskomponenten und dezentralen 

E/A bis hin zu Ethernet-fähigen Produkten wie Stratix-Switches, 

speicherprogrammierbaren Steuerungen, Antrieben und 

MCC-Produkten.
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•  Ein umfangreiches Spektrum an Verbindungsarten und Kabelmanteloptionen, 

passend für alle Anwendungen oder Umgebungen

•  Standard- und kundenspezifi sche Kabellängen sowie steckerlose Kabel und 

feldtaugliche Steckverbinder für eine optimale Flexibilität

•  Kürzere Installations- und Inbetriebnahmezeit durch reduziertes Risiko für 

Verdrahtungsfehler außerhalb des Schaltschranks

•  Geringe mittlere Reparaturdauer (MTTR) im Falle eines Feldgeräte- oder  

Kabelausfalls

•  Die im Vergleich zur Ethernet-Standardverkabelung 

robusteren Allen-Bradley-Ethernet-Medienkomponenten 

bieten mehr Zuverlässigkeit, Flexibilität und eine 

geringere Störanfälligkeit

•  Spezielle Kabel mit stabilem Anschluss zur Wahrung der 

Netzwerkintegrität und -leistung

•  Einfacher Anschluss an Ethernet-Switches, 

speicherprogrammierbare Steuerungen, PanelView™-

Grafi kterminals und Antriebe von Allen-Bradley

•  Hauptleitungs- und Abzweigkabeloptionen für 

eine optimale Flexibilität Ihrer Netztopologie

•  Plug-and-Play-Lösungen reduzieren die 

Installationszeit

•  KwikLink™ Lite-Flachkabel bieten durch eine 

drastische Reduzierung von Arbeitszeit und 

Materialien eine bis zu 50 %ige Einsparung 

der Installationskosten

ETHERNET-MEDIEN DEVICENET-MEDIEN

•  Ein sicherheitsverdrahtetes Steckverbinder-System zur Verringerung der 

Installationskosten und Vereinfachung der Störungssuche

• Eine erhöhte Systemmodularität fördert die Systemerweiterung

•  Flexible Verbindungen zwischen Sicherheitsschaltern, Not-Halt-Schaltern, 

Seilzugschaltern, Sicherheitsrelais, Lichtgittern und Sicherheitsmatten

• Einzel- oder Zweikanaloptionen mit oder ohne Meldungen

Netzwerkmedien

Nicht-Netzwerk-gebundene Verbindungen

Sicherheitsverbindungen

4
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Nicht-Netzwerk-gebundene Verbindungslösungen

       M12-Verteiler mit US-Mini-Steckverbinder 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt

1 888N-F12AF1*
Mini-Plus-ähnliche
Buchse – Kupplung

2 898D-P58PT-N12
DC-Mikro-Verteiler mit 
Mini-Plus-Steckverbinder

3 889D-F4ACDE-*
DC-Mikro – 4-pol. (gerade 
Kupplung an rechtwinkligen 
Stecker)

       Piko-Verteiler und Kabel 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
4 888D-F8AB3* DC-Mikro-Buchse - Kupplung

5 889D-R8ABDM-*
DC-Mikro 8-pol. - rechtwinklige 
Kupplung an geraden Stecker

6 898P-P36PT-D8
Piko-Verteiler mit 
DC-Micro-Haupt-Steckverbinder

7 889D-F4ABP3E-*
DC-Mikro-Kupplung an 
Piko-Patchkabel-Stecker

A B

Schaltschrank

Micro800™ Steuerung

Schaltnetzteil 1606

A B

C

D

M23-Patchkabel

M23-Buchse
DC-Mikro
-Verteiler 

DIN-Ventil-Patchkabel

DC-Mikro-Patchkabel

Piko zu Mikro-Patchkabel

Mini-Plus-ahnliche Buchse

DC-Mikro-Verteiler mit 
Mini-Plus-Steckverbinder

DC-Mikro-Buchse

M23-Buchse

Feldtaugliche 
M23-Steckverbinder

42JT-Sensor

42EF-RightSight™

836E-Drucksensor

DC-Mikro-Verteiler

DC-Mikro-Patchkabel

Passive Verbindungskomponenten von Allen-Bradley bilden eine komplette Plug-and-Play-Lösung, 
die die Verdrahtung bei gleichzeitigem sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, 
fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten vereinfacht und konsolidiert.

ANWENDUNG
Eine Nicht-Netzwerk-
gebundene 
Verbindung ist 
ideal für kompakte 
Maschinen, 
kostensensible 
Anwendungen 
oder dort, wo 
minimale Diagnosen 
erforderlich sind.

Hinweis: Ersetzen Sie Standardlängen * durch 2 (2 m), 5 (5 m) oder 10 (10 m)

Ausführliche Bestellinformationen fi nden Sie im On-Machine™-Katalog auf ab.com/catalogs
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NICHT-NETZWERK-GEBUNDENE
VERBINDUNGEN

C

871TM Näherungsensor

        M23-Verteiler und Kabel 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
13 888M-F11AE-* M23-Buchse - Kupplung

14 889M-R11RMMU-*
M23 11-pol. (rechtwinklige 
Kupplung an geraden Stecker)

15 898D-58PT-M12
DC-Mikro-Verteiler mit 
M23-Haupt-Steckverbinder 

16 889D-F4ACDE-*
DC-Mikro – 4-pol. (gerade 
Kupplung an rechtwinkligen 
Stecker)

17 889V, 889W, 889Z DIN-Ventil-Patchkabel 

        M12-Verteiler mit Kabeln

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
8 888M-F19AE-* M23-Stecker - Kupplung

9 889M-M19AH-T
Feldtaugliche 
M23-Steckverbinder - Stecker

10 898D-58DT-B*
DC-Mikro-Verteiler mit 
Kabelsteckverbinder

11 889D-F4ACDE-*
DC-Mikro – 4-pol. (gerade 
Kupplung zu rechtwinkligen 
Stecker)

12 879D-F4ACDM-*
DC-Mikro-V-Kabel - Buchse zu
Steckerenden

D

871P VersaCube™-Sensor

872C WorldProx™-Sensor

Mikro-Y-Kabel

Eine vollständige Anschlusslösung, einschließlich:

•  Leitungssätze (Steckverbinder an einem Ende, 
Kabeldrähte am anderen)

• Patchkabel (Steckverbinder an jedem Ende)

• Feldtaugliche Steckverbinder

• Schaltschrank-montierbare Buchse

• Verteiler  • Splitter und T-Anschlüsse

• V- und Y-Kabel  • Reine Kabelrollen

ANSCHLUSSARTEN

• DC-Mikro (M12), 2-
  3-, 4-, 5- und 8-polig

• AC-Mikro (1/2 Zoll),
  3-, 4-, 5- und 6-polig

• Mini (7/8 Zoll), 2-, 3-,
  4-, 5- und 6-polig 

• Mini-Plus 7-, 8-, 9-, 10- und 12-pol.

Verschiedene Kabelmantelmaterialien und 
Flexibilitätsgrade für ein großes Spektrum an 
Anwendungen und Umgebungen:

• PVC – Mehrzwecklösung

•  TPE – Anwendungen, die Biegsamkeit und Flexibilität 
erfordern, Temperaturextreme

•  PUR – Anwendungen, die Biegsamkeit und 
Flexibilität erfordern, chemische Umgebungen, 
Unterwasserverlegung

•  ToughWeld™ (CPE) – Schweißanwendungen, 
chemische Umgebungen

•  ToughLink™ (TPE) - UV- und wasserbeständig, 
chemische Umgebungen

•  Hochfl exibles TPE und PUR - 5 Millionen-, 
9 Millionen- und 10 Millionen-Biegezyklen

• EAC-Mikro

• Piko 3- und 4-polig

• M23

• DIN-Ventil

Hinweise:
•  Leitungssätze und Patchkabelwerden in 

standardmäßigen und kundenspezifi schen Längen für 
eine optimale Flexibilität angeboten

•  Standardverbindungskabel mit Steckverbinder 
entsprechen Schutzklasse IP69K- für den Einsatz in 
rauen Umgebungen

•  Steckverbinder besitzen standardmäßig Epoxid-
überzogene Zinksicherungsmuttern; Edelstahl und 
Nickel-überzogenes Messing sind ebenfalls verfügbar

•  LED-Indikatoren sind für Mikro-, Piko- und
Ministeckverbinder lieferbar

802B Endschalter

12
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Ethernet-Medienlösungen

       Ethernet-Medien 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
1 1585J-M8TBJM-* RJ45 an RJ45-Patchkabel

2 1585J-M8HBJM-* RJ45 an RJ45-Patchkabel - 600 V

3 1585D-D4TBJM-*
RJ45 an M12-Buchse 
Schaltschrank-montierbar

4 1585D-M4TBDM-*
M12-D-Code an M12-D-Code-
Patchkabel - Stecker zu Stecker

5 1585D-M4HBDM-*
M12-D-Code an M12-D-Code-
Patchkabel - Stecker zu Stecker - 600 V

6 1585A-DD4JD Steckbuchse M12 zu RJ45-Adapter

7 1585J-M8CC-H Schneidklemmanschluss RJ45 (IDC) 

A         Hilfsstrom 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
8 888N-D4AF1-* Hilfsstromsteckverbinder - Buchse 

9 889N-F4AENM-*
Hilfsstrom-Minipatchkabel - gerade 
Buchse zu geradem Stecker

10 889N-43PB-N4KT Hilfsstrom-T-Anschluss

11 889D-F4AENM-*
DC-Mikro-Buchse an 
Mini-Stecker-Patchkabel

B

1756 CompactLogix™

842E EtherNet/IP-Encoder

DC-Mikro-Patchkabel

RJ45 an M12-Kupplungs-Patchkabel

Hilfsstrom-Steckverbinder

M12-D-Code-Ethernet-Patchkabel M12-D-Code-Ethernet-Patchkabel - 600 V

Steckbuchse M12 zu RJ45-Adapter

RJ45-Ethernet-Patchkabel

Schaltnetzteil 1606

M12-D-Code-Ethernet-Patchkabel

Hilfsstrom-Mini-Patchkabel

Schalt-
netzteil 1607

2711 PanelView

PowerFlex®

1783 Stratix-Switch

MultiSight™

RJ45 an 
RJ45-600 V

Ethernet

B

Wir bieten ein vollständiges Portfolio physischer Ethernet-Medien für den 

industriellen Einsatz speziell in rauen Umgebungen 

1607-XT
POWER SUPPLY

1606-XL

ANWENDUNG
Der Ethernet-
Netzwerkanschluss 
ist in hohem Maße für 
weitverteilte Maschinen 
ideal, die umfangreiche 
Diagnosen durch die 
speicherprogrammierbare 
Steuerung erfordern.

Hinweis: Ersetzen Sie Standardlängen * durch 2 (2 m), 5 (5 m) oder 10 (10 m)

Ausführliche Bestellinformationen fi nden Sie im On-Machine™-Katalog auf ab.com/catalogs
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ETHERNET-MEDIEN

C

Zur Wahrung der Netzwerkintegrität und -leistung 

bestehen Ethernet-Medienkomponenten von Allen-

Bradley aus einem speziellen Kabel mit stabilem 

Anschluss 

KOMPONENTEN :

• Leitungssätze und Patchkabel  • Stecker/Buchsen

• Steckbuchse M12 zu RJ45-Adapter • Reine Kabelrollen

• Feldtaugliche Steckverbinder

STECK VERBINDER- OPTIONEN:

• RJ45 (IP20) • M12 D-kodiert (IP67) • Variant 1 (IP67)

Optionen mit 2- oder 4-paarigen 
abgeschirmten und nicht abgeschirmten 
Kabeln mit mehreren Kabelmanteloptionen:

•  2-paarig für 10/100BaseT und Anwendungen an der 
Maschine

•  4-paarig für Backbone- und Uplink-Anschlüsse oder alle 
möglichen Bereiche, in denen Datenraten von mehr als 
100BaseT erforderlich sind

• PVC-Kabel – Mehrzwecklösung

• PUR-Kabel – hochfl exibel, halogenfrei

•  TPE-Kabel – Anwendungen, die eine hohe Flexibilität 
erfordern

• Plenum-Kabel – Lüftung

•  PVC 600 V - Einsatz in Kabelkanälen mit Kabeln mit einer 
Nennspannung von bis zu 600 V

Hinweise:

•  Ethernet-Medien von Allen-Bradley entsprechen ODVA 
Ethernet/IP-Standards für eine erhöhte Leistung in 
Industrieanwendungen

•  Das Kabel mit 600-V-Nennspannung besitzt eine 
Einstufung von 600 V-AWM sowie PLTC (Power Limited 
Tray Cable) - NEC-Typ PLTC gelistet, die für den Einsatz 
in Kabeltrassen in Ex-Bereichen mit Class 1, Division 2 
und in Nicht-EX Bereichen, Kabelkanälen, Kabeltrassen, 
Panzerrohren und in Verbindung mit Längstragseilen 
zugelassen sind

•  Der Übergang vom Schaltschrankinneren zur Maschine 
kann mit einem Adapter für Steckbuchse M12 zu 
RJ45 oder einem RJ45-an-M12- Patchkabel erfolgen. 
Beide Lösungen bieten eine dichtende Lösung für 
den Schaltschrank und ermöglichen einen einfachen 
Übergang von IP20 zu IP67

•  Hochfl exible Kabel mit einem Nennwert von 
10 Millionen Biegezyklen

       Ethernet-fähige Geräte an der Maschine

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
12 294E* ArmorStart LT

13 1738* ArmorPOINT

14 1732E* ArmorBlock® (alte Serie)

15 1732E* ArmorBlock

16 56RF-IN-IPD22 RFID-Schnittstellenblock

17 48MS* MultiSight-Vision-Sensor

18 842E* Ethernet/IP-Encoder

19 889D-F5FCDE-J*
DC-Mikro-Patchkabel - rechtwinklige 
Buchse zu geradem Stecker, abgeschirmt

20 889D-R4ACDM-*
DC Mikro-Patchkabel - rechtwinklige 
Buchse zu geradem Stecker

21 889D-R4ACDE-*
DC-Mikro-Patchkabel - rechtwinklig zu 
rechtwinklig

ArmorStart® LT ArmorPOINT®

ArmorBlock
(veraltet)

Zusatz-
Mini-
Patchkabel

DC-Mikro-Patchkabel

DC-Mikro
Patchkabel

56RFID
Transceiver

56RF RFID-Schnittstellenblock

T-Anschluss

42EF RightSight-Sensor

C

M12-D-Code-Patchkabel
mit 600-V-Kabel Mikro an 

Mini-Patchkabel

M12-D-Code-Ethernet-
Patchkabel

ArmorBlock

DC-Mikro-Buchse an 
Stecker-Patchkabel

DC-Mikro-Patchkabel

9
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DeviceNet-Medienlösungen

       KwikLink Lite-Medienlösung 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
1 1485C-P1W♦ KwikLink Lite-Flachkabel

2 1485P-K1DL4 Abzweigleitungs-Steckverbinder

3 1485P-K1TG4 Hauptleitungs-Steckverbinder†

4 1485P-K1TR4 Abschlusswiderstand

5 1485P-K1TLR4 Reihenklemme

6 1485P-K1G4-Y5 5-pol.-Steckverbinder, off en

7 1485P-K1GK4 Flachkabel zu Dünnkabel-Konverter

BA        On-Machine-DeviceNet-Produkte

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
8 1732D DeviceNet ArmorBlock

9 888N-D4AF1-* Mini-Hilfsspannung

10 1485R-P*R5-F5

Dünnes rundes DeviceNet-
Patchkabel - rechtwinklige 
Mikro-Buchse zu rechtwinkligem 
Mikro-Stecker

11 889N-F4AENM-* Mini-Patchkabel - Zusatz

A

Schaltnetzteil 1606

855 Warnleuchte

1756 ControlLogix mit DeviceNet-Modul 

2711 PanelView 22B PowerFlex 40 AC-Antrieb

Hilfsspannungs-Mini-Kabel

Reihenklemme

5-pol.-Steckverbinder, off en

Hilfespannungsbuchse

KwikLink Lite-Flachkabel

Hauptleitungs-
Steckverbinder

Hauptleitungs-Steckverbinder

5-pol. Steckverbinder,
off en

Flachkabel zu Dünnkabel-Wandler

DeviceNet™-Mediensysteme von Allen-Bradley umfassen  Rund- und Flachkabeloptionen, 
mit denen sich die Installationszeit und Materialkosten reduzieren lassen.

Flachkabel zu dünnem 
Rundkabel-Wandler

Abzweigleitungs-Steckverbinder

ANWENDUNG
DeviceNet ist ein fl exibles Netzwerk, 
das Installationszeit einspart und für 
Schaltschrankanwendungen ideal ist.

Abzweigleitungs-Steckverbinder

5

2

3 3

1
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11

7

2

7

6

Schaltschrank
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Hinweis: Ersetzen Sie * mit 2 (2 m), 5 (5 m) oder 10 (10 m) für Standardlängen

Ersetzen Sie ♦mit 100 (100 m), 300 (300 m), 600 (600 m) für Kabelrollenlängen

†  Sie müssen Hauptleitungs-Steckverbinder mit Abzweigleitung benutzen oder den Flachkabel zu Dünnkabel-Steckverbinder verwenden

Ausführliche Bestellinformationen fi nden Sie im On-Machine™-Katalog auf ab.com/catalogs 
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Rockwell Automation bietet ein breites Spektrum an Allen-Bradley®-Qualitätskomponenten für Ihre 
besonderen Anforderungen. Zur Erleichterung der Auswahl der für Ihre Anforderungen in Frage kommenden 
Komponenten stehen Ihnen eine Vielzahl von Konfigurations- und Auswahlwerkzeugen zur Verfügung.

Lokale Distributoren
Kontaktieren Sie 1-800-223-3354, um die Adressen lokaler Distributoren zu erfahren.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Online-Produktverzeichnis
Unser umfangreiches Produktportfolio wurde für eine Verbesserung Ihrer Prozesse in jedem Teil Ihres 

Fertigungszykluses konzipiert.
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Unsere leistungsfähigen Produktauswahl- und Systemkonfigurationswerkzeuge unterstützen Sie bei der 

Auswahl und dem Einsatz unserer Produkte.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Kataloge
Innerhalb unseres Katalogs finden Sie eine umfangreiche Auswahl wichtiger Allen-Bradley-Komponenten.
http://www.ab.com/catalogs/

Product
Selection
Toolbox

Create Proposals and Submittals

ProposalWorks
Integrated 
Architecture Builder
Automation S ystem Configurator

Rockwell Automation (NYSE: ROK), weltweit größter Anbieter für die Industrieautomation, verhilft seinen Kunden zu mehr 
Produktivität und hat sich darüber hinaus zur Nachhaltigkeit verpfl ichtet. Weltweit sind unser Marken Allen-Bradley® und Rockwell 
Software® für Innovative und hervorragende Leistung anerkannt.

Folgen Sie ROKAutomation auf Facebook u.                                      Twitter. Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Product Selection Toolbox™ – ProposalWorks™

und Integrated Architecture™ Builder

•  Unsere leistungsstarken Tools zur Produktauswahl und 
Systemkonfi guration unterstützen Sie bei Auswahl und 
Anwendung unserer Produkte

 Gehen Sie zu http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

• Konfi gurieren und erstellen Sie Stücklisten für NetLinx-basierte
 Netzwerke mit dem Integrated Architecture Builder

•  Bedienerfreundliche ProposalWorks-Schnittstelle zur schnellen 
Ermittlung der benötigten Allen-Bradley-Produkte und 
-Dienstleistungen sowie ihrer aktuellen Listenpreise

• Die Software wählt automatisch die Dokumente, Fotos usw. mit
 den zugehörigen Informationen
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DEVICENET-MEDIEN
Unsere DeviceNet-Medien umfassen mehrere Haupt- 

und Abzweigleitungskabeloptionen für eine optimale 

Flexibilität Ihrer Netzwerktopologie.

RUNDE DEVICENET-MEDIEN:

•  Dicke und dünne (Hauptleitungs- und Abzweigleitungs-) 

Leitungssätze und Patchkabel

• DevicePort- und DeviceBox-Multi-Anschlussabgriff e

• Versorgungsspannungsabgriff 

• T-Anschlüsse und Zubehörteile

STECK VERBINDER- OPTIONEN:

• Mini  • Mikro (M12)

• Off en (Klemmenanschlüsse)

Hinweise:
•  Ermöglicht längste Hauptleitungslängen: 500 m 

(1640 Fuß)

•  Vereinfacht die Störungssuche und den Austausch
von Komponenten

•  PVC-, CPE- und TPE-Kabelmanteloptionen für raue 
Anwendungen

•  Abgeschirmtes Kabel bietet eine optimale 
Störungssicherheit

K WIKLINK- FLACHK ABEL
KOMPONENTEN:
• 4-pol. fl aches Hauptleitungskabel • Abzweigkabel

•  Aufschnappbare isolatonsdurchdringende Stecker (IDCs) 
mit mehreren Schnittstellenoptionen:

  - Mikro (M12)

  - Off en (Klemmenanschlüsse)

  -  Integriertes Abzweigleitungs-Anschlusskabel mit 

Ministeckverbinder oder off enen Leiterenden

  - Abschlusswiderstand und Leerabdeckung

SYSTEMOPTIONEN:
• KwikLink Mehrzweck (IP67)

• KwikLink hochbelastbar (IP67, 1200 PSI-Spritzwasser)

• KwikLink Lite (IP20)

Hinweise:
•  Schnappbare isolatonsdurchdringende Stecker 

(IDCs) ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen 
Zusammenbau

•  50% Kosteneinsparungen, verglichen mit einer 
Daisy-Chain Lösung

•  Optimale Plug-and-Play-Fähigkeit

•  Kodierte Kabel-Schnappsteckverbinder verhindern 
Verdrahtungsfehler

•  Geräte können überall entlang der Hauptleitung 
hinzugefügt werden – keine vorbestimmten 
Kabellängen erforderlich

B

ArmorStart LT

Hauptleitungs-
Steckverbinder

Abschluss
widerstand

DeviceNet-Buchse für 
rundes Medium

DeviceNet-
Patchkabel für 
rundes Medium

1732D ArmorBlock
DeviceNet-E/A-Block

Erfahren Sie mehr… Sehen Sie sich das KwikLink 

Lite-Video an auf: 

ab.com/Connection-Devices/DeviceNet-Media

ahren Sie mehr Sehen Sie sich das Kwik

3

4

8

10
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Sicherheits-Verbindungssysteme

       On-Machine-Sicherheit mittels Kurzschlussstecker

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
1 888D-F5AC1-1 5-pol. Buchse - Kupplung

2 889D-F5ACDM-* 5-pol. DC-Mikro-Patchkabel

3 889D-F8ABDM-* 8-pol. DC-Mikro-Patchkabel

4 898D-418U-DM 4-pol. Kurzschlussstecker

5 898D-438Y-D8 Sicherheits-T-Anschluss

A B

Schaltschrank

Speicherprogrammierbare 
Steuerung

1768 Compact GuardLogix®

Schalt
netzteil 
1607

Guardmaster®
Sicherheitsrelais

M23-Patchkabel

Sicherheits-
Kurzschlussstecker

Sicherheits-
Kurzschlussstecker

SensaGuard™

SensaGuard™

Sicherheits-T-Anschluss

5-pol. Patchkabel
DC-Mikro- Leitungssatz

DC-Mikro-Patchkabel

Sicherheitsverteiler

DC-Mikro-Patchkabel

DC-Mikro-Patchkabel

M23-
Rücklauf
kabel

A

B

C

Sicherheits-Verbindungssysteme von Allen-Bradley bieten eine vollständige 
Verdrahtungslösung für die Maschinensicherheit.

Hinweis: Ersetzen Sie Standardlängen * durch 2 (2 m), 5 (5 m) oder 10 (10 m)

Ausführliche Bestellinformationen fi nden Sie im On-Machine™-Katalog auf ab.com/catalogs

ANWENDUNG
Sicherheits-Verbindungssysteme sind für 
kompakte Maschinen mit einer beschränkten 
Anzahl von Sicherheitskomponenten geeignet, 
die über Sicherheitsrelais überwacht werden.

5-pol. Buchse - Kupplung

19-pol. Buchse - Kupplung

M23 19-pol. Buchse - Kupplung

6

9

7

2

9 

8

2

5

14

13

1

10

12

12

   On-Machine-Sicherheit mit M23-Sicherheitsverteilerkasten 

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
6 888M-F19AE-* M23 19-pol. Buchse - Kupplung

7 889M-R19RMMU-* M23-Rücklaufkabel

8 898D-P88RT-M19 Sicherheitsverteiler- 8 Anschlüsse

9 889D-F8ABDM-* 8-pol. DC-Mikro-Patchkabel

10 889D-F8AB-* 8-pol. DC-Mikro-Patchkabel

11 871A-TS8-DM1 8-pol. Klemmenkammer - Stecker

12 898D-81RU-DM Kurzschlussstecker
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SICHERHEITS-
VERBINDUNGSSYSTEME

C       On-Machine-Sicherheit mit M23-Sicherheitsverteiler

Illus.- Nr. Teil-Nr. Produkt
13 888M-F19AE-* M23 19-pol. Buchse - Kupplung

14 889M-R19RMMU-* M23-Rücklaufkabel

15  898D-P84RT-M19  Sicherheitsverteiler- 4 Anschlüsse

16 889D-F8ABDM-* 8-pol. Patchkabel

8-pol. Patchkabel

Sicherheitszuhaltung SensaGuard

SensaGuard

SensaGuard mit 
Stecker

Anschlussklemmenkasten

SensaGuard™

Verteiler

Sicherheits-
Endschalter

Schalter mit Betätiger 

Sicherheits-
T-Anschluss

Sicherheits-
Kurzschlussstecker

Guardmaster-Sicherheits-Verbindungssysteme von 

Allen-Bradley bilden vollständige Schnelltrenn-

Verdrahtungslösungen für die Maschinensicherheit.

KOMPONENTEN :

• Sicherheitsverdrahtete T-Anschlüsse

• Sicherheitverdrahtete Verteilerkästen

• Sicherheitverdrahtete Kurzschlussstecker

• Patchkabel

• Buchsen

STECK VERBINDEROPTIONEN:

• DC-Mikro (M12)

• M23

Flexible und zuverlässige Sicherheits
verbindungen:
• Sicherheitsschalter  • SensaGuard

• Not-Halt-Schalter  • Sicherheits-Endschalter

• Seilzugschalter  •  Sicherheitszuhaltungs-
Schalter

• Sicherheitsrelais  • Sicherheitsmatten

Nicht geeignet für:
• Druckempfi ndliche Schaltleisten

Hinweise:
•  Zur Vereinfachung der Installation von 

Sicherheitsvorrichtungen

•  Verringerte Installationskosten, vereinfachte 
Erweiterung und Störungssuche, erhöhte Modularität

•  Einzel- oder Zweikanaloptionen mit oder ohne 
Meldungen

•  Meldungssysteme erlauben eine direkte 
Rückkopplung zu einzelnen Systemen im System 
und stellen einen Hilfskontakt als Eingang für 
Warnleuchten, akustische Signale, Eingangskarten von 
speicherprogrammierbaren Steuerungen, usw. zur 
Verfügung.

•  Zur Sicherstellung der Systemfunktionalität 
müssen Kurzschlussstecker auf allen unbenutzten 
Verteilerkastenanschlüssen installiert werden

5

4

15

16

11 

8-pol. Patchkabel16


