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CARACTERISTICA
S

El conector macho ConeCtor maChO jaCk mono
Jack mona de 3.5 de montaje aéreo de 3,5 mm

mm proporciona la

fiabilidad calidad de RS PI'O

sonido

El conector jack esta
equipado con una
proteccién contra
tirones moldeada

Fabricado en niquel
y latén

Version
miniaturizada del
original 6,3 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Presentamos con orgullo nuestro conector macho jack mono RS Pro de 3,5 mm fabricado de niquel y
laton y caracterizando la orientacién de cuerpo recto equipado con una proteccidén contra tirones
moldeada. Presentamos con orgullo nuestro conector macho jack mono RS Pro de 3,5 mm fabricado de
niquel y laton y caracterizando la orientacién de cuerpo recto equipado con una proteccion contra
tirones moldeada. La construccion del mono Jack Pug es simple y consta de 2 partes principales, que
es una punta y una funda. Monotype envia una sefal a los canales derecho e izquierdo y producira el
mismo movimiento, independientemente del nimero de altavoces.

Si busca un conector macho jack aislado, puede que se inspire consultando RS Pro. Get 106-868 .

Especificaciones

Tipo Mono

Género Macho
Corriente nominal 2A

No de polos/vias 2 vias

Tipo de montaje Montaje aéreo
Chapado de los contactos Niquel

Color Natural
Material de contacto Laton

Reproductores MP3, sistemas Hi-fi, Juegos-Consolas,

Aplicacién ! L,
P teléfonos moviles

Especificaciones mecanicas

Tamafio 3,5mm
Orientacion del cuerpo Recta
Material de la carcasa Latén
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Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
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Dimensions: (mm)
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