DC-Stromversorgungssteckverbinder 'R

MERKMALE

| DC-Buchse von RS Pro fur 5,0
Max 30mo A, 12,0V,

Dielektrische Frontplattenmontage, Lange
soovae 21,3 mm, Nickel

Kontaktbelastbarkeit
:5A,12V ac

ohmsch

Das Kontaktmaterial
ist eine versilberte
Kupferlegierung

Eine lange
Lagerfahigkeit von
10000 Ein- und
Auszugen

Steckverbindergeha
use sind aus ABS-
Kunststoff geformt

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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DC-Stromversorgungssteckverbinder 'R

Produktbeschreibung

Diese Einbaubuchse fiir Frontplattenmontage der Marke RS PRO ist flr die Verbindung mit
Gleichspannungssteckern zur Steckmontage konzipiert. Er ist ideal zur Versorgung kleiner Gerate wie
tragbaren Radios geeignet. Die Buchse hat eine Hulsen-/Nebenschlussfunktion, die eine
automatische Umschaltung von AC nach DC erlaubt, wenn der Stecker eingesteckt oder abgezogen
wird. Die geteilten Mittelkontaktstifte sind so geformt, dass der passende Stecker fest gehalten wird.
Es gibt verschiedene Arten von Gleichstrom-Steckverbindern; der gangigste wird als Hilsenstecker
oder Stiftstecker bezeichnet.

Allgemeine
DC-Stromversorgungs-
Steckverbindertyp DC-Buchse
Gehauseausrichtung Gerade
Kontaktwerkstoff Kupferfett
Kontaktbeschichtung Nickel
Tragbare Computer, elektronische Instrumente und
Anwendung
Soundsysteme
Elektrische
Nennstrom 5.0A
Nennspannung 12.0v
Kontaktwiderstand Max. 30 MOhm
Isolationswiderstand 100 MOhm @ 500 dc
Durchschlagsfestigkeit 500V ac
Lange 21.3mm
Stiftdurchmesser 2.1mm
Montageart Tafelmontage
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DC-Stromversorgungssteckverbinder E‘EII

Zulassungen

Konformitéat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
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