
Digital multi meter Agilent 34401A  
Kompromisslose Leis tung für  
Labor- und System anwen dungen
Produktübersicht 

•  Spannungsmessung bis 1000 Volt mit  
6½ Stellen Auflö sung

•  0,0015% DCV-Grundgenauigkeit 
(24 Stunden)

•  0,06% ACV-Genauig keit (1 Jahr)
• 3 Hz bis 300 kHz AC-Band breite
•  1000 Mess werte pro Sekunde über  

den GPIB

Überlegene Spezifikationen
Das Digital multi meter Agilent 34401A bietet 
die Leis tung, die Sie für schnelle und genaue  
Labor messungen und auto ma ti sierte Tests 
benöti gen. In Bezug auf Auflö sung, Genauig  - 
keit und Geschwin dig keit kann das 34401A 
mit wesent lich teureren DMMs mithalten. 
Die hohe Auflö sung von 6½ Stellen, die 
exzellente DCV-Grundgenauigkeit von 
0,0015% (24 Stunden) und die hohe GPIB-
Daten über tra gungs rate von 1.000 Mess-
werten pro Sekunde gewähr leisten präzise, 
repro du zier bare Mess ergeb nisse und kurze 
Testzeiten.

Ideal für den Laboranwendungen...
Bei der Ent wick lung des 34401A standen 
Ihre Labor-Anfor de rungen im Mittelpunkt. 
Das 34401A bietet sämt liche Funktionen, 
die Sie bei einem Labor-Digital multi meter 
erwarten, darunter Durchgangsprüfung und 
Diodentest, plus eine Nullabgleich funktion 
zur Kompen sa tion des Mess leitungs wider-
stands und sonstiger systematischer Offset-
fehler in der Messanordnung. Beson der-
heiten wie die Min/Max/Mittel wert-
Anzeige oder die direkte Mess wertanzeige 

in dB oder dBm ver ein fachen die 
Auswertung der Mess ergeb nisse und 
sparen Zeit.

Das 34401A bietet Ihnen die Möglichkeit, 
bis zu 512 Mess werte intern zu speichern. 
Die Hold-Funktion ermög licht es Ihnen, sich 
bei der Fehler suche ganz auf das Kontak-
tieren des Mess punkts zu konzentrieren, 
statt immer auf das Display schauen zu 
müssen.

...und den Einsatz in  
auto ma tischen Test systemen
In System anwen dungen erreicht das 
34401A einen höheren Bus durch satz als 
irgend ein anderes DMM in dieser Klasse. 
Das 34401A kann bis zu 1.000 Mess werte 
pro Sekunde in einem anwenderfreundlichen 
ASCII-Format über den GPIB übertragen.

Das Gerät ist serien mäßig mit GPIB- und 
RS-232-Schnitt stellen aus ge stattet. Es liefert 
"Voltmeter Complete"- und "External Trigger"- 
Signale und lässt sich dadurch leicht mit ande - 
ren Mess geräten in Ihrem System synchro-
nisieren. Das Ergeb nis eines auto ma tischen 
Grenz wert tests (Pass/Fail) wird durch ein 
TTL-Signal ange zeigt.

Das 34401A unter stützt drei Messgeräte-
befehlssprachen (SCPI, Agilent 3478A  
und Fluke 8840A /42A) und gewähr leistet 
dadurch bestmögliche Vorwärts- und-Rück-
wärtskom pa ti bi li tät. Das bedeutet, dass Sie 
vorhan dene Testsoftware wiederverwen den 
können. Ein 19"-Einbausatz ist als Option 
verfüg bar.

Ein fach zu benut zen
Einstel lungen, auf die häufig zuge griffen wird  
– beispiels weise Mess funk tion, Bereich und 
Auflö sung – werden mit einem einzigen 
Tasten druck gewählt.

Erwei terte Funktionen, die über Menüs zugäng - 
lich sind, ermöglichen es Ihnen, das 34401A 
für Ihre indi vi duellen Anwen dungen zu opti-
mie ren.

Die mitgelieferte Agilent IntuiLink Software 
verein facht das Analy sie ren, Interpretieren, 
Darstellen, Ausdrucken und Dokumentieren 
der vom 34401A gelie ferten Mess daten 
mithilfe von PC-Applikationen wie Microsoft 
Excel® oder Word®. Sie können inner halb der 
PC-Applikation den Mess geräte-Setup spezi-
fizieren und wahl weise eine Einzelmessung 
oder periodische Messungen in bestimmten 
Zeitabständen initiieren und deren Ergeb nisse 
auto ma tisch in die Excel-Tabellenkalkulation 
übernehmen. Pro grammierer können das 
DMM unter Verwen dung von ActiveX-Steuer-
elementen mithilfe von SCPI-Befehlen steuern. 
Ausführ liche Infor ma ti onen über IntuiLink 
finden Sie unter
www.agilent.com/find/intuilink

1 Jahr Garantie
Im Liefer umfang des 34401A ent hal ten 
sind: voll ständige Dokumentation, hoch-
wertige Mess leitungen, Kali brier zerti fi kat 
einschließ lich Messprotokoll und 1 Jahr 
Garantie – dies alles zu einem günstigen 
Preis.
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Genauig keits spezi fi ka tionen ± (% des Mess werts + % des Bereichs)1

Funktion Bereich3 Frequenz,  24 Stunden2 90 Tage 1 Jahr Temperaturkoeffizient
  etc.  23°C ±1°C 23°C ±5°C 23°C ±5°C 0°C – 18°C
      28°C – 55°C
DC-Span nung 100,0000 mV  0,0030 + 0,0030 0,0040 + 0,0035 0,0050 + 0,0035 0,0005 + 0,0005
 1,000000 V  0,0020 + 0,0006 0,0030 + 0,0007 0,0040 + 0,0007 0,0005 + 0,0001
 10,00000 V   0,0015 + 0,0004 0,0020 + 0,0005 0,0035 + 0,0005 0,0005 + 0,0001
 100,0000 V  0,0020 + 0,0006 0,0035 + 0,0006 0,0045 + 0,0006 0,0005 + 0,0001
 1000,000 V    0,0020 + 0,0006 0,0035 + 0,0010 0,0045 + 0,0010 0,0005 + 0,0001
Wechsel-  100,0000 mV 3 Hz  – 5 Hz 1,00 + 0,03 1,00 + 0,04 1,00 + 0,04 0,100 + 0,004
spannung   5 Hz  – 10 Hz 0,35 + 0,03 0,35 + 0,04 0,35 + 0,04 0,035 + 0,004
(Effektivwert)4  10 Hz  – 20 kHz 0,04 + 0,03 0,05 + 0,04 0,06 + 0,04 0,005 + 0,004
  20 kHz  – 50 kHz  0,10 + 0,05 0,11 + 0,05 0,12 + 0,04 0,011 + 0,005
  50 kHz  – 100 kHz 0,55 + 0,08 0,60 + 0,08 0,60 + 0,08 0,060 + 0,008
  100 kHz  – 300 kHz6 4,00 + 0,50 4,00 + 0,50 4,00 + 0,50 0,20 + 0,02
   1,000000 V  3 Hz  – 5 Hz  1,00 + 0,02  1,00 + 0,03  1,00 + 0,03  0,100 + 0,003
  bis 750,000 V  5 Hz  –10 Hz  0,35 + 0,02  0,35 + 0,03  0,35 + 0,03  0,035 + 0,003
  10 Hz  – 20 kHz  0,04 + 0,02  0,05 + 0,03  0,06 + 0,03  0,005 + 0,003
  20 kHz  – 50 kHz  0,10 + 0,04  0,11 + 0,05  0,12 + 0,04  0,011 + 0,005
  50 kHz  – 100 kHz5  0,55 + 0,08  0,60 + 0,08  0,60 + 0,08  0,060 + 0,008
  100 kHz  – 300 kHz6  4,00 + 0,50  4,00 + 0,50  4,00 + 0,50  0,20 + 0,02
Wider stand7 100,0000 Ω 1  mA Stromquelle 0,0030 + 0,0030 0,008 + 0,004 0,010 + 0,004 0,0006 + 0,0005
 1,000000 kΩ 1  mA 0,0020 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,0006 + 0,0001
 10,00000 kΩ 100  µA 0,0020 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,0006 + 0,0001
 100,0000 kΩ 10  µA 0,0020 + 0,0005 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,0006 + 0,0001
 1,000000 MΩ 5,0  µA 0,002 + 0,001 0,008 + 0,001 0,010 + 0,001 0,0010 + 0,0002
 10,00000 MΩ 500  nA 0,015 + 0,001 0,020 + 0,001 0,040 + 0,001 0,0030 + 0,0004
 100,0000 MΩ 500  nA || 10 MΩ 0,300 + 0,010 0,800 + 0,010 0,800 + 0,010 0,1500 + 0,0002
Gleichstrom 10,00000 mA <0,1  V Spannungsabfall  0,005 + 0,010 0,030 + 0,020 0,050 + 0,020 0,0020 + 0,0020
 100,0000 mA <0,6   V  0,010 + 0,004 0,030 + 0,005 0,050 + 0,005 0,0020 + 0,0005
 1,000000 A <1,0  V  0,050 + 0,006 0,080 + 0,010 0,100 + 0,010 0,0050 + 0,0010
     3,00000 A        <2,0  V               0,100 + 0,020            0,120 + 0,020          0,120 + 0,020 0,005 + 0,0020
Wechselstrom 1,000000 A  3 Hz  – 5 Hz 1,00 + 0,04 1,00 + 0,04  1,00 + 0,04 0,100 + 0,006
(Effektivwert)4  5 Hz  – 10 Hz 0,30 + 0,04 0,30 + 0,04 0,30 + 0,04 0,035 + 0,006
  10 Hz  – 5 kHz 0,10 + 0,04 0,10 + 0,04 0,10 + 0,04 0,015 + 0,006
 3,00000 A 3 Hz  – 5 Hz 1,10 + 0,06 1,10 + 0,06  1,10 + 0,06 0,100 + 0,006
  5 Hz  – 10 Hz 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,35 + 0,06 0,035 + 0,006
  10 Hz  – 5 kHz 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,15 + 0,06 0,015 + 0,006
Frequenz  100 mV bis 3 Hz  – 5 Hz 0,10 0,10 0,10 0,005
oder Peri ode8 750 V 5 Hz  – 10 Hz 0,05 0,05 0,05 0,005
  10 Hz  – 40 Hz 0,03 0,03 0,03 0,001
  40 Hz  – 300 kHz 0,006 0,01 0,01 0,001
Durchgangsprüfung 1000,0 Ω 1  mA Messstrom 0,002 + 0,030 0,008 + 0,030 0,010 + 0,030 0,001 + 0,002
Diodentest9 1,0000 V 1  mA Messstrom 0,002 + 0,010 0,008 + 0,020 0,010 + 0,020 0,001 + 0,002

1  Die Spezi fi ka tionen gelten nach einstündigem Warmlaufen, bei 6½-stelliger Auflö sung 
und bei aktivem AC-Filter "Slow".

2 Bezogen auf Kalibriernormale.
3 20% Over-Range in allen Bereichen außer 1000 VDC und 750 VAC.
4  Bei sinusförmigem Eingangs signal >5% des Bereichs. Bei Eingangs spannungen zwischen 

1% und 5% des Bereichs und <50 kHz erhöht sich die Mess unsicher heit um 0,1% des 
Bereichs.

5 750-V-Bereich beschränkt auf max. 100 kHz oder 8 x 107 Volt • Hz.
6 Typisch 30% des Mess fehlers bei 1 MHz.
7  Die Spezi fi ka tionen gelten für 4-Draht-Widerstandsmessungen oder 2-Draht-Widerstands-

messungen bei aktiver Math-Null-Funktion. Ohne Math Null erhöht sich die Mess unsicher heit 
bei 2-Draht-Widerstandsmessungen um 0,2 Ω.

8  Eingangs spannung >100 mV. Bei Eingangs spannungen von 10 mV – 100 mV erhöht sich 
der prozentuale Anteil der Mess unsicher heit um das Zehnfache.

9  Die Genauig keits spezi fi ka tionen gelten nur für die an den Eingangsanschlüssen gemessene 
Spannung. Bei dem angegebenen Messstrom von 1 mA handelt es sich um einen typisch en 
Wert. Infolge von Schwankungen des Messstroms kann auch der Spannungsabfall über der 
getesteten Diode schwanken.

254.4 mm

103.6 mm

374.0 mm

212.6 mm 348.3 mm

88.5 mm
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Gleichspannung
Mess verfahren:
  Konti nuier lich inte grie render Multi-Slope-III- 

A/D -Wand ler
A/D -Wand ler-Line ari tät: 
  0,0002% des Mess werts + 0,0001% des Bereichs
Eingangswiderstand: 
 Bereiche 10 MΩ oder 0,1 V, 1 V, 10 V:
 Wähl bar >10.000 MΩ
 Bereiche 100 V, 1000 V: 10 MΩ ±1%
 Eingangsbiasstrom: <30 pA bei +25°C
Eingangsüberspannungsschutz:
 1000 V in allen Bereichen
DCV:DCV-Verhält nis mess genauig keit: 
  Eingangs spannungs genauig keit + Refe renz - 

span nungs genauig keit

Wechselspan nung (True RMS)
Mess verfahren:
  AC-gekoppelte Messung des echten Effektiv werts 

der Wechsel spannungs kom po nente des Eingangs-
signals bei maxi mal 400 V Gleichspannungsanteil 
(in allen Bereichen).

Scheitelfaktor:
 Maxi mal 5:1 bei Vollaussteuerung.
Zusätz licher scheitelfaktor abhängiger Fehler 
(bei nicht-sinusförmigem Eingangs signal):
 Scheitelfaktor 1–2: 0,05% des Mess werts
 Scheitelfaktor 2–3: 0,15% des Mess werts
 Scheitelfaktor 3–4: 0,30% des Mess werts
 Scheitelfaktor 4–5: 0,40% des Mess werts
Eingangsimpedanz:
 1 MΩ ±2% parallel zu 100 pF
Eingangsüberspannungsschutz:
 750 Veff in allen Bereichen

Wider stand
Mess verfahren:
  4-Draht oder 2-Draht (wähl bar). Die Mess-

stromquelle ist auf den LO-Eingang bezogen.
Maxi mal zuläs siger Mess leitungs wider stand 
(4-Draht):
  Bereiche 100 Ω, 1 kΩ: pro Mess leitung 

10% des Bereichs.
 Alle anderen Bereiche: 1 kΩ pro Mess leitung.
Eingangsüberspannungsschutz: 
 1000 V in allen Bereichen

Gleichstrom
Messwiderstand:  
 Bereiche 10 mA, 100 mA: 5 Ω
 Bereiche 1 A, 3 A: 0,1 Ω
Eingangsüberstromschutz: 
 Von außen zugängliche 3-A/250-V-Sicherung
 Interne 7-A-250-V-Sicherung

Wechselstrom (True RMS)
Mess verfahren:
  Direkte Kopplung an Sicherung und Shunt-Wider-

stand. AC-gekoppelte Messung des echten 
Effektiv werts misst nur Wechsel strom kom po nente.

Messwiderstand:  
 0,1 Ω in den Bereichen 1 A und 3 A
Eingangs überstromschutz: 
 Von außen zugängliche 3 A/250 V-Sicherung
 Interne 7 A/250 V-Sicherung

Frequenz und Peri ode
Mess verfahren:
 Reziprokzähler
Spannungs bereiche:
 Wie für Wechsel spannungs mess funk tion
Torzeit: 1 s, 100 ms oder 10 ms

Durchgangsprüfung/Diodentest
Ansprechzeit:
 300 Messungen/s, akustisches Signal
Durchgangsprüfer-Schwel len wert:
 1 Ω – 1000 Ω (wähl bar)

Netz frequenz unter drückung 60 (50) Hz1

DC-CMRR: 140 dB
AC-CMRR: 70 dB

Integrations zeit und 
Gegentaktunterdrückung2 
100 plc/1,67 s (2 s):  60 dB3

10 plc/167 ms (200 ms):  60 dB3

1 plc/16,7 ms (20 ms):  60 dB
<1 plc/3 ms oder 800 µs):  0 dB 
PLC: Power Line Cycles (Perioden der Netz-
Wechselspannung), Angaben für 60 bzw. 50 Hz

Mess geschwin dig keit4 

Funktion              Stellen     Messungen/s

DCV, DCl und 6½  0,6 (0,5)
Wider stand 6½  6 (5)
 5½  60 (50)
 5½  300
 4½  1000
ACV, ACI 6½  0,15 "slow" (3 Hz)
 6½  1 "medium" (20 Hz)
 6½  10 "fast" (200 Hz)
 6½  505

Frequenz 6½  1
oder Periode 5½  9,8
 4½  80 

Frequenz und Peri ode
Confi gu ra tion-Rate: 26/s bis 50/s 
Autorange-Rate (DCV): >30/s 
ASCII-Mess werte über RS-232: 55/s 
ASCII-Mess werte über GPIB: 1000/s 
Max. Intern-Triggerrate: 1000/s 
Max. Extern-Triggerrate  
(bei interner Mess wert - 
speicherung):            1000/s 

Trigge rung und Speicher
Emp find lich keit der Mess wert-HOLD-Funktion:
 10%, 1%, 0,1% oder 0,01% des Bereichs
Samples/Trigger: 
 1 bis 50.000
Trigger verzögerung: 0 bis 3600 s Schrittweite 10 µs
Extern-Trigger- Verzögerung: <1 ms
Extern-Trigger-Jitter: <500 µs
Speicher: 512 Mess werte

Mathematische Funktionen
 NULL, Min/Max/Mittel wert, dBm, dB, Grenz wert test
 (mit Ergeb nisanzeige durch TTL-Signal)

Pro grammiersprachen (serien m.)
 SCPI (IEEE-488.2), Agilent 3478A,
 Fluke 8840A/42A

Mitgeliefertes Zubehör
  Mess leitungssatz mit Prüfspitzen, Krokodilklemmen 

und Grabber
  Benutzerhandbuch, Service handbuch, Messprotokoll 

und Netzkabel

Allge meine Spezi fi ka tionen
Netz span nung:
 100 V/120 V/220 V/240 V ±10%
Netz frequenz:
  45 Hz – 66 Hz oder 360 Hz – 440 Hz (wird beim 

Einschalten auto ma tisch erkannt)
Leistungsaufnahme: max. 25 VA (10 W im Mittel)
Betriebsumgebung:
  Volle Genauig keit im Tempe ratur bereich von  

0°C bis +55°C,
 Volle Genauig keit bis 80% r.F. bei +40°C
Lagerungstemperatur: –40°C bis +70°C
Gewicht: 3,6 kg
Sicher heitsstan dards: CSA, UL-1244, IEC-348
EMV und ESD:
 MIL-461C, FTZ 1046, FCC
Vibrations- und Stoß festig keit:
 MIL-T-28800E, Type III, Class 5 (nur Sinus)
Gewähr leistung: 1 Jahr

Spezi fi ka tionen

1 Bei 1 kΩ Unsymmetrie in der LO-Leitung, max. ±500 VS
2  Für Netz frequenz ±0,1%
3  Für Netz frequenz ±0,1% beträgt der Wert 40 dB, 

für ±3% beträgt er 30 dB.
4  Mess geschwin dig keiten für 60 Hz bzw. (50 Hz) Netz-

frequenz.
5  Die maxi male Mess geschwin dig keit, die erreichbar ist, 

ohne die der Einschwing zeit geschuldeten standard-
mäßigen Verzögerungen zu deaktivieren.

6  Die genannten Geschwin dig keiten gelten für 4½ Stellen, 
Verzögerung 0, Auto-Zero und Display OFF.



Agilent Email Updates

www.agilent.com/find/emailupdates 
Lassen Sie sich per eMail aktuelle 
Informationen über die Produkte und 
Anwendungen zusenden, die für Sie inter-
essant sind. 

www.lxistandard.org 
LAN eXtensions for Instruments 
erwei tert Ihre Test systeme um Ether-
net- und Web-Funk tio nali tät. Agilent 
zählt zu den Gründungsmitgliedern 
des LXI Consortium.

Auto ri sierte Agilent Distributoren
www.agilent.com/find/channelpartners 
Das Beste aus beiden Welten:  
Agilents Messtechnik-Erfahrung  
und Produkt vielfalt, kombiniert mit 
bequemer Bestel lung und schneller 
Lieferung durch Distributoren.

Für weitere Informationen über unsere 
Produkte und Dienst leis tungen wenden Sie 
sich bitte an die nächstgelegene Agilent-
Nieder lassung. Die voll ständige Liste finden 
Sie unter:
www.agilent.com/find/contactus

Nord- und Südamerika
Canada (877) 894 4414 
Brasilien  (11) 4197 3500
Mexico      01800 5064 800  
USA (800) 829 4444 
Asien/Pazifik
Australien  1 800 629 485
China 800 810 0189
Hong Kong  800 938 693
Indien  1 800 112 929
Japan 0120 (421) 345
Korea 080 769 0800
Malaysia  1 800 888 848
Singapur  1 800 375 8100
Taiwan 0800 047 866
Sonstige AP-Länder (65) 375 8100 
Europa und Mittlerer Osten
Belgien  32 (0) 2 404 93 40 
Dänemark 45 70 13 15 15
Finnland 358 (0) 10 855 2100
Frankreich 0825 010 700*
 *0.125 € / Minute
Deutschland 49 (0) 7031 464 6333  
Ireland 1890 924 204
Israel 972-3-9288-504/544
Italien 39 02 92 60 8484
Niederlande 31 (0) 20 547 2111
Spanien 34 (91) 631 3300
Schweden 0200-88 22 55
Großbritannien 44 (0) 131 452 0200
Für nicht aufgelistete Länder:  
www.agilent.com/find/contactus
Stand: 8. Juni 2011

Änderungen vorbehalten.
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Agilent Advantage Services ist Ihrem Erfolg 
verpflichtet – während der gesamten 
Lebens dauer Ihres Mess geräts. Um zu 
Ihrer Wettbewerbsfähigkeit beizutragen,  
investieren wir ständig in Tools und Pro-
zesse, die die Kalibrierung und Reparatur 
beschleu nigen und Ihre Gesamtkosten 
verringern. Unsere Infoline Web Services 
helfen Ihnen, Ihren Messgerätepark zu 
verwalten und unsere Services effi zienter 
zu nutzen. Wir stellen Ihnen unser Mess-
tech nik- und Service-Know-How zur Verfü-
gung, um Ihnen zu helfen, die Produkte zu 
schaffen, die unsere Welt verändern.

www.agilent.com/quality 

www.agilent.com/find/advantageservices 

www.axiestandard.org    
AdvancedTCA® Extensions for Instru-
mentation and Test (AXIe) ist ein 
offener Stan dard, der AdvancedTCA 
für allge meine Mess tech nik anwen-
dungen und den Halb leitertest erwei  - 
tert. Agilent zählt zu den Gründungs-
mitgliedern des AXIe Consortium. 

www.pxisa.org 
PCI eXtensions for Instrumentation 
(PXI) ist ein Standard für modulare 
Hochleistungsmess- und Automa-
tisierungssysteme auf PC-Basis.


