
■作業手順

1. 電線を接続する。

図のように接続する。

【注意】
・指定以外の圧着端子は使用しない

こと。（仕様参照）
・ねじは付属ねじまたはそれと同等

のもの以外は使用しないこと。
　（仕様参照）
・ねじにゆるみがないことを必ず

確認すること。 
（増締めを必ず行うこと）

・右図のような接続は絶対にしない
こと。

2. ケースへ入れる。
「パチン」と音がするまで押し込む。

3.QTM を取付ける。
QTM を取付ける場合は、ねじ止めまたは
結束バンドで固定できます。

【注意】
取付の際、QTM に負担がかからないよう、電線は余裕をもって
配線すること。

OA-QTM
ねじ止め用多連式絶縁キャップ

テープ巻き、一切不要 !!　1 つで「端子台＋端子ボックス」の役目を果たす便利もの。

◆固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
◆テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
◆配線処理がスッキリします。

■特　長

■型式・仕様

型　式 極　数 定格電圧 最大適合電線径（mm） 適合圧着端子（mm） 使用周囲温度 本体質量 梱包数量

OA-QTM32

3P
AC/DC 
600V

φ 3×2 本 / 極
0.5-2（丸端子）

Max. 5.7

− 20 〜＋ 80℃

約 5 g 20 個 / 袋

OA-QTM33 φ 3.5×2 本 / 極
1.25-3（丸端子）

Max. 6
約 10 g

20 個 / 袋

OA-QTM34

φ 5×2 本 / 極
1.25-4・2-4（丸端子）

Max. 8.5

約 15 g

OA-QTM44 4P 約 19 g 20 個 / 袋

OA-QTM64 6P 約 30 g 10 個 / 袋

・各種機械・検査装置のモータ線・センサ線などの中継接続、絶縁
処理に。

■用　途

■型式の見方

OA ー QTM □□

端子ねじサイズ
極数

 注　意
・ ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
・ OA-QTM シリーズは防水タイプではありません。防水の必要な所には OA-QW シリーズをご使用ください。
・ 以下の環境での使用・保管はしないこと。製品劣化の原因になります。
 （1）強酸、有機溶剤（塩化エチル・塩化メチル・クレゾールなど）の雰囲気。
 （2）水蒸気、塩気、オゾンの雰囲気。
 その他、特殊環境でのご使用についてはご使用前に弊社までお問い合わせください。
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ねじ止め用多連式絶縁キャップ　OA-QTM
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■外形寸法図

（難燃グレードUL94V-2）

（難燃グレードUL94V-2）

（三価クロメートメッキ）

■材　質

（　　　）部品名称
材　　質

■外形寸法図

■オプション（QTM 用保護キャップ）

◆キャブタイヤケーブルと電線の間にホコリが
たまることを防ぎます。

◆ QTM からキャブタイヤまで黒色で統一され、　　
見た目がスッキリします。

◆  QTM 脱着用のツメを覆うことで、外部からツメ
に力が加わり、QTM が外れることを防ぎます。

QTM-34C QTM-64CQTM-44C

72 58

1538 49.5 15.2 38 28.5

72 58 5872

①電線にキャップを通す。 ③ケースへ入れる。
「パチン」と音がするまで押し込む。

④キャップをはめ込む。 ⑤結束バンドなどで固定する。

結束バンドは付属していません。
QTMを取付ける場合は、ねじ止めまたは結束バンドで固定できます。

⑥QTMを取付ける。

図のように接続する。

②電線をOA-QTMに接続する。

※上図は結束バンドで保護キャップを固定しています。
※結束バンドは付属していません。

細かい部分に
たまるホコリ

■型式・仕様

型　式
最大適合電線径 

使用温度範囲
適合型製品

型　　　式
本体色 材　質 本体質量 梱包数量

一段目 二段目

QTM-34C φ 8×2 本 φ 11×2 本

− 20 〜＋ 60℃

OA-QTM34

黒
塩化

ビニール

約 11 g
20 個 / 袋

QTM-44C φ 8×2 本 φ 12×2 本 OA-QTM44 約 14 g

QTM-64C φ 8×4 本 φ 11×4 本 OA-QTM64 約 15 g 10 個 / 袋

※ DIP 成型品のため、内側表面にエアーによる欠け等がある場合がありますが、機能上問題ありません。

■作業手順（保護カバー使用時）

・保護キャップは柔らかい材質なので、QTM 上部にピッタリとフィットします。
・ 保護キャップ下部は、ご使用のキャブタイヤケーブル外径に合わせて、カット

してください。

二段目

一段目

一段目、二段目それぞれ
の適合電線径は仕様欄
をご覧ください。
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