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製品ピックアップ 

降圧コントローラ （スイッチFET外付け） 

絶縁型DC/DC電源 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

目次 

AC/DC 

PFC 

AC 

Primary Side Secondary Side 

DC 
絶縁型 
DC/DC 

Switching Regulator 
DC/DC 

Linear Regulator 
LDO 

High-side Switch 

Voltage 
Detector 

ワイヤレス 
給電 

Transformer 

電源ブロック概念図 

ロームは電源の全領域をカバーしています。こ

のセレクションガイドには、DC/DCスイッチング

レギュレータと絶縁型DC/DCコンバータを掲載

しています。 

3ページから20ページは特徴がある製品をピッ

クアップして紹介しています。 

3ページは降圧コンバータBD9xファミリの特徴

を紹介しています。 

5ページから13ページは降圧コンバータを入力

電圧範囲毎に特徴がある製品を紹介していま

す。 

14ページは最大6MHzで動作する降圧型ス

イッチングレギュレータです。チップサイズパッ

ケージと低インダクタ値のコイルにより小型な電

源が構成でき、特に携帯機器に最適です。 

15ページから18ページは、IC外部にMOSFET

を付けることにより大電流出力が可能な電源を

構成できるコントローラICです。15ページは

FPGA向け電源に高速負荷応答と大電流出力

を両立した使用例で、またこのICに使われてい

る ローム独自の高速過渡応答技術H3RegTMの

説明を16ページに紹介しています。 

17ページには定格60Vのコントローラと、その

ICを使用した大電力アプリケーションを紹介し

ています。 

19ページは絶縁型のDC/DCスイッチングレ

ギュレータで、帰還経路にオプトカプラが不要

なため機器の信頼性が向上します。 

21ページから26ページにラインアップ表を、

27ページ以降には製品一覧を掲載しています。

代表値と機能表よりICを選ぶことができます。 

ICを使用する前には、最新のデータシートで各

数値、データ、機能などを確認してください。 

ロームホームページ 

ラインアップ 

昇圧 / 昇降圧 / SEPIC および 反転 

デュアル出力降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

降圧コントローラ （スイッチFET外付け） 

シングル出力降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

製品一覧セレクションガイド 

昇圧 / 昇降圧 / SEPIC および 反転コンバータ 

コントローラ （スイッチFET外付け） 

絶縁型DC/DC電源 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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DC/DCコンバータ 

ローム ホームページ 

電源ICの全製品ラインアップはロームの

ホームページをご覧ください。 

http://www.rohm.co.jp 
 

 

データシート、アプリケーションノート、テ

クニカルノート、リファレンスデザイン, 

評価ボードなどの設計技術資料やツー

ルを提供しています。 

電源ICの技術情報サイトTech Webでは、

電源ICに関する基礎知識、セミナー情報

などを中心に、設計者に役立つ技術情

報をお届けします。 

http://micro.rohm.com/jp/techweb/ 

ICを使用する前には、最新のデータシートで各数値、データ、機能などを確認してください。 

http://www.rohm.co.jp/
http://micro.rohm.com/jp/techweb/
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上の表は降圧コンバータBD9xファミリの

系統図を示しています。この表は色分け

されていますが、同じ色同士のICはピン

コンパチブルで構成されています。緑色

のBD9Axxxシリーズは入力パワーレール

電圧が3.3Vおよび5.0Vに対応しています。

出力電流は1A、3A、4A、6A品がライン

アップされた電流モード制御方式で、高

速な負荷応答特性を持っています。それ

ぞれがピンコンパチブルなので、電流の

設計値が変更になった場合でも容易に

置き換えることができます。 

同じ緑色のBD9Bxxxシリーズは出力電流

が1A、2A、3A、4A、5A、6A品がライン

アップされたオンタイム制御方式で、

BD9Axxxシリーズよりも更に高速な負荷

応答特性と、軽負荷時の高効率化を実現

しています。このシリーズもそれぞれがピ

ンコンパチブルです。また、BD9Axxxシ

リーズとBD9Bxxxシリーズの間でもピンコ

ンパチブルなため、更に高速な負荷応答

性が必要になったなど、急な設計変更に

も容易に置き換えが可能です。 

青色のBD9Cxxxシリーズは、入力パワー

レール電圧が12Vに対応しています。セ

カンダリ電源としては5V入力でも使用で

きます。出力電流は3A、4A、5A、6A品が

ラインアップされた電流モード制御方式

で、それぞれはピンコンパチブルです。 

オレンジ色のBD9Dxxxシリーズは入力パ

ワーレール電圧が12Vに対応しています。

セカンダリ電源としては5V入力でも使用

できます。出力電流は3A品のみで、軽負

荷時高効率モード機能が付いたICと付い

ていないICの2種類をラインアップしてい

ます。それぞれがピンコンパチブルなの

で、軽負荷時効率の仕様に応じて容易に

置き換えができます。 

赤色のBD9Exxxシリーズは入力パワー

レール電圧が12Vおよび24Vに対応して

います。出力電流は1A、2.5A、3A品、ス

イッチング周波数は300kHz、570kHz、

1MHz品がラインアップされた電流モード

制御方式です。1Aと3A品では軽負荷時

の高効率を実現したICもラインアップして

います。 

BD9Axxx 
Series 

BD9A100  1A  *1 
BD9A300  3A  *1 
BD9A400  4A  *1 
BD9A600  6A  *1 

 

BD9Bxxx 
Series 

BD9B100  1A  *1 
BD9B200  2A  *1 
BD9B300  3A  *1 
BD9B400  4A  *1 
BD9B500  5A  *1 
BD9B600  6A  *1 

 

電流モード制御 オンタイム制御 

BD9Cxxx 
Series 

BD9C301  3A 
BD9C401  4A 
BD9C501  5A 
BD9C601  6A 

 

電流モード制御 

BD9Dxxx 
Series 

BD9D320  3A 
BD9D321  3A  *1 

BD9Exxx 
Series 

BD9E100  1.0A  1MHz 
BD9E101  1.0A  570kHz 
BD9E102  1.0A  570kHz  *1 

BD9E300  2.5A  1MHz 
BD9E301  2.5A  570kHz 
BD9E302  3.0A  570kHz  *1 
BD9E303  3.0A  300kHz 

 
電流モード制御 オンタイム制御 
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*1 : 軽負荷時はPWMからPFMへ自動切換え動作 
*2 : 1端子のみCR部品をジャンパー抵抗への置き換えが必要 

3.3V 

5.0V 

12V 

24V 

BD9x ファミリ 系統図 

*2 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

入力 
パワー 
レール 
電圧 
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ロームのシングル出力降圧DC/DCコンバータでは入

力電圧と出力電流のマトリクスから、要求仕様に合っ

た電源ソリューションを提供します。 BD9xファミリの

品名は、「BD」に続く数字の「9」で降圧を表し、続く

アルファベットは最大入力定格電圧、そして次の数

字は出力電流を表しています。 

BD9x ファミリ ラインアップ 

B D 9 A 3 0 0 

方式 

9 : 降圧 
8 : 昇圧、昇降圧、 
  反転 

出力電流 

 1 : ≤ 1A  
 2 : ≤ 2A 
 3 : ≤ 3A 
 4 : ≤ 4A 
      ・ 
      ・ 
 A：≤ 10A 
      ・ 
 Z : コントローラ 

シリアル No.   
00, 01, 02, ･･･  

最大定格入力電圧 
と制御方式 

A : ≤ 7V     電流モード 
B : ≤ 7V     オンタイム 
C : ≤ 20V 電流モード 
D : ≤ 20V オンタイム 
E : ≤ 40V 電流モード 
F : ≤ 40V オンタイム 
G : ≤ 80V 電流モード 

品名ルール 

注：一部準拠していない場合があります。 

○ - 電流モード制御 ◎ - オンタイム制御 ▼ - 軽負荷モードあり △ - 非同期整流方式

SW=570kHz

SW=300kHz

SW=570kHz

SW=1MHz

SW=570kHz

SW=570kHz

SW=1MHz

入力パワーレール電圧 (V)

1.0

0.5

3.3 5.0 12 24 48

○ BD9G101G △

○ BD9A100MUV / BD9A101MUV-LB ▼

2.5

2.0

1.2

○ BD9C601EFJ

◎ BD9B300MUV / BD9B301MUV-LB ▼

◎ BD9B600MUV ▼

○ BD9C501EFJ

○ BD9A600MUV ▼

◎ BD9D321EFJ ▼

○ BD9A300MUV / BD9A301MUV-LB ▼

◎ BD9B500MUV ▼

6.0

5.0

4.0

3.0

○ BD9C401EFJ

◎ BD9B400MUV ▼

○ BD9E100FJ-LB

◎ BD9D320EFJ

○ BD9C301FJ / BD9C301FJ-LB

○ BD9E301EFJ-LB

○ BD9E300EFJ-LB

○ BD9A400MUV ▼

◎ BD9B200MUV ▼

○ BD9E151NUX △

○ BD9E102FJ ▼

◎ BD9B100MUV ▼ ○ BD9E101FJ-LB

○ BD9E303EFJ-LB

○ BD9E302EFJ ▼

○ BD9G341AEFJ △

出
力
電
流

 (
A

)

8.0 ◎ BD9F800MUX

最大定格

40V

40V

30V

30V

40V

40V

45V

20V

20V

20V

20V

20V

30V

40V

80V

20V

30V



DC/DCコンバータ セレクション・ガイド www.rohm.co.jp 
5 

3.3V, 5Vパワーレール入力 

民生機器向け電源ソリューション 

BD9A100MUV 

NAND Flash Memory 

Controller 
- DDR controller 
- NAND Flash controller 
- I/F 
- I/O 

5Vまたは3.3V 

BD9B300MUV 

BD9A100MUV 

BD9A300MUV 
or 

BD9A600MUV 

DDR Memory 

PC/Tablet board 

Enable 

製品例：BD9B300MUV 

BD9B300MUV アプリケーション回路 

 入力電圧範囲 ： 2.7V～5.5V 

 出力電圧範囲 ： 0.8V～(VIN×0.8)V 

 基準電圧 ： 0.8V±1.0% 

 出力電流 ： 3A 

 スイッチング周波数 ： 1MHz / 2MHz 

 スイッチFET内蔵 ： 35mΩ  

 自己消費電流  ： 35μA  

 固定オンタイム制御による高速過渡応答特性 

 軽負荷時高効率モード 

 軽負荷自動切換えモードとPWM固定モードの 

  選択が可能 

 可変ソフトスタート 

 パワーグッド出力 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP) 

   過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 

効率 vs 負荷電流 
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Conditions 

VIN = 5.0V 

VOUT = 1.8V 

fSW = 1MHz 

BD9B300MUV軽負荷自動切換えモード 

BD9A300MUV軽負荷自動切換えモード 

BD9A300MUV 
PWM固定モード 

BD9B300MUV PCB 

15mm×8mm 

3.3V, 3A 

3.3V, 6A 

1.8V, 1A 

2.5V, 1A 

1.2V, 3A 

EN

PVIN

BOOT

FREQ

BD9B300MUV

PGD

SW

FB

VIN

VOUT

AVIN

SS

PGD

MODE

AGND

PGND

Enable
10µF

0.1µF

CSS

R2

R1

CBOOT

22µF×2CFB

1.0µH

PVIN 

AVIN 

EN 

AGND 

PGND 

SS 

MODE 

FREQ 

PGD 

BOOT 

SW 

FB 

BD9B300MUV 

例：ストレージ 

BD9A100MUV, BD9A300MUV, BD9A600MUV, BD9B300MUVは、5Vまたは3.3V電源から1.8Vなどの低電圧を生成します。 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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2種類のシリーズより システムに合わせて選択可能 

SLLM : Simple Light Load Mode 

品名 制御方式 軽負荷動作 機能の差異 

BD9B100MUV 
BD9B200MUV 
BD9B300MUV 
BD9B301MUV-LB 
BD9B400MUV 
BD9B500MUV 
BD9B600MUV 

固定オンタイム Deep SLLM 

• 固定オンタイム制御のため、BD9AxxxMUVよりも更に高速な過渡応答性を実現。 

• 位相補償不要。 

• 全負荷領域で効率をBD9AxxxMUVよりも更に改善。 

• MODE端子をLowにすると軽負荷自動切換えで、HighにするとPWM固定で動作します。 

• FREQ端子をLowにすると2MHzで、Highにすると1MHzで動作します。 

 2MHzでは小型1μHのコイルが使用できます。 

BD9A100MUV 
BD9A101MUV-LB 
BD9A300MUV 
BD9A301MUV-LB 
BD9A400MUV 
BD9A600MUV 

電流モード SLLMTM • MODE端子をLowにするとPWM固定で、Highにすると軽負荷自動切換えで動作します。 

 (BD9Bxxxシリーズと同じ機能ですが、論理は逆になります。) 

高機能 

Upper 
Compatible 

SLLMTM : Simple Light Load Mode (軽負荷時はPWMからPFMへ自動切換え動作) 

BD9AxxxMUV, BD9BxxxMUVシリーズは、1Aから6Aまでピンコンパチブルで構成されているため、用途に合わせて最適なICを選択できます。負荷電流が多いときはPWMモードで高速

動作し、負荷電流が少ないときはSLLMTM（PFMモード）で省電力動作に自動的に切り替わります。BD9BxxxMUVはBD9AxxxMUVの高機能シリーズで、1端子のみPCBレイアウトを変更

することで、相互に置き換える事が可能です。また、初期から両方に対応できるPCBレイアウトを書くことにより、容易にICの変更が可能です。 

1
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6 7 8

16 15 14 13
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9

PVIN

PGND

AGND FB ITH MODE

SS

SW

BOOTPGDENAVIN

BD9A300MUV
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VOUTVIN
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3
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J
1

R1

1
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6 7 8

16 15 14 13
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9

PVIN

PGND

AGND FB FREQ MODE

SS

SW

BOOTPGDENAVIN

BD9B300MUV

E
N

A
B

L
E

P
G
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O

D

VOUTVIN

GND

GND

R1

R
2 J
3

L1

C
1

C
2

J
2

C
5

C
6

C
7

C
8

C4

J
1

BD9AxxxMUV BD9BxxxMUV 

外付け部品の差異 
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3.3V, 5Vパワーレール入力 

薄型、高速過渡応答電源ソリューション 

BD91364BMUUは固定オンタイム制御とオーバーシュート軽減機能により業界最高クラスの過渡応答性を実現しました。低背型パッケージの採用により薄型機器への搭載に最適です。 

製品例：BD91364BMUU 
 入力電圧範囲 ： 2.9V～5.5V 

 出力電圧範囲 ： 0.8V～(VIN×0.8)V 

 基準電圧 ： 0.8V±1.5% 

 出力電流 ： 5A 

 スイッチング周波数 ： 1.7MHz 

 スイッチFET内蔵 ： 27mΩ  

 固定オンタイム制御による高速過渡応答特性 

 軽負荷自動切換えモードにより全負荷領域で高効率 

 オーバーシュート・リダクション機能により、負荷電流急変時の 

  出力電圧持ち上がりを軽減 

可変ソフトスタート 

 パワーグッド出力 

 多彩な保護機能  過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP) 

              過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 

BD91364BMUU 効率 vs 負荷電流 

BD91364BMUU 高速過渡応答特性 

VOUT: 50mV/div 

IO: 1A/div 

Conditions 

VIN = 5.0V 

BD91364BMUU 薄型パッケージ 
VQFN20U4040M 

4.0mm×4.0mm×0.5mm 
typ            typ          max 

VIN: 5V, VO: 1.2V 

100μsec/div 

IO = 1A → 3A → 1A 

8.5mV 

VIN: 5V, VO: 1.2V 

100μsec/div 

IO = 1A → 3A → 1A 

88.5mV 

既存品 BD91364BMUU 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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オーバーシュート・リダクション 

負荷電流が急速に減少した場合は出力電圧が持ち上がる為、ローサイドMOSFETはONの状態を継続します。 その時のコイル電流の傾きΔIL は -Vo/L になります。 ここで、負荷電流Iout 

のスルーレートΔIout がΔILよりも大きくなった場合、過剰な電流が出力コンデンサに充電されることにより、出力電圧が上昇し続けます（点線波形）。 特に出力電圧の設定値が低い時はΔIL 

の値が小さくなり、より顕著に出力電圧の上昇が生じます。 

BD91364BMUU ではローサイドMOSFETがPWM 動作時の約2倍の時間をON し続けた時にオーバーシュート・リダクションを動作します。 ローサイドとハイサイドMOSFETともにOFF し、

ローサイドMOSFETのボディーダイオードを通してIL を流すことで、SW 端子に-Vf の電圧を発生させます。 これによりΔILは、(-Vf-Vo)/L となり、過剰な電流が出力コンデンサに充電される

ことを抑制して出力電圧の上昇を軽減します。 

PVCC AVCC

EN

SS

PGNDAGND

FB

SW

BST

PGD

VIN

VOUT

C4R1

R2

C3

Soft Start
RES

C6

R3

U1

Power Good

Enable

0.47μH

22μH

22μH

PVCC 

EN 

PGD 

SS 

PGND 

AVCC 

AGND RES 

BST 

SW 

FB 

BD91364BMUU 

既存品PCB 

PCB実装面積比較 

15mm×16mm 

BD91364BMUU PCB 

17mm×10mm 

5A出力 3A出力 

29%減少 

通常のLG High時間の2倍 

傾きΔIL= 

点線は既存品の動作を示す 

スイッチ回路 

既存品の 

出力電圧過渡特性 
オーバーシュート・リダクションによる 

出力電圧の上昇軽減効果 

BD91364BMUU アプリケーション回路 

150mV VOUT : 100mV/div 

SW : 5V/div 

IOUT : 2A/div 

4.5A→0A 

SW : 5V/div 

45mV 
VOUT : 100mV/div 

IOUT : 2A/div 

4.5A→0A 
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12Vパワーレール入力 

民生機器向け電源ソリューション 

Tuner, AV broad 
12V 

BD9D320EFJ 
BD9D321EFJ 

USB ports 

絶縁 
AC/DC 

BD9D320EFJ, BD9D321EFJ, BD9C301FJ, BD9C401EFJ, BD9C501EFJ, BD9C601EFJは、12V電源から5Vや3.3Vなどの

電圧を生成します。 

製品例：BD9D321FEJ 

AC  85 ～ 265 V 

1.8V, 3A 

5V, 3A 

5V, 3A 

DDR Memory 

BD9C301FJ 
BD9C401EFJ 
BD9C501EFJ 
BD9C601EFJ 

Controller 
- DDR controller 
- I/F 
- I/O 

3.3V, 3A 

3.3V 

3A, 4A, 
5A, 6A 

BD9D321EFJ アプリケーション回路 

 入力電圧範囲 ： 4.5V～18V 

 出力電圧範囲 ： 0.765V～7.0V、(VIN×0.07)V～(VIN×0.65)V 

 基準電圧 ： 0.765V±1.5% 

 出力電流 ： 3A 

 スイッチング周波数 ： 700kHz  

 スイッチFET内蔵 ： 100mΩ, 70mΩ 

 固定オンタイム制御による高速過渡応答特性 

 位相補償部品が不要 

 出力にセラミックコンデンサを使用可能  

 同期整流タイプ  

 軽負荷時高効率モード 

 電源投入時の突入電流を防止する可変ソフトスタート 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP) 

   過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 

BD9D321EFJ 効率 vs 負荷電流 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10

E
F

F
IC

IE
N

C
Y

 (
%

)

LOAD CURRENT (A)

Conditions 

VIN = 12V 

VOUT =5.0V 
VOUT = 3.3V 
VOUT = 1.8V 

EN

VIN
BOOT

BD9D321EFJ

SW

FB

VOUT

SS

VREG

10µF×2 CBOOT

2.2µH

22µF
×2

R1

R2

GND

Enable

CVREG CSS

0.1µF
+

VIN VIN 

EN 

GND 

VREG 

SS 

BOOT 

SW 

FB 

BD9D321EFJ 

BD9D320EFJ 
BD9D321EFJ 

BD9D320EFJ 
BD9D321EFJ 

BD9D320EFJ 
BD9D321EFJ 

例：AV機器 

BD9D321EFJ 過渡応答特性 

VOUT 

50mV/div 

ILOAD 

2A/div 

100μs/div 

BD9D321EFJ PCB 

17mm×20mm 

VIN = 12V 
VOUT = 1.8V 

IO = 1A→3A→1A 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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白物家電向け電源ソリューション 

BD9E102FJ, BD9E302EFJは、24Vや15V電源などから5Vや3.3Vなどの電圧を生成します。LDOを置き換える事に 

より省電力化と低発熱化が図れます。 

製品例：BD9E102FJ 

BD9E102FJ アプリケーション回路 

 入力電圧範囲 ： 7.0V～26V (定格30V) 

 出力電圧範囲 ： (VIN×0.143)V～(VIN×0.7)V 

  (VIN×0.143) ≥ 1.0V 

 基準電圧 ： 0.8V±2.0% 

 出力電流 ： 1.0A 

 スイッチング周波数 ： 570kHz 

 家電機器用で要望の多い入力定格28Vに対応 

 軽負荷時の効率が良好で待機電力を抑えたい機器に最適  

 スイッチFET内蔵 ： 250mΩ, 200mΩ  

 電流モード制御による高速過渡応答特性を実現し、 

  位相補償についても容易に設定することが可能 

 同期整流型のため外付けダイオードが不要 

 電源投入時の突入電流を防止するソフトスタート 

 多彩な保護機能： 過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、 

        過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 
BD9E102FJ 評価ボード 

・モータードライバー 
・IPM (インテリジェントパワーモジュール) 

15V 
センサーとモニター 

- サーミスタ－（冷蔵庫） 
- サーミスター（冷凍庫） 
- CO2 センサー 

絶縁 
AC/DC 

AC  85 ～ 265 V 

5.0V, 1A 

コントローラ 
- デジタルシグナルコントローラ 
- ネットワーク 
- タッチスクリーン 
- コンプレッサー 

15V 5.0V, 3A 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1000

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

)

LOAD CURRENT (mA)

Conditions 

VIN = 12V 

VOUT = 5.0V 

BD9E102FJ 効率 vs 負荷電流 

BD9E102FJ 

LDO 
(BA50BC0WT) 

BD9E102FJ 

例：冷蔵庫 

VIN

12V

Enable

VIN

EN

COMP AGND PGND FB

SW

BOOT

10μF

430kΩ

82k 

0.1μF

6.8μH

22μF

BD9E102FJ

VOUT

5.0V

VIN 

EN 

AGND COMP 

BOOT 

SW 

FB 

BD9E102FJ 

PGND 

BD9E302EFJ 

LDOから置き換え 

LDOから置き換え 

24Vパワーレール入力 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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24Vパワーレール入力 

産業機器向け電源ソリューション 

BD9E100FJ, BD9E101FJ, BD9E300EFJ, BD9E301EFJ, BD9E303EFJは、24Vまたは12V電源から5Vや3.3V 

などの電圧を生成します。 

製品例：BD9E303EFJ-LB 

BD9E303EFJ-LB アプリケーション回路 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

EF
FI

CI
EN

CY
 (

%
)

LOAD CURRENT (A)

Conditions 

VIN = 24V 

VOUT=5.0V 

効率 vs 負荷電流 

BD9E303EFJ-LB 

BD9E300EFJ-LB 

BD9E300EFJ-LB 

Base Unit 
- ASIC 

24V 

BD9E303EFJ-LB 

BD9E101FJ-LB 

BD9E100FJ-LB 

I/O Unit 
- ASIC 

絶縁 
AC/DC 

AC  85 ～ 265 V 

5V, 2.5A 

5V, 1A 

3.3V, 1A 

Analog Unit 
- ASIC 

1.8V, 3A CPU Unit 
- CPU 

Exposed Padによる効率の良い放熱特性 

VIN

24V

Enable

VIN

EN

COMP AGND PGND FB

SW

BOOT

10μF

15k 

6800pF

30k 

7.5k 

0.1μF

10μH

22μF×2

BD9E303EFJ-LB

VOUT

5.0V

VIN 

EN 

AGND COMP 

BOOT 

SW 

FB 

BD9E303EFJ-LB 

PGND 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

 産業機器に適した長期の供給保証 

 産業機器用で要望の多い入力定格40Vに対応 

 入力電圧範囲 ： 7.0V～36V (定格40V) 

 出力電圧範囲 ： (VIN×0.06)V～(VIN×0.8)V 

  (VIN×0.06) ≥ 1.0V 

 基準電圧 ： 1.0V±1.0% 

 出力電流 ： 3.0A 

 低オン抵抗スイッチFET内蔵 ： 90mΩ, 80mΩ  

 電流モード制御による高速過渡応答特性 

 同期整流型のため外付けダイオードが不要 

 電源投入時の突入電流を防止するソフトスタート 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP) 

   過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 
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製品例：BD9G101G 

 定格45V MOSFET内蔵DCDCコンバータ 

 入力電圧範囲 ： 6.0V～42V (定格45V) 

 出力電圧範囲 ： (VIN×0.15)V～(VIN×0.7)V 

  (VIN×0.15) ≥ 1.0V 

 基準電圧 ： 0.75V±1.5% 

 出力電流 ： 500mA 

スイッチング周波数が1.5MHzと高速なため小型 

  インダクタの使用が可能  

 ダイオード整流で軽負荷時には自動でパルススキップ 

 モードとなり高効率を維持 

 ハイサイドスイッチFET内蔵 ： 800mΩ 

 電流モード制御による高速過渡応答特性 

 位相補償回路内蔵 

 電源投入時の突入電流を防止するソフトスタート機能 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、過熱保護 (TSD)、 

   低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 

BD9G101G アプリケーション回路 

VIN

24V

Enable

VCC

EN

GND FB

LX

BST

4.7μF

0.1μF

3.9k 

680 

0.015μF

6.8μH

10μF

VOUT

5.0V

VCC 

EN 

BST 

LX 

FB 

BD9G101G 

GND 

SSOP6 

2.9mm×2.8mm 
h: 1.25mm 

0
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20

30

40
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60

70

80

90

100

1 10 100 1000

EF
FI
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IE

N
C

Y 
(%

)

LOAD CURRENT (mA)

BD9G101G 効率 vs 負荷電流 

VIN=24V 
VOUT=5.0V 

VIN=12V 
VOUT=5.0V 

システムに合わせて選択可能 

品名 特長 
スイッチング 
周波数 

インダクタ 
値 

FETオン 
抵抗 

効率 出力電流 
最大Duty 
比 

最小Duty 
比 

PCBサイズ 

 
BD9E300EFJ-LB 

 
小型省スペース 1MHz 4.7μH 

170mΩ 
140mΩ 

前ページ 
右上図 

2.5A 70% 15% 
27mm×10mm 
270mm2 

 
BD9E303EFJ-LB 

 
低発熱 300kHz 10μH 

90mΩ 
80mΩ 

前ページ 
右上図 

3A 80% 6% 
33mm×15mm 
495mm2 

BD9E300EFJ-LBとBD9E303EFJ-LBは同じ24Vパワーレール入力の降圧DC/DCコンバータですが、それぞれ違うコンセプトで開発しています。BD9E300EFJ-LBはスイッチング周波

数が1MHzと高速なため小型インダクタが使用可能でPCB実装面積の省スペース化を実現できます。BD9E303EFJ-LBは内蔵FETのオン抵抗が低く、またスイッチング周波数が

300kHzと低いためスイッチングロスを軽減し、高効率低発熱が実現できます。 

24V小型電源ソリューション 
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最大76V入力対応 

製品例：BD9G341AEFJ 

BD9G341AEFJ アプリケーション回路 

 入力電圧範囲 ： 12V～76V (定格80V) 

 出力電圧範囲 ： 1.0V～VIN 
*1 

             *1 各条件により制限があります 

 基準電圧 ： 1.0V±1.5% 

 出力電流 ： 3.0A 

 定格80VのスイッチMOSFET内蔵 ： 150mΩ 

 電流モード制御による高速過渡応答特性を実現し、 

  位相補償についても容易に設定することが可能 

 電源投入時の突入電流を防止するソフトスタート 

 動作周波数を50kHz～750kHzまで設定可能 

高精度なENスレッショルド ： ±3% 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP) 

   過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 

Exposed Padによる効率の良い放熱特性 

VIN VIN

EN

RT GND VC FB

LX

BST

10μF

3k 

750 

0.1μF

33μH

100μF

BD9G341EFJ

VOUT

5.0V

VIN 

EN 

GND RT 

BST 

LX 

FB 

BD9G341AEFJ 

VC 

BD9G341AEFJは定格80V（76V入力）に対応したスイッチFET内蔵の降圧1chスイッチングレギュレータです。通信インフラなどで採用される48Vバスラインでも十分な電圧マージン

を確保できるので、電話、ルータ、基地局などの高耐圧アプリケーションで容易に安全な電源設計を可能にします。 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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LOAD CURRENT (mA)

3000

Conditions 

VIN = 48V 
VOUT = 5.0V 
fSW=300kHz 

+21.3% 

+16.3% 

+1.5% 

BD9G341AEFJ 

他社品 

BD9G341AEFJ 効率 vs 負荷電流 

5ms/div 

出力電流 

2A/div 

LX端子電圧 

20V/div 

出力短絡時はヒカップモードによる過電流保護回路により 
ICの発熱を抑え破壊を防止 

出力短絡時のIC表面温度 

BD9G341AEFJ 他社品 
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6MHz 高周波動作 スイッチングレギュレータ 

BU90xxxGWZ シリーズ 

BU90xxxGWZ アプリケーション回路 

VIN

Enable

VIN

EN MODE GND

LW

4.7μF

1.0μH

4.7μF

BU90xxxGWZ

VOUT

FB

VIN 

EN GND MODE 

LX 

FB 

UCSP30L1 : 1.3mm×0.9mm×0.33mm 
UCSP35L1 : 1.3mm×0.9mm×0.4mm 

L : LQM21MPN1R0NG0 (Murata) 

LOAD CURRENT (mA) 

EF
FI

C
IE

N
C

Y 
(%

) 

BU90xxxGWZ 効率 vs 負荷電流 

出力電圧 品名 入力電圧範囲 
スイッチング 
周波数 

最大出力 
容量 

PWM/PFM 
自動切換え 

強制PFM 強制PWM パッケージ 

1.0V BU90008GWZ 2.3V～5.5V 3.6MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

1.2V BU90003GWZ 2.3V～5.5V 4MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

1.25V BU90007GWZ 2.3V～5.5V 4MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

1.3V BU90009GWZ 2.3V～5.5V 4.2MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

1.8V 
BU90004GWZ 
BU90054GWZ 
BU90104GWZ 

2.3V～5.5V 5.4MHz 
10μF 
10μF 

100μF 
✔ － ✔ 

UCSP35L1 
UCSP30L1 
UCSP35L1 

1.83V BU90090GWZ 2.3V～5.5V 5.4MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

2.5V BU90005GWZ 2.3V～5.5V 6MHz 10μF － 
✔ 

(100mA max) 
✔ UCSP35L1 

3.0V BU90006GWZ 2.3V～5.5V 6MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

3.3V BU90002GWZ 4.0V～5.5V 6MHz 10μF ✔ － ✔ UCSP35L1 

BU90003GWZ 過渡応答特性 (50mA → 350mA) 

VOUT 

50mV/div  

IOUT 

200mA/div  

10μs/div  

BU90002GWZ PCB 

7mm×4mm 

Pickup 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

 入力電圧範囲 ： 2.3V～5.5V 

 出力電圧 ： 1.0V, 1.2V, 1.25V, 1.3V, 1.8V, 1.83V, 2.5V, 3.0V, 3.3V 

 出力電圧制度 ： ±2.0% 

 出力電流 ： 1.0A 

 最大6MHzのスイッチング動作 

 超小型チップサイズパッケージ 1.3mm×0.9mm 

 ヒステリシス制御による高速過渡応答特性を実現し、 

  位相補償が不要 

 PWM/PFM自動切替え機能により、全負荷領域で 

  高効率を実現 

 強制PWMモードにより、スイッチング周波数を固定可能 

 電源投入時の突入電流を防止するソフトスタート 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、過熱保護 (TSD)、 

   低電圧誤動作防止 (UVLO) 
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FPGA用電源ソリューション 

FPGAが必要とする高速過渡応答性に優れたH3RegTMテクノロジーを採用した電源ICにBD95601MUV-LBとBD95602MUV-LBがあります。入力電圧12Vから、FPGAが必要とする厳しい

電圧精度仕様を満たす電源電圧を生成します。また、起動時の電源シーケンスにも対応しています。 

BD95602MUV-LB 

 高速過渡応答を可能にするH3RegTMの2ch DC/DCコントローラ 

 軽負荷モード、連続PWMモード、静音軽負荷モード選択可能 

 調整可能なソフトスタート機能により起動時の突入電流を軽減 

 パワーグッド出力 

 入力電圧範囲 ： 5.5V～28V 

 出力電圧範囲 ： 1.0V～5.5V 

 基準電圧 ： 0.7V±1.0% 

 スイッチング周波数： 150kHz～500kHz 

BD95602MUV-LB 

BD95601MUV-LB 1.0V±3.00%, 6A 

1.8V±5.00%, 6A 

2.0V±3.00%, 2A 

1.0V±3.00%, 6A 

1.5V/1.35V±5.00%, 4A 

1.2V±2.50%, 4A 

FPGA Power Board Tree 

BD95602MUV-LB 高速過渡応答特性 

BD95602MUV-LB 回路図 

 多彩な保護機能を搭載 

  ・自動復帰型過電流保護 (OCP) 

  ・ 過電圧保護機能 (OVP) 

  ・ 過熱保護機能 (TSD) 

  ・ 低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 

 

BD95601MUV-LB 

BD95601MUV-LB 

2.5V±5.00%, 8A 

3.3V±5.00%, 8A 

BD95601MUV-LB 

BD95601MUV-LB 

BD95601MUV-LB 

12V 

アヴネット株式会社 
ミニ・モジュール・プラス開発システム用 

(Kintex-7) 
電源モジュールボード 

VOUT: 100mV/div 

IO: 5A/div 

VIN: 12V, VO: 3.3V 

20μsec/div 

IL: 5A/div 

Pickup 降圧コントローラ （スイッチFET外付け） 
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高速過渡応答技術 

負荷変動に高速応答可能なH3RegTM制御 

スイッチングレギュレータの制御方式として一般的に電流モード方式が採用されていますが、負荷電流の変動に対する過渡応答特性が希望する仕様に満足しない場合があります。その解

決策としてヒステリシス制御方式のスイッチングレギュレータを使用する方法があります。ヒステリシス制御の一つである固定オンタイム制御は、出力電圧に発生するリップル電圧波形を

フィードバックし、そのリップル電圧のボトムと基準電圧をコンパレータで比較しながらスイッチング制御を行うことで出力電圧を一定に保ちます。帰還電圧が基準電圧を下回るとワンショット

パルスを発生してハイサイドスイッチをオンにすることで、入力から出力へ電流を供給します。このようにコンパレータで単純に比較し、逐次スイッチング制御を行うため、フィードバック制御

にかかる時間の遅れがほとんど無いため、電流モード制御方式に比べて高速な過渡応答特性が得られます。 

H3RegTM制御は固定オンタイム制御の進化版でローム独自の制御方式です。負荷電流が急激に増加した時は、出力電圧が低下しフィードバック電圧が決められたオン時間を過ぎても基

準電圧以上に上昇しない場合は、ハイサイドスイッチのオンタイムを延長してより多くの電力を供給することで、出力電圧の復帰を早めます。これにより、固定オンタイム制御よりも高速な過

渡応答特性が得られます。また、負荷急変時のスイッチング回数が少ないためノイズ発生を低減できます。 

Io

IL

SW

R

S

Q

H3Reg

Controller

VOUT

Vref

Driver

IL
IO

SW

H3RegTM ブロック図 

固定オンタイム制御の動作波形 

H3RegTM 制御の動作波形 

Io

IL

SW

t + α 
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最大56V入力対応 降圧コントローラ 

製品例：BD9611MUV 

BD9611MUVは、高電圧入力可能で広い入力電圧範囲を持つ定格60Vの降圧同期整流型DC/DCコントローラです。 PWM、電圧モードによる制御回路、2つの外部10V Nch-FETの駆動

回路を内蔵しています。 発振周波数やソフトスタート時間の調整機能、過電流保護機能、外部クロックでの同期機能などを備えており、フレキシブルな設計が可能です。さらにCTL端子に

高精度な基準電圧を持つ低入力誤動作防止回路 (EXUVLO) が接続されており、VCC-GND間の抵抗比にて調整可能です。またプリバイアスに対応しており、起動時の出力側からの電流

の引き込みを抑えています。 

Pickup 降圧コントローラ （スイッチFET外付け） 

BD9611MUV アプリケーション回路 

 入力電圧範囲 ： 10V～56V (定格60V) 

 出力電圧範囲 ： 1.0V～(VIN×0.8)V 

 基準電圧 ： 0.8V±1.0% 

 外部N-ch FET駆動回路内蔵  

 ゲート駆動電圧 ： 9.0V～11V 

 プリバイアス対応 

 電源投入時の突入電流を防止する可変ソフトスタート 

 動作周波数を50kHz～500kHzまで設定可能 

 UVLO値を外付け部品で設定可能 

 外部クロック同期可能 

 複数ICを使用した多チャンネル出力の同期動作が可能 

 多彩な保護機能：過電流保護 (OCP)、過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

 

BD9611MUV 効率 vs 負荷電流 

Exposed Padによる効率の良い放熱特性 

FB 

GND 

CLH 

BD9611MUV 

PGND 

INV 

SS 

REG5 

RTSS 

RT 

SYNC 

CLKOUT 

CLL 
RCL 

BST 

HG 

LX 

REG10 

LG 

VCC CTL 

BD9611MUV 過渡応答特性 

VIN = 34V, VOUT = 12V, IO= 0A → 10A 
70% 

75% 

80% 

85% 

90% 

95% 

100% 

0  2  4  6  8  10  12  

Ef
fi

ci
en

cy
 

Load Current[A] 

VIN=24V 

VIN=36V 

VIN=48V 

Conditions 
VOUT = 12V 
fSW = 250kHz 
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200W電源ソリューション 

 入力電圧 ： 40V 

 出力電圧 ： 24V 

 出力電流 ： 0.01A～8A 

 スイッチング周波数 ： 100kHz 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8

E
F

F
IC

IE
N

C
Y

 (
%

)

LOAD CURRENT (mA)

Conditions 
VIN = 40V 
VO = 24V 
fSW = 100kHz 

BD9611MUV 効率 vs 負荷電流 

PCB温度分布 

Ta = 25℃ 

IC : 57.4℃ 

High-side FET : 56.1℃ 

Low-side FET : 58.9℃ 

Inductor : 56.2℃ 

SS

GND

INV
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RCL
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HG
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T
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1617181920
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TR2

L1

COUT2

BD9611MUV  200W出力アプリケーション回路 

GND 

CLO 

BST 

BD9611MUV 

PGND 

SS 

INV 

FB 

RCL 

REG5 VCC 

RTSS 

CLH 

HG 

LX 

SYNC 

REG10 

RT 

LG 

CLL CTL 

RSD221N06×3 

RSD221N06 

RB161VA-20 
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フライバック・コンバータ 

製品例：BD7F100HFN-LB, BD7F100EFJ-LB 

 入力電圧範囲 ： 3.0V～40V (定格45V) 

 スイッチ端子電圧： 50V (定格60V) 

 スイッチ電流リミット：1.25A 

 動作周波数 ： 400kHz 

 基準電圧 ： ±1.5% 

 適応型オンタイム制御による高速負荷応答を実現 

 周波数固定動作でEMC対策容易 

 自動軽負荷モードにより全負荷領域で高効率を実現 

 絶縁境界をまたぐ部品が不要となり機能安全を向上 

 有限寿命部品が不要となり長期稼働を実現 

 クロスレギュレーションに優れたマルチ出力構成に対応 

 2次側SBDの負荷補償機能搭載 

 2本の外付け抵抗と、トランス巻線比にて出力電圧設定可能 

 ソフトスタート機能搭載 

 多彩な保護機能 

   過電流保護 (OCP)、過熱保護 (TSD)、低電圧誤動作防止 (UVLO) 

BD7F100HFN-LB, BD7F100EFJ-LBは、新開発の絶縁型フライバックDC/DCコンバータ用ICで、一次側のフライバック電圧の制御により二次側出力を安定化するので出力からの帰還

経路が不要です。このため、一般的な絶縁型コンバータで必要な帰還経路を絶縁するためのオプトカブラが不要なため、コスト削減と寿命考慮部品排除により信頼性向上が可能です。 

性能面では、適応型オンタイム制御の採用により高速負荷応答を実現し、自動軽負荷モードにより全負荷領域で高効率を達成します。 また、クロスレギュレーションは大幅に改善され

ています。 インバータの絶縁型ゲートドライバの電源など、様々な産業機器の絶縁電源に最適です。 

BD7F100HFN-LB 

BD7F100HFN-LB 

BD7F100HFN-LB 

MCU 

VIN VIN 

Isolator 

VIN VOUT_UH 

GND_UH 

VOUT_UH 

GND_UH 

Gate Driver 

VOUT_UH 

GND_UH 

UH 

VIN 

Isolator 

VIN VOUT_WH 

GND_WH 

VOUT_WH 

GND_WH 

Gate Driver 

VOUT_WH 

GND_WH 

WH 

VIN 

Isolator 

VIN VOUT_L 

GND_L 

VOUT_L 

GND_L 

Gate Driver 

VOUT_L 

GND_L 

UL 

Isolator Gate Driver WL 

例：インバータ 

BD7F100HFN-LB アプリケーション回路 24V→5V 

FB

SW

VIN

VOUT+
5V, 1A

VOUT-

SDX/EN

COMP

AGND REF PGND

VIN

24V

10µF 47µF

3.9kΩ

63µH 7µH

SBDBD7F100HFN-LB

3 : 1

SBD

SDX/EN 

COMP 

AGND 

VIN 

FB 

PGND 

BD7F100HFN-LB 

REF 

SW 

Pickup 絶縁型DC/DC電源 

BD7F100HFN-LB 
HSON8 
2.90mm×3.00mm×0.60mm 

BD7F100EFJ-LB 
HTSOP-J8 
4.90mm×6.00mm×1.00mm 
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BD7F100HFN-LB アプリケーション回路 24V→±15V 

負荷補償機能の効果 

負荷電流に依存した2次側SBDのVf 特性による 

出力電圧ドロップを補正する「負荷補償機能」 

4.75 
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負荷補償あり 

負荷補償なし 

Conditions 
VIN = 24V 
VOUT = 5.0V 

BD7F100HFN-LB 評価ボード 
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BD9F100HFN-LB 最大出力電力 vs 入力電源電圧 

BD7F100HFN-LB 

MCU 

DE 

DI 

RO 

Vcc1 Vcc2 

Vcc1 Vcc2 Vcc1 

Isolator 
RS485 transceiver 

例：RS485トランシーバ 

FB

SW

VIN

VOUT+
5V, 240mA

VOUT-

SDX/EN

COMP

AGND REF PGND

VIN

5V

10µF 22µF

3.9kΩ

10µH 40µH

SBDBD7F100HFN-LB

1 : 2

SBD

SDX/EN 

COMP 

AGND 

VIN 

FB 

PGND 

BD7F100HFN-LB 

REF 

SW 

BD7F100HFN-LB アプリケーション回路 5V→5V 

FB

SW

VIN

SDX/EN

COMP

AGND REF PGND

VIN

24V

10µF 10µF

3.9kΩ

50µH

SBDBD7F100HFN-LB

1 : 1 : 1 VOUT+
15V,220mA

COM

50µH

50µH
10µF

VOUT-
-15V, -220mA

SBD

SBD

SDX/EN 

COMP 

AGND 

VIN 

FB 

PGND 

BD7F100HFN-LB 

REF 

SW 
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シングル出力 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） ラインアップ 

特に指定が無い限り：  - 電流モード制御  - ソフトスタート   - 同期整流  - イネーブル 

出
力
電
流

 (A
) 

24V 12V 5V 3.3V 

入力電圧 (V) 

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(MHz) 

2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

VQFN016V3030 1.0 / 2.0 

VQFN016V3030 1.0 

0.35 to 0.8 

0.5 

0.8 to (VIN×0.7) 

VQFN024V4040 

HTSOP-J8 

0.8 to (VIN×0.8) 2.9V PGD 

PGD 

PGD 

20V 

6.0 ◎ 

○ 

, Adj.SS 

, Adj.SS 

BD95861MUV 

BD9C601EFJ 

BD9B600MUV 

BD9A600MUV 

20V 

(VIN×0.075) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.075) ≥ 0.8V 

HTSOP-J8 0.5 20V 

5.0 

BD9C501EFJ 
(VIN×0.075) to (VIN×0.7) 

(VIN×0.075) ≥ 0.8V 

1.0 / 2.0 0.8 to (VIN×0.8) T.B.D. (QFN) PGD , Adj.SS ○ BD9B500MUV 

0.8 to (VIN×0.5) 
(VIN×0.5) ≤ 5.5V 

0.8 to 3.3 *1 1.0 

0.8 to 3.3 *1 1.0 

0.5 to 0.8 

0.38 

0.5 

4.0 

20V 0.9 to (VIN×0.9) HTSOP-J8 

VQFN016V3030 

VQFN020V4040 

VQFN020V4040 

HTSOP-J8 

2bit VID 

PGD 

20V 

◎ 

Adj.SS ▲ 

BD95841MUV 

BD9C401EFJ 

BD9327EFJ / -LB 4.75V 

BD9137MUV 

BD91361MUV 

(VIN×0.125) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.125) ≥ 0.8V 

1.0 

1.0 / 2.0 0.8 to (VIN×0.8) 

0.8 to (VIN×0.7) 

VQFN016V3030 

VQFN016V3030 PGD 

PGD , Adj.SS 

, Adj.SS 

○ 

BD9A400MUV 

BD9B400MUV 

0.8 to (VIN×0.5) 
(VIN×0.5) ≤ 5.5V 

- PWM モード 

- 軽負荷効率 

○ -  On-time 制御  - 最大定格 PGD – パワーグッド 
◎ -  H3RegTM 制御 ▲ - 非同期整流 Adj.SS – 可変ソフトスタート 

*1  入出力電圧により制限あり 

0.2 to 1.0 0.7 to 5.0 VQFN040V6060 PGD ◎ , Adj.SS BD95500MUV 20V 

0.2 to 1.0 0.7 to 5.0 VQFN032V5050 30V PGD ◎ , Adj.SS BD95514MUV 

BD9F800MUX 8.0 ○ 0.3 / 0.6 VQFN11X3535M 30V 0.765 to (VIN×0.7) 
(VIN×0.7) ≤ 13.5V PGD 

0.8 to (VIN×0.8) 1.7 VQFN20U4040M PGD , Adj.SS  BD91364BMUU 2.9V , Remote sense ○ 

http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95861MUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9C601EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9A600MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9C501EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95841MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9C401EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9137MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD91361MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9A400MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9327EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9327EFJ-LB
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95500MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95514MUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9C601EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD91364AMUU
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24V 12V 5V 3.3V 

シングル出力 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） ラインアップ （続き） 

特に指定が無い限り：  - 電流モード制御  - ソフトスタート   - 同期整流  - イネーブル 

- PWM モード 

- 軽負荷効率 

○ -  On-time 制御  - 最大定格 PGD – パワーグッド 
◎ -  H3RegTM 制御 ▲ - 非同期整流 Adj.SS – 可変ソフトスタート 

出
力
電
流

 (A
) 

*1  入出力電圧により制限あり 

2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

0.8 to 3.3 *1 1.0 

0.8 to 2.5 *1 1.0 

0.8 to 3.3 *1 1.0 

HTSOP-J8 

1.0 / 2.0 

1.0 

3.3 VQFN020V4040 1.0 

3.0 0.75 

0.38 

SOP-J8 0.5 

VQFN016V3030 0.5 to 0.8 

0.7 

0.7 

0.8 to (VIN×0.8) 

1.0 to 2.5 *1 

HTSOP-J8 

(VIN×0.125) to (VIN×0.7) 

0.9 to (VIN×0.9) 

1.0 to (VIN×0.7) 

0.8 to (VIN×0.7) 

HTSOP-J8 

HTSOP-J8 

HTSOP-J8 

VQFN016V3030 

VQFN016V3030 

VQFN016V3030 

VQFN020V4040 

VQFN020V4040 

PGD 

PGD 

PGOOD ◎ 

Adj.SS 

Adj.SS 

, Adj.SS 

, Adj.SS 

○ 

▲ 

▲ 

○ 

20V 

20V 

20V 

BD95831MUV 

BD9D321EFJ 

BD9C301FJ / -LB 

BD9134MUV 

BD9859EFJ 

BD9326EFJ / -LB 4.75V 

BD9139MUV 

BD9132MUV 

BD8962MUV 

BD8963EFJ 

BD9A301MUV-LB 

BD9B300MUV 

Adj.SS ○ 20V BD9D320EFJ 

(VIN×0.125) ≥ 0.8V 

0.765 to 7.0 
(VIN×0.07) to (VIN×0.65) 

0.765 to 7.0 
(VIN×0.07) to (VIN×0.65) 

1.0 0.8 to (VIN×0.7) VQFN016V3030 PGD , Adj.SS BD9A300MUV 

1.0 

1.0 / 2.0 0.8 to (VIN×0.8) VQFN016V3030 PGD , Adj.SS ○ BD9B301MUV-LB 

0.8 to (VIN×0.5) 
(VIN×0.5) ≤ 5.5V 

HTSOP-J8 0.55 BD9E302EFJ 30V (VIN×0.143) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.143) ≥ 1.0V 

0.3 HTSOP-J8 40V BD9E303EFJ-LB 36V 
(VIN×0.06) to (VIN×0.8) 

(VIN×0.06) ≥ 1.0V 

0.7 to 5.0 0.2 to 1.0 VQFN032V5050 30V PGD ◎ , ASS BD95513MUV 

2.5 
1.0 

0.57 

HTSOP-J8 

HTSOP-J8 

40V 

40V BD9E301EFJ-LB 36V 

BD9E300EFJ-LB 36V (VIN×0.15) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.15) ≥ 1.0V 

(VIN×0.0855) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.0855) ≥ 1.0V 

1.0 to (VIN×0.7) 0.05 to 0.75 HTSOP-J8 80V ▲ BD9G341AEFJ / -LB 

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(MHz) 

入力電圧 (V) 2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95831MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9D321EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9134MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9859EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9139MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9132MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD8962MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD8963EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9A301MUV-LB
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9D320EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9A300MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9C301FJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9C301FJ-LB(H2)
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9326EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9326EFJ-LB
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9E301EFJ-LB(E2)
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95513MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9E301EFJ-LB(E2)
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9E300EFJ-LB(E2)
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24V 12V 5V 3.3V 

特に指定が無い限り：  - 電流モード制御  - ソフトスタート   - 同期整流  - イネーブル 

- PWM モード 

- 軽負荷効率 

○ -  On-time 制御  - 最大定格 PGD – パワーグッド 
◎ -  H3RegTM 制御 ▲ - 非同期整流 Adj.SS – 可変ソフトスタート 

出
力
電
流

 (A
) 

*1  入出力電圧により制限あり 

2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

1.2 

0.85 to 1.2 VQFN016V3030 1.0 

1.0 to 1.8 MSON8 1.0 

1.0 to 1.8 MSOP8 1.0 

1.5 
1.175 VSON008X2030 1.0 

1.23 VSON008X2030 1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

HTSOP-J8 1.0 

1.0 to 2.5 1.0 

3.3 1.0 

3.3 SON008V5060 1.0 

VQFN016V3030 0.5 to 0.8 

VQFN020V4040 0.5 

0.38 20V 

3bitVID 

0.9 to (VIN×0.9) 

1.0 to 2.5 *1 

1.0 to 2.5 *1 

1.0 to 2.5 *1 

SOP-J8 

SON008V5060 

SON008V5060 

SON008V5060 

HTSOP-J8 
SON008V5060 

PGD ◎ 

○ 

○ 

▲ 

BD95821MUV 

BD9325FJ / -LB 4.75V 

BD9141MUV 13.2V 

BD9130EFJ/NV 

BD8960NV 

BD89630EFJ 

BD9110NV 

BD9111NV 

BD8961NV 

BU90023NUX 

BU90028NUX 

BD9123MUV 

BD9107FVM 

BD8964FVM 

30V ▲ Adj.SS VSON008X2030 0.6 BD9E151NUX 

(Vccmin=VOUT+1.3V) 

PGD 0.8 to (VIN×0.8) VQFN016V3030 1.0 / 2.0 ○ BD9B200MUV 

0.8 to (VIN×0.5) 
(VIN×0.5) ≤ 5.5V 

(VIN×0.06) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.06) ≥ 1.0V 

1.0 1.2 to 12 HSON8 1.0 

SOP-J8 0.57 

SOP-J8 0.57 40V 

40V SOP-J8 1.0 

BD8313HFN 

BD9E102FJ 26V 30V 

BD9E100FJ-LB 36V 

BD9E101FJ-LB 36V 

(VIN×0.15) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.15) ≥ 1.0V 

(VIN×0.0855) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.0855) ≥ 1.0V 

(VIN×0.143) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.143) ≥ 1.0V 

100%Duty 

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(MHz) 

2.5 to 6.0 

入力電圧 (V) 2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

シングル出力 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） ラインアップ （続き） 

PGD 0.8 to (VIN×0.8) VQFN016V3030 1.0 / 2.0 BD9B100MUV 

1.0 0.8 to (VIN×0.7) VQFN016V3030 PGD , Adj.SS BD9A100MUV 

1.0 0.8 to (VIN×0.7) VQFN016V3030 PGD , Adj.SS BD9A101MUV-LB 

BD9227F 20V ▲ 100%Duty SOP8 1.0 (VIN×0.252) to VIN 

(VIN×0.252) ≥ 1.0V 

http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95821MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9141MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9130NV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD8960NV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD89630EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9110NV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9111NV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD8961NV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BU90023NUX
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BU90028NUX
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9123MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9107FVM
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD8964FVM
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9E151NUX
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9325FJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9325FJ-LB
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8312HFN
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9E102FJ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9E100FJ-LB(H2)
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9E101FJ-LB(H2)
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9A100MUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8312HFN
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24V 12V 5V 3.3V 

特に指定が無い限り：  - 電流モード制御  - ソフトスタート   - 同期整流  - イネーブル 

- PWM モード 

- 軽負荷効率 

○ -  On-time 制御  - 最大定格 PGD – パワーグッド 
◎ -  H3RegTM 制御 ▲ - 非同期整流 Adj.SS – 可変ソフトスタート 

出
力
電
流

 (A
) 

2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

0.5 

1.0 to 2.0 VCSP50L2 1.0 

▲ 45V SSOP6 1.5 

1.0 to 3.3 MSON8 1.0 0.6 

1.0 to 1.5 HSON8 1.0 

1.2 MSOP8 1.0 

1.0 to 2.5 MSON8 1.0 

1.0 to 2.5 MSON8 1.0 

1.24 MSOP8 1.0 0.8 

3.3 MSOP8 1.0 

3.3 MSOP8 1.0 

3.3 MSOP8 1.0 

1.25 UCSP35L1 4.0 

3.0 UCSP35L1 6.0 

2.5 UCSP35L1 6.0 

1.8 UCSP35L1/UCSP30L1 5.4 

1.2 UCSP35L1 4.0 

3.3 UCSP35L1 6.0 

1.0 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

100%Duty 

BU90006GWZ 

BU90002GWZ 

BU90005GWZ 

BU90004GWZ / BU90054GWZ 

BU90003GWZ 

BU90007GWZ 

BD9161FVM / -LB 

BD9122GUL 

BD9120HFN 

BD9103FVM 

BD9106FVM / -LB 

BD9102FVM 

BD8966FVM 

BD9104FVM 

BD9109FVM / -LB 

BD8967FVM 

BD9G101G 

0.3 

100%Duty 

100%Duty 

(VIN×0.15) to (VIN×0.7) 
(VIN×0.15) ≥ 1.0V 

1.3 UCSP35L1 4.2 ○ BU90009GWZ 

1.0 UCSP35L1 3.6 ○ BU90008GWZ 

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(MHz) 

入力電圧 (V) 

シングル出力 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） ラインアップ （続き） 

○ BU90104GWZ 

○ BU90090GWZ 

1.8 UCSP35L1 5.4 

1.83 UCSP35L1 5.4 

最大出力容量 100μF 

最大出力容量 10μF 

1.2 to 12 HSON8 1.5 BD8312HFN 100%Duty 

http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90006GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90002GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90005GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90003GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90007GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9122GUL
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9120HFN
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9102FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8966FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9104FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9109FVM-LB
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8967FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9G101G
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9106FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9106FVM-LB
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9161FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9161FVM-LB
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90054GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90004GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90007GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU90003GWZ
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8312HFN
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デュアル出力 降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） ラインアップ 
特に指定が無い限り：  - 電流モード制御  - ソフトスタート   - 同期整流  - イネーブル 

- PWM モード 

- 軽負荷効率 

PGD – パワーグッド ◎ -  H3RegTM 制御 

 - 最大定格 

出
力
電
流

 (A
) 

2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

0.4 

0.8 

1.5 

Ch2: 0.8 to 4.0 
Ch1: 5.0 

HTSOP-J8 0.3 to 0.6 

3.0 
◎ 

24V 12V 5V 3.3V 

BD95830MUV 

30V BD93291EFJ 26V 8V 
Ch2: 2.0A 
Ch1: 3.0A 

Ch2: 3.0A 
Ch1: 3.0A 

0.4 to 0.8 ◎ Ch2: 0.8 to 5.5 
Ch1: 0.8 to 5.5 

VQFN032V5050 

BD9150MUV 
4.75V 

1.5 Ch2: 0.8 to 2.5 
Ch1: 3.3 

VQFN020V4040 

BD9152MUV 1.0 Ch2: 0.8 to 2.5 
Ch1: 3.3 

VQFN020V4040 

Ch2: 1.5A 
Ch1: 1.5A 

Ch2: 1.5A 
Ch1: 1.5A 

BD9151MUV 2.8V Ch2: 0.8A 
Ch1: 0.4A 

1.0 Ch2: 1.2 
Ch1: 1.8 

VQFN020V4040 

BD91501MUV 2.55V 1.65 Ch2: 1.8 
Ch1: 2.55 

VQFN016V3030 Ch2: 0.3A 
Ch1: 0.4A 

PGD, Voltage detector, High-side controller 

100% duty 

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(MHz) 

入力電圧 (V) 2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

降圧コントローラ （スイッチFET外付け） ラインアップ 

特に指定が無い限り：  - 電圧モード制御  - ソフトスタート   - 同期整流  - イネーブル 

2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

24V 12V 5V 3.3V 

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(MHz) 

入力電圧 (V) 2.3    2.5   2.7   3.0    3.5     4.0       4.5       5.5       6.0     7.0    7.5             14     15       18          28       32           42           56          76      

32V 0.01 to 0.3 SOP-J8 

0.15 to 0.5 Ch2: 1.0. to 5.5 
Ch1: 1.0 to 5.5 

VQFN032V5050 

BD95601MUV-LB 25V 0.2 to 0.5 VQFN020V4040 ◎ PGD, Adj.SS 0.75 to 2.0 

BD95602MUV-LB ◎ PGD, Adj.SS 

1.25 to VIN *1 BD63536FJ 30V 

28V 

30V 

▲ 

36V 0.1 to 1.5 SSOP-B14 1.0 to VIN *1 BD9845FV 35V ▲ 3.6V 

36V 0.1 to 1.5 SSOP-B20 Ch1: 1.0 to VIN *1 

BD9848FV 35V ▲ 3.6V 
Ch2: 1.0 to VIN *1 

Adj.SS 

Adj.SS 

60V 0.05 to 0.5 VQFN020V4040 BD9611MUV 10V ■(0.05-0.5MHz) Adj.SS 

Dual 

Dual 

No Enable 

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

 （
ス
イ
ッ
チ

FE
T外
付
け
）

 

1.0 to (VIN×0.8) 

- PWM モード 

- 軽負荷効率 

 - 最大定格 PGD – パワーグッド ◎ -  H3RegTM 制御 

▲ - 非同期整流 Adj.SS – 可変ソフトスタート ■ - 外部同期 

20V 0.1 to 0.8 MSOP8 1.25 to VIN *1 BD9305AFVM ▲ 

*1  入出力電圧により制限あり 

4.2V 

0.2 to 0.5 Ch2: 1.0. to 5.5 
Ch1: 1.0 to 5.5 

VQFN032V5050 BD9528AMUV ◎ PGD, Adj.SS 30V Dual 

http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95830MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD93291EFJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD91501MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD95601MUV-LB
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD63536FJ
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9848FV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD9611MUV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BD63536FJ
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8.8V 5.4V 4.4V 2.7V 

昇圧 / 昇降圧 / SEPIC および 反転コンバータ、コントローラ ラインアップ 

- PWM モード 

- 軽負荷効率  - 最大定格 

PGD – パワーグッド ▲ - 非同期整流 

Adj.SS – 可変ソフトスタート 

ス
イ
ッ
チ
許
容
電
流

 (m
A

) 

*1  入出力電圧により制限あり 

入力電圧 (V) 1.75   1.8    2.1   2.5    2.7     3.0       3.5       4.0       4.5     5.5    6.0              11    12       14          18          28        36          42              

VOUT (V) パッケージ 
SW Freq. 

(kHz) 

10 3.3 SSOP5 100 

1000 

BU34DV7NUX 

BU33DV5G 

制御 
モード 

電流 

反
転

 

SE
P

IC
 

昇
降
圧

 

昇
圧

 

✔ 

BU33DV7NUX 

BD8316GWL Dual 
Ch2: Vin to +18 
Ch1: -9.0 to -1.0 ✔ ✔ 1600 電流 UCSP50L1 Soft Start 

300 

BD8158FVM 

BD8152FVM 
1400 

BD8306MUV 

BD8311NUV 

BD8314NUV 

2000 

2500 

3.3 VSON010V3030 600 電流 

3.4 VSON010V3030 600 電流 

✔ 

✔ 

Soft Start , Input pass through 

Soft Start , Input pass through 

VIN to 14 MSOP8 600/1200 電流 ✔ ✔ ✔ 

VIN to 14 MSOP8 600/1200 電流 ✔ ✔ ✔ 

Adj.SS 

1.8 to 5.2 VQFN016V3030 300 to 2000 電圧 ✔ ✔ Soft Start 

4.0 to 12 VSON010V3030 1200 電圧 ✔ 

4.0 to 11 VSON010V3030 1200 電圧 ✔ Soft Start 

Soft Start - - - 

- - - 

- - 

- 

- 

- - - 

- - - 

- - 

- - - 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

BD8303MUV 1.8 to 12 VQFN016V3030 200 to 1000 電圧 ✔ - - - 

1.0 to *1 HTSSOP-B20 10 to 3000 電圧 ✔ - - ✔ ▲ Adj.SS 

▲ Adj.SS 2.505 to *1 SSOP-B16 10 to 800 電圧 ✔ - - ✔ 

▲ 1.222 to *1 SSOP-B16 10 to 800 電圧 ✔ - - ✔ Adj.SS 

▲ 2.5 to *1 SOP16 
SSOP-A16 

10 to 800 電圧 ✔ - - ✔ Adj.SS 

15V 

20V BD9851EFV 

36V 

36V 

36V 

BA9741F / BA9741FS 3.6V 35V 

BA9744FV 35V 

BA9743AFV 3.6V 35V 

Soft Start 

Adj.SS 

コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

 （
ス
イ
ッ
チ

FE
T外
付
け
）

 

Dual 

Dual 

Dual 

BD8317GWL Dual 
Ch2: Vin to +18 ✔ ✔ 800 電流 UCSP50L1 Soft Start - - ▲ Ch1: -9.0 to -1.0 

Dual 

1cell Li-Ion 2cell Li-Ion 

BD9306AFVM VIN to (VIN/0.3) MSOP8 100 to 800 電圧 - - - ✔ 20V Soft Start ▲ 4.2V 

http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU34DV7NUX
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU33DV5G
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BU33DV7NUX
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8316GWL
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8158FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8152FVM
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8306MUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8311NUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8314NUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8303MUV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD9851EFV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BA9744FV
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BA9743AFV
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BA9741F
http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/BA9741FS
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8316GWL
http://www.rohmsemiconductor.com/web/global/products/-/product/BD8303MUV
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3.3V, 5Vパワーレール入力 セレクション・ガイド 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

BD9122GUL 7 0.3 2.5～5.5 1.0～2.0 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85
VCSP50L2

(2.5×1.1)

BD9161FVM

BD9161FVM-LB
7 0.6 2.5～4.5 1.0～3.3 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BU9006GUZ 7 0.75 2.5～4.5 1.0～VIN 2 電流 - - - ✔ - 復帰 復帰
入出力バイパススイッチ内蔵,

100% Duty
-35～+85

VCSP35L1

(1.6×1.6)

BD9109FVM

BD9109FVM-LB
7 0.8 4.5～5.5 3.3 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD9102FVM 7 0.8 4.0～5.5 1.24 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD8966FVM 7 0.8 4.0～5.5 1.0～2.5 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD9106FVM

BD9106FVM-LB
7 0.8 4.0～5.5 1.0～2.5 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD9120HFN 7 0.8 2.7～4.5 1.0～1.5 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 HSON8

BD8967FVM 7 0.8 4.5～5.5 3.3 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD9104FVM 7 0.8 4.5～5.5 3.3 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

New BU90008GWZ 7 1 2.3～5.5 1.0 3.6 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BU90003GWZ 7 1 2.3～5.5 1.2 4 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BU90007GWZ 7 1 2.3～5.5 1.25 4 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

New BU90009GWZ 7 1 2.3～5.5 1.3 4.2 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BU90004GWZ 7 1 2.3～5.5 1.8 5.4 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 最大出力容量10μF -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BU90054GWZ 7 1 2.3～5.5 1.8 5.4 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 最大出力容量10μF -40～+85
UCSP30L1

(1.3×0.9×0.33)

New BU90104GWZ 7 1 2.3～5.5 1.8 5.4 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 最大出力容量100μF -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

New BU90090GWZ 7 1 2.3～5.5 1.83 5.4 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

制御方式

機能

動作温度範囲
(℃)

パッケージ
(mm)

その他機能

スイッチング
周波数
(MHz)

出力電圧
(V)

入力電圧
範囲
(V)

品名
出力電流

(A)
入力定格

(V)
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3.3V, 5Vパワーレール入力 セレクション・ガイド （続き） 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

BU90005GWZ 7 1 2.3～5.5 2.5 6 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BU90006GWZ 7 1 2.3～5.5 3.0 6 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BU90002GWZ 7 1 4.0～5.5 3.3 6 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85
UCSP35L1

(1.3×0.9×0.4)

BD9A100MUV

BD9A101MUV-LB
7 1 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.7) 1 電流 ✔ - ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰

-40～+85

-40～+125
VQFN016V3030

BD9B100MUV 7 1 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1 / 2 オンタイム ✔ - ✔ ✔ Deep 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

BD8964FVM 7 1.2 4.0～5.5 1.0～1.8 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD9107FVM 7 1.2 4.0～5.5 1.0～1.8 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+85 MSOP8

BD9123MUV 7 1.2 2.7～5.5 0.85～1.2 1 電流 ✔ - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ
3bitパラレル制御のよる出力電圧

設定
-40～+95 VQFN016V3030

BU90023NUX 7 1.5 2.3～5.5 1.23 1 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85 VSON008X2030

BU90028NUX 7 1.5 2.3～5.5 1.175 1 オンタイム - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85 VSON008X2030

BD8961NV 7 2 4.5～5.5 3.3 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+105 SON008V5060

BD9111NV 7 2 4.5～5.5 3.3 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+105 SON008V5060

BD9110NV 7 2 4.5～5.5 1.0～2.5 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+105 SON008V5060

BD89630EFJ 7 2 2.7～5.5 1.0～2.5 *1 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+85 HTSOP-J8

BD8960NV 7 2 2.7～5.5 1.0～2.5 *1 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+105 SON008V5060

BD9130EFJ 7 2 2.7～5.5 1.0～2.5 *1 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+105 HTSOP-J8

BD9130NV 7 2 2.7～5.5 1.0～2.5 *1 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -25～+105 SON008V5060

New BD9B200MUV 7 2 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1 / 2 オンタイム ✔ - ✔ ✔ Deep 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

*1 入出力電圧の条件により、制限があります。

品名
入力定格

(V)
出力電流

(A)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

パッケージ
(mm)

スイッチング
周波数
(MHz)

制御方式

機能

その他機能
動作温度範囲

(℃)
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パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

BD8962MUV 7 3 2.7～5.5 0.8～2.5 *1 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -40～+105 VQFN020V4040

BD9132MUV 7 3 2.7～5.5 0.8～3.3 *1 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -40～+105 VQFN020V4040

BD8963EFJ 7 3 2.7～5.5 1.0～2.5 *1 1 電流 - - - ✔ - ラッチ ラッチ -25～+85 HTSOP-J8

BD9134MUV 7 3 4.5～5.5 3.3 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -40～+105 VQFN020V4040

BD9139MUV 7 3 2.7～5.5 0.8～3.3 *1 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -40～+105 VQFN016V3030

BD9A300MUV

BD9A301MUV-LB
7 3 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.7) 1 電流 ✔ - ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰

-40～+85

-40～+125
VQFN016V3030

New

BD9B300MUV

BD9B301MUV-LB
7 3 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1 / 2 オンタイム ✔ - ✔ ✔ Deep 復帰 復帰

-40～+85

-40～+125
VQFN016V3030

BD9137MUV 7 4 2.7～5.5 0.8～3.3 *1 1 電流 - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+105 VQFN020V4040

BD91361MUV 7 4 2.7～5.5 0.8～3.3 *1 1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ
2bitパラレル制御のよる出力電圧

設定
-40～+105 VQFN020V4040

BD9A400MUV 7 4 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.7) 1 電流 ✔ - ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

New BD9B400MUV 7 4 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1 / 2 オンタイム ✔ - ✔ ✔ Deep 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

New BD91364BMUU 7 5 2.9～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1.7 オンタイム ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 -40～+105 VQFN20U4040M

New BD9B500MUV 7 5 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1 / 2 オンタイム ✔ - ✔ ✔ Deep 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

BD9A600MUV 7 6 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.7) 1 電流 ✔ - ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

New BD9B600MUV 7 6 2.7～5.5 0.8～(VIN×0.8) 1 / 2 オンタイム ✔ - ✔ ✔ Deep 復帰 復帰 -40～+85 VQFN016V3030

*1 入出力電圧の条件により、制限があります。

品名
入力定格

(V)
出力電流

(A)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

パッケージ
(mm)

スイッチング
周波数
(MHz)

制御方式

機能

その他機能
動作温度範囲

(℃)

3.3V, 5Vパワーレール入力 セレクション・ガイド （続き） 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 
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12Vパワーレール入力 セレクション・ガイド 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

過
電
圧
保
護

BD8312HFN 15 0.8 3.5～14 1.2～12 1.5 電流 - - - ✔ - - 復帰 - 100% Duty -25～+85 HSON8

BD8313HFN 15 1 3.5～14 1.2～12 1 電流 - - - ✔ - - 復帰 - 100% Duty -40～+85 HSON8

New BD9227F 22 1 6.0～20
(VIN×0.252)～VIN

(VIN×0.252)≧ 1.0
1 電流 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 SOP8

BD9141MUV 15 2 4.5～13.2 2.5～6.0 *1 0.5 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ - -40～+105 VQFN020V4040

BD95821MUV 15.2 2 7.5～15
0.8～(VIN×0.5)

（VIN×0.5)≦5.5
0.5～0.8 H3Reg ✔ - - ✔ - ラッチ 復帰 ✔ -20～+100 VQFN016V3030

BD9325FJ

BD9325FJ-LB
20 2 4.75～18 0.9～(VIN×0.9) 0.38 電流 - - ✔ - - 復帰 復帰 - -40～+85 SOP-J8

BD9C301FJ

BD9C301FJ-LB
20 3 4.5～18

(VIN×0.125)～(VIN×0.7)

(VIN×0.125)≧ 0.8
0.5 電流 - - - ✔ - ラッチ 復帰 -

-40～+85

-40～+125
SOP-J8

BD95831MUV 15.2 3 7.5～15
0.8～(VIN×0.5)

（VIN×0.5)≦5.5
0.5～0.8 H3Reg ✔ - - ✔ - ラッチ 復帰 ✔ -20～+100 VQFN016V3030

BD9D320EFJ 20 3 4.5～18
0.765～7.0

(VIN×0.07)～(VIN×0.65)
0.7 オンタイム - - ✔ ✔ - 復帰 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD9D321EFJ 20 3 4.5～18
0.765～7.0

(VIN×0.07)～(VIN×0.65)
0.7 オンタイム - - ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD9859EFJ 15 3 5.0～14 1.0～(VIN×0.7) 0.75 電流 - - - - - 復帰 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD9326EFJ

BD9326EFJ-LB
20 3 4.75～18 0.9～(VIN×0.9) 0.38 電流 - - ✔ - - 復帰 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD9C401EFJ 20 4 4.5～18
(VIN×0.125)～(VIN×0.7)

(VIN×0.125)≧ 0.8
0.5 電流 - - - ✔ - ラッチ 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD95841MUV 15.2 4 7.5～15
0.8～(VIN×0.5)

（VIN×0.5)≦5.5
0.5～0.8 H3Reg ✔ - - ✔ - ラッチ 復帰 ✔ -20～+100 VQFN016V3030

BD9327EFJ

BD9327EFJ-LB
20 4 4.75～18 0.9～(VIN×0.9) 0.38 電流 - - ✔ - - 復帰 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD9C501EFJ 20 5 4.5～18
(VIN×0.075)～(VIN×0.7)

(VIN×0.075)≧ 0.8
0.5 電流 - - - ✔ - ラッチ 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD95861MUV 20 6 7.5～18
0.8～(VIN×0.5)

（VIN×0.5)≦5.5
0.35～0.8 H3Reg ✔ - - ✔ - ラッチ 復帰 ✔ -20～+100 VQFN024V4040

BD9C601EFJ 20 6 4.5～18
(VIN×0.075)～(VIN×0.7)

(VIN×0.075)≧ 0.8
0.5 電流 - - - ✔ - ラッチ 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD95500MUV 24 6 3.0～20 0.7～5.0 0.2～1.0 H3Reg ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 ✔ 出力ディスチャージ -10～+100 VQFN040V6060

*1 入出力電圧の条件により、制限があります。

動作温度範囲
(℃)

パッケージ品名
入力定格

(V)
出力電流

(A)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

スイッチング
周波数
(MHz)

制御方式

機能

その他機能
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24Vパワーレール入力 セレクション・ガイド 

降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

過
電
圧
保
護

BD9G101G 45 0.5 6.0～42
(VIN×0.15)～(VIN×0.7)

(VIN×0.15)≧ 1.0
1.5 電流 - - - - - 復帰 復帰 - -40～+105 SSOP6

BD9E100FJ-LB 40 1 7.0～36
(VIN×0.15)～(VIN×0.7)

(VIN×0.15)≧ 1.0
1 電流 - - - ✔ - 復帰 復帰 ✔ -40～+150 SOP-J8

BD9E101FJ-LB 40 1 7.0～36
(VIN×0.0855)～(VIN×0.7)

(VIN×0.0855)≧ 1.0
0.57 電流 - - - ✔ - 復帰 復帰 ✔ -40～+150 SOP-J8

BD9E102FJ 30 1 7.0～26
(VIN×0.143)～(VIN×0.7)

(VIN×0.143)≧ 1.0
0.57 電流 - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 ✔ -40～+85 SOP-J8

BD9E151NUX 30 1.2 6.0～28
(VIN×0.06)～(VIN×0.7) *1

(VIN×0.06)≧ 1.0
0.6 電流 - - ✔ - - 復帰 復帰 ✔ -40～+85 VSON008X2030

BD9701CP-V5 36 1.5 8.0～35 1.0～(VIN-3.0) 0.1 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 TO220CP-V5

BD9701FP 36 1.5 8.0～35 1.0～(VIN-3.0) 0.1 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 TO252-5

BD9703CP-V5 36 1.5 8.0～35 1.0～(VIN-3.0) 0.3 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 TO220CP-V5

BD9703FP 36 1.5 8.0～35 1.0～(VIN-3.0) 0.3 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 TO252-5

BD9870FPS 36 1.5 8.0～35 1.0～(0.8×(VIN-IO×RON) 0.9 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 TO252S-5

BD9873CP-V5 36 1.5 8.0～35 1.0～(0.8×(VIN-IO×RON) 0.11 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+85 TO220CP-V5

BD9778HFP 36 2 7.0～35
(VIN×0.06)～VIN

(VIN×0.06)≧ 1.0
0.05～0.5 電流 - - - - - 復帰 復帰 - 100% Duty -40～+125 HRP7

BD9E300EFJ-LB 40 2.5 7.0～36
(VIN×0.15)～(VIN×0.7)

(VIN×0.15)≧ 1.0
1 電流 - - - ✔ - 復帰 復帰 ✔ -40～+150 HTSOP-J8

BD9E301EFJ-LB 40 2.5 7.0～36
(VIN×0.0855)～(VIN×0.7)

(VIN×0.0855)≧ 1.0
0.57 電流 - - - ✔ - 復帰 復帰 ✔ -40～+150 HTSOP-J8

New BD9E302EFJ 30 3 7.0～28
(VIN×0.143)～(VIN×0.7)

(VIN×0.143)≧ 1.0
0.55 電流 - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 ✔ -40～+85 HTSOP-J8

BD9E303EFJ-LB 40 3 7.0～36
(VIN×0.06)～(VIN×0.8)

(VIN×0.06)≧ 1.0
0.3 電流 - - - ✔ - 復帰 復帰 ✔ -40～+150 HTSOP-J8

BD9702CP-V5 36 3 8.0～35 1.0～(VIN-3.0) 0.11 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - -40～+85 TO220CP-V5

BD9874CP-V5 36 3 8.0～35 1.0～(0.8×(VIN-IO×RON) 0.11 電圧 - - - - - 復帰 復帰 - -40～+85 TO220CP-V5

BD95513MUV 30 3 4.5～28 0.7～5.0 0.2～1.0 H3Reg ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 ✔ 出力ディスチャージ -10～+100 VQFN032V5050

BD95514MUV 30 4 4.5～28 0.7～5.0 0.2～1.0 H3Reg ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 ✔ 出力ディスチャージ -10～+100 VQFN032V5050

☆ BD9F800MUX 30 8 4.5～28
0.765～(VIN×0.7)

(VIN×0.7)≦ 13.5
0.3 / 0.6 オンタイム ✔ - - ✔ - 復帰 復帰 - -40～+85 VQFN11X3535M

☆ 開発中 *1 入出力電圧の条件により、制限があります。

その他機能
動作温度範囲

(℃)
パッケージ品名

入力定格
(V)

出力電流
(A)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

スイッチング
周波数
(MHz)

制御方式

機能
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降圧コンバータ （スイッチFET内蔵） 

最大75V入力対応 セレクション・ガイド 

デュアル出力 セレクション・ガイド 

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

過
電
圧
保
護

New

BD9G341AEFJ

BD9G341AEFJ-LB
80 3 12～76 1.0～VIN *1 0.05～0.75 電流 - - - - - 復帰 復帰 ✔ -40～+85 HTSOP-J8

*1 入出力電圧の条件により、制限があります。

品名
入力定格

(V)
出力電流

(A)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

パッケージ

スイッチング
周波数
(MHz)

制御方式

機能

その他機能
動作温度範囲

(℃)

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

過
電
圧
保
護

BD91501MUV 2 7
Io1 : 0.4

Io2 : 0.3
2.55～5.5

Vo1 : 2.55

Vo2 : 1.80
1.65 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ 復帰 - 100%デューティ -30～+105 VQFN016V3030

BD9151MUV 2 7
Io1 : 0.4

Io2 : 0.8
2.8～5.5

Vo1 : 1.8

Vo2 : 1.2
1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ -

ボルテージディテクタ、
ハイサイドゲートコントローラ

-40～+85 VQFN020V4040

BD9150MUV 2 7
Io1 : 1.5

Io2 : 1.5
4.75～5.5

Vo1 : 3.3

Vo2 : 0.8～2.5
1.5 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ - -40～+85 VQFN020V4040

BD9152MUV 2 7
Io1 : 1.5

Io2 : 1.5
4.5～5.5

Vo1 : 3.3

Vo2 : 0.8～2.5
1 電流 - - - ✔ ✔ ラッチ ラッチ - -40～+85 VQFN020V4040

BD93291EFJ 2 30
Io1 : 2.5

Io2 : 1.5
8.0～26

Vo1 : 5.0

Vo2 : 0.8～4.0
1.5～2.5 H3Reg - - - ✔ ✔ 復帰 復帰 - -40～+85 HTSOP-J8

BD95830MUV 2 15.1
Io1 : 3.0

Io2 : 3.0
7.5～15

Vo1 : 0.8～5.5

Vo2 : 0.8～5.5
0.4～0.8 H3Reg - - - ✔ - ラッチ 復帰 ラッチ -20～+100 VQFN032V5050

制御方式

機能

その他機能
動作温度範囲

(℃)
パッケージ

スイッチング
周波数
(MHz)

出力数品名
入力定格

(V)
出力電流

(A)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)
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昇圧 / 昇降圧 / SEPIC および 反転コンバータ セレクション・ガイド 

昇圧 / 昇降圧 / SEPIC および 反転コンバータ （スイッチFET内蔵） 

絶縁型フライバック・コンバータ セレクションガイド 

絶縁型DC/DC電源 

昇
圧

昇
降
圧

SE
P

IC

反
転

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

入
力

パ
ス
ス
ル
ー

U
V

LO

過
電
流
保
護

温
度
保
護

BU33DV5G 1 10 1.75～4.5 3.3 100 電流 ✔ - - - ✔ - - - ✔ 復帰 ✔ SSOP5

BU33DV7NUX 1 300 1.8～5.5 3.3 600 電流 ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 復帰 ✔ VSON010V3030

BU34DV7NUX 1 300 1.8～5.5 3.4 600 電流 ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 復帰 ✔ VSON010V3030

BD8152FVM 1 1400 2.5～5.5 VIN～14 600 / 1200 電流 ✔ ✔ ✔ - - - 可変 - ✔ 復帰 ✔ MSOP8

BD8158FVM 1 1400 2.1～4.0 VIN～14 600 / 1200 電流 ✔ ✔ ✔ - - - 可変 - ✔ 復帰 ✔ MSOP8

BD8306MUV 1 2000 1.8～5.5 1.8～5.2 300～2000 電圧 ✔ ✔ - - ✔ - ✔ - ✔ ラッチ ✔ VQFN016V3030

BD8314NUV 1 2500 3.0～12 4.0～12 1200 電圧 ✔ - - - - - ✔ - ✔ ラッチ ✔ VSON010V3030

BD8311NUV 1 2500 3.5～11 4.0～11 1200 電圧 ✔ - - - - - ✔ - ✔ ラッチ ✔ VSON010V3030

BD8316GWL 2 1000 2.5～5.5
Vo1 : -9.0～-1.0

Vo2 : VIN ～ 18
1600 電流 ✔ - - ✔ - - ✔ - ✔ ラッチ ✔

UCSP50L1

(1.8×1.5)

BD8317GWL 2 1000 2.5～5.5
Vo1 : -9.0～-1.0

Vo2 : VIN ～ 18
800 電流 ✔ - - ✔ - - ✔ - ✔ ラッチ ✔

UCSP50L1

(1.8×1.5)

制御方式

機能

パッケージ
(mm)

品名 出力数

スイッチ
許容電流

(mA)

入力電圧
(V)

出力電圧
(V)

スイッチング
周波数

(kHz)

イ
ネ
ー
ブ
ル

ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

軽
負
荷
効
率

U
V

LO

過
電
流
保
護

温
度
保
護

New

New

BD7F100HFN-LB

BD7F100EFJ-LB

1W (VIN 5.0V時)

5W (VIN 24V時)
45 1.25 3.0 ～ 40 400

適応型
オンタイム

✔ ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+125
HSON8

HTSOP-J8

New

New

BD7F200HFN-LB

BD7F200EFJ-LB

5W (VIN 12V時)

10W (VIN 24V時)
45 2.75 8.0 ～ 40 400

適応型
オンタイム

✔ ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+125
HSON8

HTSOP-J8

☆
☆

BD7J100HFN-LB

BD7J100EFJ-LB
5W (VIN 48V時) 80 1.0 8.0 ～ 80 400

適応型
オンタイム

✔ ✔ ✔ ✔ 復帰 復帰 -40～+125
HSON8

HTSOP-J8

☆ 開発中

品名
出力電力

(W)
入力耐圧

(V)

スイッチ
許容電流

(A)

入力電圧
範囲
(V)

スイッチング
周波数

(kHz)
制御方式

機能

動作接合部
温度範囲

(℃)
パッケージ
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降圧コントローラ セレクション・ガイド 

昇圧 / 昇降圧コントローラ セレクション・ガイド 

コントローラ （スイッチFET外付け） 

パ
ワ
ー
グ
ッ
ド

外
部
同
期

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

軽
負
荷
効
率

過
電
流
保
護

温
度
保
護

過
電
圧
保
護

BD9305AFVM 1 20 4.2～18 - 1.25～VIN *1 0.1～0.8 電圧 - - - - - ラッチ 復帰 - -40～+85 MSOP8

BD95601MUV-LB 1 28 4.5～25 4.5～5.5 0.75～2.0 0.2～0.5 H3Reg ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 復帰 トラッキング機能 -10～+85 VQFN020V4040

BD63536FJ 1 32 3.0～30 - 1.25～VIN *1 0.01～0.3 電圧 - - - - - 復帰 復帰 復帰 -25～+85 SOP-J8

BD9845FV 1 36 3.6～35 - 1.0～VIN *1 0.1～1.5 電圧 - - ✔ - - 復帰 復帰 - -40～+85 SSOP-B14

BD9611MUV 1 60 10～56 - 1.0～(VIN×0.8) 0.05～0.5 電圧 - ✔ ✔ ✔ - 復帰 復帰 -
プリバイアス対応、
可変UVLO

-40～+105 VQFN020V4040

BD9528AMUV 2 30 5.5～28 - 1.0～5.5 0.2～0.5 H3Reg ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 復帰
出力ディスチャージ、
3.3V LDO、5V LDO

-20～+100 VQFN032V5050

BD95602MUV

BD95602MUV-LB
2 30 5.5～28 - 1.0～5.5 0.15～0.5 H3Reg ✔ - ✔ ✔ ✔ ラッチ 復帰 復帰

出力ディスチャージ、
3.3V LDO、5V LDO

-20～+85 VQFN032V5050

BD9848FV 2 36 3.6～35 - 1.0～VIN *1 0.1～1.5 電圧 - - ✔ - - 復帰 復帰 - -40～+105 SSOP-B20

*1 各条件により、制限があります。

パッケージ品名 出力数
入力定格

(V)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

電源電圧
(V)

スイッチング
周波数
(MHz)

制御方式

機能

その他機能
動作温度範囲

(℃)

昇
圧

昇
降
圧

反
転

降
圧

イ
ネ
ー
ブ
ル

可
変
ソ
フ
ト
ス
タ
ー
ト

同
期
整
流

短
絡
保
護

温
度
保
護

BD8303MUV 1 15 2.7～14 1.8～12 200～1000 電圧 - ✔ - - ✔ - ✔ ラッチ 復帰 -25～+85 VQFN016V3030

BD9306AFVM 1 20 4.2～18 VIN～(VIN/0.3) 100～800 電圧 ✔ - - - ✔ - - ラッチ 復帰 -40～+85 MSOP8

BD9851EFV 2 20 4.0～18 1.0～*1 10～3000 電圧 ✔ - ✔ ✔ - ✔ - ラッチ 復帰 -40～+85 HTSSOP-B20

BA9743AFV 2 36 3.6～35 2.505～*1 10～800 電圧 ✔ - ✔ ✔ - ✔ - ラッチ 復帰 デッドタイム調整 -40～+85 SSOP-B16

BA9744FV 2 36 2.5～35 1.222～*1 10～800 電圧 ✔ - ✔ ✔ - ✔ - ラッチ 復帰 デッドタイム調整 -40～+85 SSOP-B16

BA9741F 2 36 3.6～35 2.5～*1 10～800 電圧 ✔ - ✔ ✔ - ✔ - ラッチ 復帰 デッドタイム調整 -40～+85 SOP16

BA9741FS 2 36 3.6～35 2.5～*1 10～800 電圧 ✔ - ✔ ✔ - ✔ - ラッチ 復帰 デッドタイム調整 -40～+85 SSOP-A16

*1 外付け部品及び、ICの設定条件により制限があります。

スイッチング
周波数

(kHz)
品名 出力数

入力定格
(V)

入力電圧
範囲
(V)

出力電圧
(V)

制御方式

機能

その他機能
動作温度範囲

(℃)
パッケージ
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ご注意 

 

1)  本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。 

 

2)  本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認く

ださい。 

 

3)  ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。

万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器での

ディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用

上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。 

 

4)  本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するも

のです。したがいまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。 

 

5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、 ロームまたは他社の

知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施また は利用を許諾するものではありません。上記

技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームは その責任を負うものではありません。 

 

6)   本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明

示した用途への使用を意図しています。 

 

7)  本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされておりません。 

 

8)  本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てくださ

い。 

・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療

機器、サーバー、太陽電池、送電システム 

 

9)  本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。 

・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器 

 

10)   本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。 

 

11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、万が一、当該情報の 誤り・誤植に起因する

損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありま せん。 

 

12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。 お客様がかかる法令を順

守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。 本製品の RoHS 適合性などの詳細につきまして

は、セールス･オフィスまでお問合せください。 

 

13)   本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規

則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。 

 

14)   本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。 


