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FRANCAIS 

  
 

 

Fiche technique 

Code commande 123-2239 

IPT 1800 

BOUCLE / TESTEUR PSC 
 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 Grand écran personnalisé à contraste élevé. 
 Déverrouillage automatique en cas de surchauffe de la résistance de test. 
 Indicateur de tension. 
 Mesure de la boucle basse avec résolution de 0,01 Ω. 
 La plage élevée de boucle permet la mesure des pics de masse. 
 Contrôlé par microprocesseur. 
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SPECIFICATIONS 
 

Intervalle d'impédance de boucle 20 / 200 / 2 000 Ω 

Précision d'impédance de boucle ±(2 % + 2 dgts) 

Résolution la plus basse 0,01 Ω 

Affichage de la tension ±2 % + 3 dgts 

Courant d'essai c.a. 25 A nominal à intervalle de 20 Ω 

Période de test c.a. 20 ms (2 demi-cycles de c.a.) 

Gamme PSC 200 A/2 000 A/20KA 

Tension d'utilisation 230 V±10 %, 50 Hz 

Protection par fusible Fusible céramique haut pouvoir de coupure 

Dimensions 180 x 130 x 70 mm 

Poids Environ 800g 

Affichage Ecran numérique à cristaux liquides à 3 -1/2 digits avec relevé 
maximum de 1999. 

Indication de dépassement de plage L'indication "OL" s'affiche sur l'écran LCD 

Température d'utilisation et 

humidité 

 
0 à 40 °C (32 à 104 °F), inférieur à 80 % HR 

Température de stockage -5 à 60 °C (23 à 140 °F) 

Surchauffe " " dans l'affichage 

 
Accessoires 

Ligne de test avec connecteur CEI (cordon c.a.), sonde de mise à 
la terre externe, 

Sangle pour porter l'appareil autour du cou, manuel d'utilisation. 
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