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RS PRO SLM52N 
Schallpegelmessgerät 8 kHz 

30 → 130 dB 

RS Best.-Nr. 123-2225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• A- und C-
Frequenzgewichtunge
n 

• Maximale Funktion 

•  Messbereiche von 30 
dB bis 130 dB 

• Batteriebetrieben 

 

MERKMALE 

 



Schallpegelmessgeräte     

Seite 4 Von 424 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

 

Der SLM52N von RS PRO ist ein preiswertes, benutzerfreundliches Schallpegelmessgerät, das den 
Anforderungen von Gesundheits- und Sicherheitskräften für die Schallpegelüberwachung in Industrie- 
und Büroumgebungen entspricht. Sowohl AC- als auch DC-Signalausgänge sind über eine einzelne 
3,5-mm-Standardkoaxialbuchse erhältlich, die für den Einsatz mit einem Frequenzanalysator, 
Pegelrekorder, FFT-Analysator oder Grafikrekorder geeignet ist. 
 
 

 

 

 

Modellnummer SLM52N 

Schallpegelmessbereich 30 dB bis 130 dB 

Mikrofon 1/2-Zoll-Elektret-Kondensatormikrofon 

Frequenzbereich 31,5 Hz bis 8 kHz 

Auflösung 0,1dB 

Genauigkeitsklasse ANSI S 1,4: 1983 Typ 2, IEC 61672:2013 Klasse 2 

Frequenz  Gewicht A und C 

Zeitgewichtung Schnell und langsam 

Ausgang  1 V eff (bei Vollausschlag), 10 mV dc/dB 

Anzeigetyp LCD 

Anwendbare Normen 
IEC61672-1: 2002 Klasse 2, IEC60651: 1979 Typ 2, 
ANSI S1.4: 1983 Typ 2 

    

 

 

Stromquelle Eine 9-V-Batterie 

Batterietyp AA, PP3/3 x AA Alkali-Akku oder wiederaufladbar          

Batterie im Lieferumfang enthalten Ja/Nein 

Batterielebensdauer Ca. 25 Stunden 

Externe Stromversorgung 5 V über USB 2.0 "Mini B"-Buchse   

Steckertyp BS 13 

   

 

 

Abmessungen 264mmx68mmx27mm 

Gewicht CA. 260 g. 

     

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Betriebsfeuchtigkeit Rechts < 90 % nicht kondensierend 

Großer Betriebstemperaturbereich -10 °C bis 50 °C. 

Lagertemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung RoHS-konform 

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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