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Micro Tech Components GmbH 

Product Name / 
Produktbezeichnung 
 

SPL-297x210x1,5-C 

Conductive silicone gasket (sheet material) / 
Elektrisch leitendes Silikon (in Plattenform) gefüllt mit Karbonpartikeln 

 
 
Structure / Aufbau 
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Classification / 
Klassifikation 

Unit / 
Einheit  

Typical values / 
typische Werte 

Remarks / 
Bemerkungen 

 

Material 
Basic material / Basismaterial  Silicone / Silikon 

Conductive particles / leitende 

Partikel 
 Carbon particles (C)/ 

Karbonpartikel 

Colour / Farbe  Black / Schwarz 

 

 
 

General properties / Allgemeine Eigenschaften 

Dimensions W x L x H / 
Abmessungen B x L x H 

mm 297 x 210 x 1,5  

Shielding effectiveness / 
Schirmdämpfung 

dB > 30 dB ASTM D4935 

Volume resistivity / 
Volumenwiderstand 

Ω-cm 7,0 MIL-G-83528 

Temperature range / 
Temperaturbereich 

°C -50 to +170  

Density / Dichte g/cm³ 1,3 ± 0,2 ASTM D792 

Shore A hardness / Shore A Härte  60-70 ± 5 ASTM D2240 

Elongation / Bruchdehnung % 330 ASTM D412 
 

  
 

 


