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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas:
3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

L'illustration représente une version
10 pôles de l'article

Avantages

 Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle

 Echauffement réduit via une force de contact maximale

 Permet le raccordement de deux conducteurs

Données commerciales
Unité de conditionnement 250 pc

Quantité minimum de commande 250 pc

GTIN

GTIN 4017918045883

Poids par pièce (hors emballage) 0,002 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Propriétés de l'article
Désignation abrégée Connecteur pour C.I.

Système débrochable MINI COMBICON

Type de contact Connecteur femelle

Famille d'articles MC 1,5/..-ST

Pas 3,81 mm

Nombre de pôles 2

Type de raccordement Raccordement vissé avec bague

Forme d'entraînement de la tête de vis Fente longitudinale (L)
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Caractéristiques techniques

Propriétés de l'article
Filetage vis M2

Verrouillage sans

Nombre d'étages 1

Nombre de connexions 2

Nombre de potentiels 2

Caractéristiques électriques principales
Courant de référence 8 A

Tension d'isolement assignée (III/2) 160 V

Tension de choc assignée (III/2) 2,5 kV

Capacité de raccordement
Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Section de conducteur AWG / kcmil 28 ... 16

Section de conducteur souple avec embout, sans cône d'entrée isolant 0,25 mm² ... 1,5 mm²

Section de conducteur souple avec embout et collier isolant 0,25 mm² ... 0,5 mm²

2 conducteurs rigides de même section 0,08 mm² ... 0,5 mm²

2 conducteurs souples de même section 0,08 mm² ... 0,75 mm²

2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée
isolant 0,25 mm² ... 0,34 mm²

2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône
d'entrée isolant 0,5 mm² ... 0,5 mm²

Gabarit a x b / diamètre 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm

Longueur à dénuder 7 mm

Couple de serrage 0,22 Nm ... 0,25 Nm

Indication de matériau - contact

Remarque Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI
60068-2-82/JEDEC JESD 201

Matériau de contact Alliage de Cu

Qualité de surface étamé par trempage à chaud

Surface métallique point de connexion (couche supérieure) Etain (4 - 8 µm Sn)

Surface métallique zone de contact (couche supérieure) Etain (4 - 8 µm Sn)

Indication de matériau - boîtier
Matériau isolant PA

Groupe d'isolant I

IRC selon CEI 60112 600

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 850

Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 775

Température des essais de pression à bille selon la norme
EN 60695-10-2 125 °C
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Caractéristiques techniques

Dimensions du produit
Longueur [ l ] 16,1 mm

Largeur [ w ] 8,41 mm

Hauteur [ h ] 11,1 mm

Pas 3,81 mm

Hauteur de montage (sans picot) 11,1 mm

Cote a 3,81 mm

Indications de conditionnement
Type de conditionnement Emballé dans un carton

Unité d'emballage 250

Dénomination unités d'emballage Quantité

Conditions d'environnement
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (montage) -5 °C ... 100 °C

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C (en fonction de la courbe de derating)

Raccordement et méthode de connexion
Test - Recherche de dommages et de descellements DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Test réussi

Contrôle de la traction
Contrôle de la traction DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Test réussi

Section de conducteur / type de conducteur / force de retrait 0,14 mm² / rigide / > 7 N

0,14 mm² / souple / > 7 N

1,5 mm² / rigide / > 40 N

1,5 mm² / souple / > 40 N

Essais mécaniques selon les normes
Contrôle visuel Test réussi DIN EN 60512-1-1:2003-01

Contrôle de la cote Test réussi DIN EN 60512-1-2:2003-01

Résistance des inscriptions Test réussi DIN EN 60068-2-70:1996-07

Résultat Test réussi

Spécification de contrôle DIN EN 60512-13-2:2006-11

Nombre de cycles 25

Force d'enfichage par pôle env. 6 N

Force de retrait par pôle env. 4 N

Polarisation et détrompage Test réussi DIN EN 60512-13-5:2006-11

Résultat Test réussi

Spécification de contrôle DIN EN 60512-15-1:2009-03

Force d'essai par pôle 21 N

Distances dans l'air et lignes de fuite
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Caractéristiques techniques

Distances dans l'air et lignes de fuite
Spécification de contrôle DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01

Groupe d'isolant I

Tension d'isolement assignée (III/3) 160 V

Tension d'isolement assignée (III/2) 160 V

Tension d'isolement assignée (II/2) 320 V

Tension de choc assignée (III/3) 2,5 kV

Tension de choc assignée (III/2) 2,5 kV

Tension de choc assignée (II/2) 2,5 kV

Courbes de capacité / de charge et de derating

Contrôles mécaniques (A)
Force d'enfichage par pôle env. 6 N

Force de retrait par pôle env. 4 N

Caractère unique requis lors de l'enfichage >20 N Test réussi

Porte-contacts utilisé exigence >20 N Test réussi

Contrôles de durée de vie (B)
Spécification de contrôle DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12

Résistance de passage R1 1,3 mΩ

Nombre de cycles d'enfichage 25

Résistance de passage R2 1,5 mΩ

Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer 2,95 kV

Tension de tenue aux courants alternatifs 1,39 kV

Résistance d'isolement pôles voisins 15 TΩ

Contrôles climatique (D)
Spécification de contrôle DIN EN ISO 6988:1997-03

Sensibilité au froid -40 °C/2 h

Sensibilité à la chaleur 100 °C/168 h

Sensibilité à la corrosion 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle

Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer 2,95 kV

Tension de tenue aux courants alternatifs 1,39 kV

Contrôles d'environnement et de durée de vie (E)
Spécification de contrôle DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11

Résultat degré de protection code IP Protection contre les contacts avec les doigts avec doigt d'épreuve IP20

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Schémas
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Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81 THT
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Type : MC 1,5/..-ST-3,81 avec MCV 1,5/..-G-3,81

Diagramme
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Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec MCV 1,5/...-G-3,81 P26 THR

Diagramme
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Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec MCD 1,5/...-G1-3,81

Diagramme
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Type : MC 1,5/...-ST-3,81 avec MC 1,5/...-G-3,81

Dessin coté

6,6

16,1

1
1

,1

2,3

a

a+4,6

3,81

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440309

eCl@ss 8.0 27440309
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Classifications

eCl@ss
eCl@ss 9.0 27440309

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC002638

ETIM 5.0 EC002638

ETIM 6.0 EC002638

ETIM 7.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Homologations

Homologations

Homologations

CSA / IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  13631

  D B

Tension nominale UN 300 V 300 V

Intensité nominale IN 8 A 8 A

mm²/AWG/kcmil 28-16 28-16

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  DE1-60987-B1B2

   

Tension nominale UN 160 V
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Homologations
   

Intensité nominale IN 8 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-1.5

VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung    http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/

VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40011723

   

Tension nominale UN 160 V

Intensité nominale IN 8 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-1.5

EAC      B.01742

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E60425-20110128

  D B

Tension nominale UN 300 V 300 V

Intensité nominale IN 8 A 8 A

mm²/AWG/kcmil 30-14 30-14

Accessoires

Accessoires

Boîtiers pour câbles

Boîtier pour câble - KGG-MC 1,5/ 2 - 1834343

Boîtier pour câble, pas: 3,81 mm, nombre de pôles: 2, cote a: 10,01 mm, coloris: vert
 
 

Outil de serrage

Tournevis - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037

Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 0,4 x 2,5 x 80 mm, manche à deux composants,
antidérapant
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Accessoires

Pont

Peigne de liaison - EBPL 2-3,81 - 1733495

Ponts d'insertion pour connecteur avec raccordement vissé au pas de 3,81 mm
 
 

Repère pour borne imprimé

Carte de repérage - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109

Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ...
(99)100, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,81 mm, surface utile: 3,81 x 2,8 mm

 
 

Autres produits

Embase traversante - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR - 1707007

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas:
3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des
recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Embase traversante - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR - 1707421

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas:
3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des
recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Embase - MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THRR32 - 1713554

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas:
3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des
recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Accessoires

Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 P20 THRR32 - 1782572

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas:
3,81 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des
recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/ 2-G-3,81 - 1803426

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Connecteur pour C.I. - SMC 1,5/ 2-G-3,81 - 1827279

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Embase traversante - MCD 1,5/ 2-G-3,81 - 1829950

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, En cas de combinaison avec des
éléments enfichables MCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MCVW et un connecteur mâle MCVR.
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Accessoires

Embase traversante - MCDV 1,5/ 2-G-3,81 - 1830402

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, En cas de combinaison avec des
éléments enfichables MCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MCVW et un connecteur mâle MCVR.

 
 

Embase traversante - MCVDU 1,5/ 2-G-3,81 - 1837450

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Connecteur pour C.I. - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 - 1843075

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, En cas de combinaison avec des
éléments enfichables MCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MCVW et un connecteur mâle MCVR.

 
 

Embase traversante - MCDV 1,5/ 2-G1-3,81 - 1847725

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, En cas de combinaison avec des
éléments enfichables MCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MCVW et un connecteur mâle MCVR.

 
 

Embase traversante - EMCV 1,5/ 2-G-3,81 - 1860647

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Insertion en force
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578
Accessoires

Embase traversante - EMC 1,5/ 2-G-3,81 - 1897801

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 2, pas: 3,81
mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Insertion en force

 
 

Embase traversante - MC 1,5/ 2-G-3,81 THT - 1908761

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, coloris: noir, Des informations d'utilisation et des
recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Embase traversante - MC 1,5/ 2-G-3,81 THT-R56 - 1943755

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, coloris: noir, Des informations d'utilisation et des
recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.
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