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Un IC 2000P pour répondre à vos besoins

 

Par son utilisation

 

Adapté aux secteurs domestique et tertiaire, permet de commander l'ouverture et la 
fermeture d'un circuit d'éclairage par l'association d'un interrupteur crépusculaire et d'une 
horloge programmable.

 

Par son principe de fonctionnement

 

Contrôle et programme votre éclairage en prenant en compte la luminosité ambiante et le 
programme préétabli sur votre horloge.

 

b

 

suivant 2 plages de luminosité réglable :

 

v

 

2 à 35 lux et 35 à 2000 lux,

 

v

 

avec une temporisation : 80 s (insensible aux variations de luminosité de durée < 80 s),

 

b

 

suivant un programme préétabli :

 

v

 

journalier, hebdomadaire, avec 42 pas de programme.

 

v

 

dérogation, vacances, permet une mise sur "arrêt" avec supension du programme pour 
une période réglable de 1... à 45 jours.

 

v

 

une commande manuelle permet de provoquer une marche forcée ou arrêt permanent.

 

Découvrez votre IC 2000P

 

Légende

1 -

 

Touche réglage jour.

 

2 -

 

Indication jours : curseur sur 1 = lundi, 
sur 2 = mardi, etc…

 

3 -

 

Indication heures / minutes.

 

4 -

 

Visualisation de l'état de commutation 
ON : marche
OFF: arrêt

 

p

 

: état de commutation marche ou 
arrêt permanent.

 

5 -

 

Touche réglage minute.

 

6 -

 

Voyant rouge indication de 
fonctionnement "non temporisé". 

 

 

7 -

 

Emplacement notice.

 

8 -

 

Touche réglage heure
programme de vacances.

 

9 -

 

Touche de fonction de mise à l'heure
et de retour affichage heure.

 

10 -

 

Touche de défilement des 
commutations et mise en mémoire.

 

11 -

 

Touche d'anticipation de commutation,
programmation sur 7 jours.

 

12 -

 

Réglage du seuil de luminosité.

 

13 -

 

Plage de réglage

 

O

 

: 35 à 2000 lux
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: 2 à 35 lux
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Tableau de fonctionnement : (pour un réglage 10 lux) 
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Installez votre IC 2000P 

CLIC

MERLIN GERIN

max. Ø 4

IP54

réf. : 15268

 

Branchez votre IC 2000P   

 

b

 

relayer pour l'utilisation au delà des 
puissances admissibles et l'emploi de 
lampes à vapeur Haute Pression.  

 

(1)

 

 déterminer le calibre du disjoncteur en fonction 
de la section des câbles.

 

(2)

 

 calculer le calibre du contacteur en fonction de la 
puissance des récepteurs. 

 

Recommandation d'installation :

 

b

 

éviter la proximité d'appareil à champs 
magnétique (perturbation de 
fonctionnement).

 

b

 

placer (de préférence) l'appareil dans la 
zone la moins chaude du coffret.

 

b

 

sur des réseaux perturbés prévoir une 
alimentation séparée (éventuellement 
avec filtre).

 

b

 

ne pas faire passer les câbles de liaison 
de la cellule (100m maximum) avec les 
conducteurs de puissances 220V.

2A 15A

Ph
N

vers utilisation

L 3 5

4 62N

2A (1)

Ph
N

2A

vers alimentation IC 2000P

vers contact IC 2000P

CT 
(2)

vers utilisation

2 4

L N

 

Réglez votre IC 2000P  
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b

 

réglage :

 

v

 

effectuez votre réglage avec la luminosité 
ambiante désirée.

 

v

 

ajustez votre réglage avec le
potentiomètre  jusqu'au seuil 
d'éclairage de la LED . 

La LED s'allume instantanément lorsque le 
seuil affiché est atteint "sans temporisation".
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Affichez votre heure

 

Préparez votre programmateur

 

b

 

mettre sous tension votre IC 2000P pour 
recharger les batteries (livrées 
déchargées) pendant 0,5 heure.

 

b

 

effectuer la remise à zéro des mémoires 
Programmes et date / heure :
appuyer simultanément quelques 
secondes sur les touches  

 

 

Mettez votre horloge à l'heure et au jour

 

b

 

maintenir enfoncé pendant :

L'appui permanent (défilement) ou impulsif 
(pas à pas) :

• pour affichage du jour

de • pour affichage de l'heure

• pour affichage des minutes

 

Basculez en heure d'été ou d'hiver

 

b

 

pour passer de l'heure d'été ÷ hiver 
Appui simultané :

et = + 1 heure

(passage heure d'été) 

  et = – 1 heure

(passage heure d'hiver)                                                                                    d m

d

d

h

m

d h

d m
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Programmez votre IC 2000P

 

b

 

 programmez votre IC 2000P

 

v

 

 préparer vos commutations ON et OFF désirées (remplir le tableau)    

 

Attention :

 

 En mode "programme" l'IC 2000P retourne en mode affichage "heure". Si aucune touche n'est manœuvrée en 1 minute.

 

Lundi

1

 

 2 3 4 5 6 7

 

Mardi

 

1 

 

2

 

 3 4 5 6 7

 

Mercredi

 

1 2 

 

3

 

 4 5 6 7

 

Jeudi

 

1 2 3 

 

4

 

 5 6 7

 

Vendredi

 

1 2 3 4 

 

5

 

 6 7

 

Samedi

 

1 2 3 4 5 

 

6

 

 7

 

Dimanche

 

1 2 3 4 5 6 

 

7

 

1 ON
1 OFF
2 ON
2 OFF
3 ON
3 OFF

  

rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr

 

v

 

appuyez sur apparaît sur l'écran 

l'appareil est prêt pour la 1

 

ère

 

 commutation
ON du lundi 

 

1

 

v

 

introduire l'heure désirée avec les touches
 et  

 

v

 

mettre en mémoire par un appui  sur    
apparaît sur l'écran 

l'appareil est prêt pour la 2

 

ème 

 

commutation
OFF du lundi 

 

1

 

v

 

introduire l'heure désirée avec les touches 
     et 

 

v mettre en mémoire par un appui sur    

Procéder de la même manière pour les 
autres commutations du lundi, puis du 
mardi, etc...
Nota :  pour un programme de moins de 
6 commutations par jour, ou de moins de 
7 jours, il suffit d'appuyer sur la touche

sans introduire l'heure pour faire 
défiler les commutations non utilisées.

v programmation par blocs :
Dans le cas où l'on trouve chaque jour de 
la semaine une ou plusieurs 
commutations à la même heure, appuyer 
sur la touche juste après avoir 
introduit l'heure de la commutation
(le repère de programmation 7 jours 
s'affiche).

v appuyez sur

 Prog

ON

2 3 4 5 6 7 1 →
 71

1

h m

 Prog

OFF
2 3 4 5 6 7 1 →
 71

1

h m

 Prog

 Prog

1 V 7

OFF

2 3 4 5 6 7 1 →
 7

1

2

 Prog

Modifiez votre programme

Interrogez votre programme
et modifiez-le

b visualisez les commutations 
programmées par appuis successifs 

Reprogrammez la commutation

b appuyer sur puis puis

b annulez la commutation sélectionnée. 
Appui simultané sur et 

Provoquez une anticipation de marche 

b anticipez une commutation 
b appuyez sur le programme 

continuant à se dérouler normalement 
jusqu'aux commutations suivantes.

Provoquez une marche forcée
ou arrêt permanent

b marche forcée 
par un appui simultané 
sur les touches et  

b arrêt permanent
par un 2ème appui simultané 
sur les touches et  

b retour marche programmé par un 3ème 
appui simultané sur et      

Disparition du repère

Programmez une dérogation vacances

La dérogation vacances permet une mise sur 
"arrêt" du contact pour une période réglable 
de 1 à 45 jours.

b appuyer sur 

v maintenez enfoncé la touche  
pendant tout le réglage

v réglez votre nombre de jours de 
vacances par appuis successifs
sur x 31 

v la dérogation débutera à minuit du
même jour 

v annulez votre dérogation vacances
en programmant : 

v les commutations manuelles 
permanentes ON / OFF ont priorité sur la 
dérogation vacances.

 Prog

h m  Prog

h m

m

ON

1 2 3 4 5 6 7 1 →
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:
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Schneider Electric
Centre Merlin Gerin
F-38050 Grenoble cedex 9
tel.: +33 (0)4 76 57 60 60

En raison de l'évolution des normes et 
du matériel, les caractéristiques et 
cotes d'encombrement données ne 
nous engagent qu'après confirmation 
par nos services
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Programmez en donnant la priorité à l'arrêt (OFF)

Programmez d'une façon répétitive des commutations, sur un groupe de jour ou de la semaine.

b exemple : un éclairage intérieur (bureau) devra être mis en route en fonction de la luminosité, mais uniquement pendant les heures de travail.    

b réalisez la programmation répétitive sur 7 jours de la semaine par la méthode de programmation par bloc.

b réalisez la programmation de l'arrêt de votre éclairage le samedi et le dimanche en vous servant de la particularité suivante de l'appareil 
v lorsque vous programmez à la même heure et même jour un ordre ON et un ordre OFF, la priorité sera donnée à l'ordre OFF.

b exemple de programmation : 

Lundi

1 2 3 4 5 6 7

Mardi

1 2 3 4 5 6 7

Mercredi

1 2 3 4 5 6 7

Jeudi

1 2 3 4 5 6 7

Vendredi

1 2 3 4 5 6 7

Samedi

1 2 3 4 5 6 7

Dimanche

1 2 3 4 5 6 7
1 ON 7h00 7h00 7h00 7h00 7h00 – –
1 OFF 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00 7h00 7h00
2 ON
2 OFF
3 ON
3 OFF

rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr

1 -  

2 - Affichez 7h00

3 -  

4 -  

5 - Affichez 18h00 

6 -  

7 -  

8 -  x 5 

9 -   

10 - Affichez 7h00

11 -  

12 -   

13 -  

14 -  Affichez 7h00

15 -  

16 -   

 Prog

1 V 7

 Prog

1 V 7

 Prog

d

 Prog

 Prog

d

 Prog

 Prog

ON

2 3 4 5 6 7 1 →
 71

1

ON

1 2 3 4 5 6 7 1 →
 7

:

OFF
2 3 4 5 6 7 1 →
 71

1

OFF

2 3 4 5 6 7 1 →
 7

:
1

ON

2 3 4 5 6 7 1 →
 7

2

1

ON

1 2 3 4 5 6 7 1 →
 7

1

OFF
1 2 3 4 5 6 7 1 →
 7

1




ON

2 3 4 5 6 7 1 →
 7

2

1

ON

1 2 3 4 5 6 7 1 →
 7

1

OFF
1 2 3 4 5 6 7 1 →
 7

1

ON

2 3 4 5 6 7 1 →
 7

2

1

Découvrez ses caractéristiques

b tension d'alimentation : 220/240V a

b fréquence : 45/60Hz.

b calibre contact de sortie

v 10A/250V a  cos ϕ = 1

v 6A/250V a  cos ϕ = 0,6

b charge lampes à incandescence : 1000W

b lampes halogènes 220V : 1000W

b lampes néon

v non compensées/compensées séries 800W

v compensées parallèles 200W

v couplage DUO 800W

v lampes à vapeur HP : relayées par contacteur

b consommation : 3,5VA.

b base de temps : quartz.

b mémoire : 42 commutations en mémoire.

b temps mini entre 2 commutations : 1 minute.

b précision ± 1 seconde / 24 heures sous 20°C.

b affichage par cristaux liquides.

b réserve de marche : 100 heures.
(conserve les mémoires et l'heure, mais n'effectue pas les commutations
en cas de coupure de courant).

b température d'utilisation

v appareil de commande : -10°C à +50°C

v cellule : -40°C à + 70°C

b capacité maxi des bornes de raccordement : 6 mm2.

b encombrement : 10 pas de 9 mm.

b poids : 0,370 kg.
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