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Epoxy - Repair 260
Schnellhdrtende Reparaturmasse

EXTREM HOCHFEST BIS 260°C

Epoxy - Repair 260 ist eine schnell zubereitende Epoxid-
Spezialmasse fur dauerhafte, extrem hochfeste Reparaturen im
Hochtemperaturbereich bis 260°C. Epoxy - Repair 260 besteht
aus zwei Komponenten, welche durch einen Mikrofilm getrennt
sind. Epoxy - Repair 260 kann mechanisch (bohren, feilen, fra-
sen) bearbeitet werden, es neigt nicht zum Ablaufen, ist tropffrei,
sduren-, laugen- und I6sungsmittelfest und kann Uberlackiert
werden.

Anwendbar - 38°C bis +260°C, kurzfr. bis +295°C
Basis Epoxydharz metall gefiillt

Druckfest 124 N/mm?

Zugfestigkeit 41 N/mm?

Shore Harte D 85

Farbe dunkelgrau (iiberlackierbar)
Verarbeitungszeit 4 bis 12 min.

Aushiértezeit 60 min.

Endfestigkeit 24 h

Nach dem Kneten und der spez. Aushértezeit, kann man Epoxy -
Repair 260 im Hochtemperaturbereich als Kleber von Fuge-
teilen oder zur Materialergdnzung verwenden. Es eignet sich
hervorragend fiir mechanisch extrem hochfeste, dauerhafte
Reparaturen im Metallbereich. Epoxy - Repair 260 findet Einsatz
bei Auspuffen und Schalldampfern, Wellen ( Antriebswellen ),
Gleitlagern, Maschinenteilen, Leitungsrohren, Behéltern, Pum-
pen, Gehdusen, ausgerissenen Gewinden, undichte Dichtungen
und fur viele Wartungsarbeiten.

Oberflache reinigen. Durch Anschleifen und / oder Anrauhen
bekommt man ein Optimum an Festigkeit. Masse ab-
schneiden oder abdrehen und verkneten bis eine gleich-
maRige Farbe erzielt wird. Epoxy - Repair 260 aufbringen,
Risse und Locher fiillen.

Siehe MTI EG - Sicherheitsdatenblatt Epoxy-Repair 260.

Art.-Nr.400-550 Telefon 07221/60517
Fax 07221/60519



