Hoja de caracteristicas del NSYS3DEX6625

producto
Caracteristicas

Spacial S3DEX (certificado ATEX) Al 600 x An
600 x L 250. IP 66 IK 10 RAL 7035.

Principal

Gama

Spacial

Nombre del producto

Aplicacion del dispositivo

Spacial S3DEX
Aplicacion certificada por ATEX

Tipo de producto o componente

Armario compacto

Altura nominal del armario 600 mm
Anchura nominal del armario 600 mm
Profundidad nominal del armario 250 mm
Tipo de puerta Ciego

Descripcion de la placa de montaje

Tipo de placa pasacables

Sin placa de montaje

Sin placa pasacables

Tipo de accesorio de instalacion

Montaje mural

Destino del producto

Composicion del dispositivo

Para entorno potencialmente explosivo

Cuerpo con tuerca ciega
Cierre 1
Puerta 1

Complementario

Particularidad de variante

Carril frontal con forma de canalén con doble chapa de espesor
Cuerpo de una sola pieza

Numero de puertas

Apertura de puerta

1 cara frontal
Reversible 120 °

Tipo de cierre

Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm

Accesibilidad para funcionamiento

Parte frontal

Piezas extraibles

Material

Puerta mediante bisagras

Acero

Acabado de superficie

Polvo de eproxy-poliéster

Color Gris RAL 7035
Normas EN 60079-31 : 2009

EN 60079-0 : 2012
23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



EN 60079-7 : 2007

Marcado

112 GD Ex e IIC Gb Ex tb IlIC Db de acuerdo con la directiva 94/9/CE ATEX

Peso del producto

15,5 kg

Entorno

Grado de proteccion IP

IP66 armarios con puerta simple de acuerdo con IEC 60529

Grado de proteccion IK

IK10 de acuerdo con IEC 62262

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible
RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Producto Green Premium
Conforme - desde 0810 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

IZ'*I_"DecIaraci()n de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible
EPPerfil medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Informacion Logistica

Pais de Origen

Garantia contractual

Francia

Warranty period

18 months 18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10176517&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=10176517&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

