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连续工作的额定值

在22℃和名义电压下的值

额定转矩
额定电流（热限制）
额定转速

精密合金换向器
0,45 mNm

1506 ... SR
1506 N   003 SR 006 SR 012 SR

1 名义电压 UN   3 6 12 V
2 相电阻 R   13,5 54,7 155 Ω
3 最大输出功率 P2nom.   0,15 0,15 0,22 W
4 最大效率 hmax.   62 63 67 %
5 空载转速 n0   11 100 11 800 12 800 rpm
6 空载电流（转子轴径 I0   0,01 0,005 0,003 A
7 堵转转矩 MH   0,52 0,49 0,64 mNm
8 摩擦转矩 MR   0,02 0,02 0,02 mNm
9 速度常数 kn   3 884 2 053 1 107 rpm/V

10 反电动势常数 kE   0,257 0,487 0,903 mV/rpm
11 转矩常数 kM   2,46 4,65 8,63 mNm/A
12 电流常数 kI   0,407 0,215 0,116 A/mNm
13 速度 斜率 Dn/DM   21 333 24 135 19 947 rpm/mNm
14 相电感 L   275 1 157 3 550 µH
15 机械时间常数 tm   17 19 16 ms
16 转子转动惯量 J   0,08 0,08 0,08 gcm²
17 角加速度 amax.   68 63 83 ·10³rad/s²
     
18 热阻 Rth1 / Rth2 25 / 35 K/W
19 热时间常数 tw1 / tw2 4,5 / 48,4 s
20 工作温度范围：

-25 ... +80 °C
+85 °C

21 轴承 铜基滑动轴承  
22 输出轴最大载荷：  

0,8 mm 
0,5 N 
0,1 N 
10 N 

23 输出轴串动量  
≤ 0,03 mm 
≤ 0,2 mm 

24 外壳材质 塑料
25 重量 4,3 g
26 旋转方向 从正面看的顺时针方向
27 速度上至 nmax. 16 000 rpm
28 磁极对数 2
29 磁鐵材质 NdFeB钕铁硼 钕铁硼

30 MN   0,37 0,35 0,45 mNm
31 額定電流（熱限制） IN   0,16 0,081 0,056 A
32 額定轉速 nN   2 500 2 500 2 500 rpm
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说明：

右侧图表是当环境温度为 22 °C 时电机输出
推荐转速与转矩的对应关系关系。

图表对比显示了电机在完全绝热与适当散
热（例如热阻 Rth 2 降低 50%）条件下的工
作特性。

名义电压  (UN) 曲线是在隔热与散热环境
中，电机在名义电压下的工作点。工作区
间位于曲线上方时需提高电压，反之则需
降低电压。

间歇运动
名义值下的工作点

推荐工作区间（例如：名义电压12V)

注意： 額定標稱電。
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精密合金换向器

名义电压
电枢电阻
最大输出功率
最大功效
空载转速
空载电流（输出轴直径 0,8 mm）
堵转转矩
摩擦转矩	
转速常数
反电动势常数
转矩常数
电流常数
转速/转矩斜率
转子电感
机械时间常数
转子转动惯量
角加速度

热阻
热时间常数
工作温度范围
– 电机
– 转子最高允许温升
输出轴轴承
输出轴最大负载：
– 输出轴直径
– 3000 rpm，径向（距轴承 3 mm）
– 3000 rpm ，轴向
– 静止，轴向
输出轴串动量：
– 径向
– 轴向
外壳材质
重量
旋转方向
转速可达
磁极对数
磁钢材料

注意： 额定值是在名义电压和22℃环境温度下测得的.Rth2值减少到0%。

系列

直流微电机

铜基滑动轴承

塑料

从前端面观测，顺时针旋转

http://www.faulhaber.com
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尺寸图
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电机接线端与安装孔的相对
角度为±10°。
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