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RS Pro 1,75 mm PVA 3D-

Druckerfilament, Natur, 500 g.   
RS Best.-Nr.: 832-0490             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 Perfektes 
Trägermaterial für 
den 3D-Drucker mit 
dualem Extruder 

 

 In Wasser lösbar 

 

  Dies macht es zu 
einer fantastischen 
Wahl für ein 
Stützmaterial 

 

 Ein geeignetes 
Primärmaterial wäre 
PLA 

 

 Kaltes Wasser get 
the job done, aber 
für schnellere 
Ergebnisse, 
versuchen Sie 
warmes Wasser 

 

 PVA ist geruchlos, 
ungiftig und 
biologisch abbaubar 

 

MERKMALE 
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Dieser Polyvinyl-Alkohol-Filament (PVA) unserer hochwertigen Eigenmarke RS Pro bietet 
ausgezeichnete Klebeeigenschaften, hohe Zugfestigkeit und Flexibilität. Es ist beständig gegen Öl 
sowie Fett und Lösungsmittel.  

 

 

 

Drucktechnologie FDM 

Druckmaterial PVA 

Maschinenspezifisch Nein 

Farbe Schwarz 

Für den Einsatz mit Gängige Desktop-3D-Drucker 

Materialtyp Stützmaterialien 

Anwendung 

Herstellung von Papier, Klebstoffen, lösbaren 
Verpackungen, wie sie in Einwegreinigungskapseln, 
Drucken, Augentropfen und Textilien zu finden sind, 
Stützmaterial für komplizierte Druckarbeiten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Allgemeine 
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Durchmesser 1.75mm 

Gewicht 500kg 

Spezifisches Gewicht 1,23 g/cc 

MFI 6,0 g/10 min 

Zugfestigkeit 78 MPa 

Zugmodul 3860 MPa (TD) 

Stoßfestigkeit Gekerbt 

Toleranz ± 0.05mm 

Rundheit ≥ 95% 
  

 

   

 

Drucktemperatur 180 °C - 205 °C. 

Vicat Weichtemperatur ±60,2 °C 

Lagertemperatur 15 °C -25 °C 
 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung ASTM D1505, ISO 527, ISO 306, 2011/65/EU und 
2015/863  

 

 

Mechanische 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


