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CP1L

CPU-Baugruppen und Erweiterungs-Baugruppen

Als Steuerung für kompakte Maschinen vereint die neue 
Omron CP1L-Baureihe die Möglichkeiten von modula-
ren SPS-Systemen und die kompakte Bauform einer 
Mikro-SPS in sich.
Diese neue Steuerung ist nicht nur kompakt, sondern 
auch skalierbar, bietet höhere Verarbeitungsgeschwin-
digkeiten als vergleichbare Steuerungen und ist beim 
Preis/Leistungs-Verhältnis eine Klasse für sich. 
Selbstverständlich ist diese Baureihe mit allen anderen 
Geräten der Omron Steuerungspalette  kompatibel.
• 4 schnelle Zählereingänge und 2 schnelle 

Impulsausgänge
• CPU-Baugruppen für AC- oder DC-Spannungs-

versorgung und mit 14, 20, 30 oder 40 integrierten 
E/A-Punkten

• Befehlssatz kompatibel mit SPS der Familien 
CP1H, CJ1 und CS1

• Optional serielle RS232C- und 
RS-422A/485-Schnittstellen

• USB-Programmierschnittstelle
• Skalierbar mit einer großen Auswahl an 

E/A-Baugruppen (bis max. 160 E/A-Punkte)
• Motion-Funktionalität
• Die selbe Software wie alle anderen 

Omron-Steuerungen

CPU-Baugruppen

CPU-Baugruppenspezifikationen

Typ CP1L-M40 (40 Punkte) CP1L-M30 (30 Punkte) CP1L-L20 (20 Punkte) CP1L-L14 (14 Punkte)
Modelle CP1L-M40@@-@ CP1L-M30@@-@ CP1L-L20@@-@ CP1L-L14@@-@

Steuerungsart Gespeichertes Programm
E/A-Steuerbetrieb Zyklische Abfrage und unmittelbare Aktualisierung
Programmiersprache Kontaktplan
Funktionsblöcke Max. Anzahl an Funktionsblöcken: 128; maximale Anzahl von Instanzen: 256

Programmiersprachen für Funktionsblockdefinitionen: Kontaktplan, strukturierter Text (ST)
Befehlslänge 1 bis 7 Steps je Befehl
Befehle ca. 500  
Befehlsausführungszeit Grundbefehle: min. 0,55 ìs; Spezialbefehle: min. 4,1 µs
Organisationsablauf-Zeit 0,4 ms
Programmspeicher 10 kSteps 5 kSteps
Anzahl der Tasks 288 (32 zyklische Tasks und 256 Interrupt-Tasks)

Zeitgesteuerte 
Interrupt-Tasks

1 (Interrupt-Task Nr. 2, fest)

Eingangs-
Interrupt-
Tasks

6 (Interrupt-Task Nr. 140 bis 145, fest) 4 (Interrupt-Task Nr. 140 bis 143, 
fest)

(Interrupt-Tasks können auch für schnelle-Zähler-Interrupts spezifiziert und ausgeführt werden.) 
Unterprogramme (max.) 256
Max. Anzahl von 
Sprungadressen

256

E/A
Bereiche

Eingangsbits 24: CIO 0.00 bis CIO 0.11 und 
CIO 1.00 bis CIO 1.11

18: CIO 0.00 bis CIO 0.11 und 
CIO 1.00 bis CIO 1.05

12: CIO 0.00 bis CIO 0.11 8: CIO 0.00 bis CIO 0.07

Ausgangsbits 16: CIO 100.00 bis CIO 100.07 
und CIO 101.00 bis CIO 101.07

12: CIO 100.00 bis CIO 100.07 
und CIO 101.00 bis CIO 101.03

8: CIO 100.00 bis CIO 100.07 6: CIO 100.00 bis CIO 100.05

1:1-Link-Bereich 1.024 Bits (64 Worte): CIO 3000.00 bis CIO 3063.15 (CIO 3000 bis CIO 3063)
Serieller SPS-
Link-Bereich

1.440 Bits (90 Worte): CIO 3100.00 bis CIO 3189.15 (CIO 3100 bis CIO 3189)

Arbeitsbereich 8.192 Bits (512 Worte): W000.00 bis W511.15 (Worte W0 bis W511)
CIO-Bereich: 37.504 Bits (2.344 Worte): CIO 3800.00 bis CIO 6143.15 (CIO 3800 bis CIO 6143)

TR-Bereich 16 Bits: TR0 bis TR15
Arbeitsbereich remanent 8.192 Bits (512 Worte): H0.00 bis H511.15 (H0 bis H511)
AR-Bereich schreibgeschützt: 7.168 Bits (448 Worte): A0.00 bis A447.15 (A0 bis A447)

Lese-/Schreibzugriff: 8.192 Bits (512 Worte): A448.00 bis A959.15 (A448 bis A959)
Timer 4.096 Bits: T0 bis T4095
Zähler 4.096 Bits: C0 bis C4095
DM-Bereich 32 kWorte: D0 bis D32767 10 kWorte: D0 bis D9999, D32000 bis D32767
Datenregister-Bereich 16 Register (16 Bits): DR0 bis DR15
Indexregister-Bereich 16 Register (32 Bits): IR0 bis IR15
Task-Flag-Bereich 32 Bits: TK0000 bis TK0031
Aufzeichnungsspeicher 4.000 Worte (500 Datenaufzeichnungen mit einer maximalen Größe von 31 Bit und 6 Worten)
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CP1L CPU-Baugruppen mit 40 E/A-Punkten

CP1L CPU-Baugruppen mit 30 E/A-Punkten

CP1L CPU-Baugruppen mit 14 oder 20 E/A-Punkten

Erweiterungsbaugruppen und 
E/A-Erweiterungsbaugruppen

Speichermodul Es kann ein spezielles Speichermodul (CP1W-ME05M) installiert werden. Hinweis: Kann für die Programmsicherung oder zum 
automatischen Starten verwendet werden.

Uhrfunktion Genauigkeit (monatliche Abweichung): -4,5 min bis -0,5 min (Umgebungstemperatur: 55° C),
-2,0 min bis +2,0 min (Umgebungstemperatur: 25°C), -2,5 min bis +1,5 min (Umgebungstemperatur: 0°C)

Kommunikationsfunktionen Eine integrierte Peripherieschnittstelle (USB 1.1): Zum Anschluss der Support-Software.
Es können max. zwei serielle Kommunikations-Module 
installiert werden.

Es kann max. ein serielles Kommunikations-Modul 
installiert werden.

Speichersicherung Flash-Speicher: Anwenderprogramme, Parameter (z. B. SPS-Einstellungen), Kommentardaten und der gesamte 
DM-Bereich können als Anfangswerte im Flash-Speicher gespeichert werden.
Batteriesicherung: HR-Bereich, DM-Bereich sowie Zählerwerte (Merker, Istwerte) werden über eine Batterie gesichert.

Batterielebensdauer 5 Jahre bei 25° C. (Verwenden Sie nur Austauschbatterien, deren Fertigungsdatum nicht länger als 2 Jahre zurückliegt.)
Integrierte 
Eingangsklemmen

40 (24 Eingänge, 16 Ausgänge) 30 (18 Eingänge, 12 Ausgänge) 20 (12 Eingänge, 8 Ausgänge) 14 (8 Eingänge, 6 Ausgänge)

Anzahl der anschließbaren 
Erweiterungsbaugruppen und 
E/A-Erweiterungsbaugruppen

Erweiterungsbaugruppe und E/A-Erweiterungsbaugruppen der 
CP-Serie: max. 3

Erweiterungsbaugruppen und E/A-Erweiterungsbaugruppen der 
CP-Serie: max. 1

max. Anzahl E/A-Punkte 160 (40 integriert + 40 je (E/A-) 
Erweiterungsbaugruppe ×  
3 Baugruppen)

150 (30 integriert + 40 je (E/A-) 
Erweiterungsbaugruppe ×  
3 Baugruppen)

60 (20 integriert + 40 je (E/A-) 
Erweiterungsbaugruppe ×  
1 Baugruppe)

54 (14 integriert + 40 je (E/A-) 
Erweiterungsbaugruppe ×  
1 Baugruppe)

Interrupt-Eingänge 6 Eingänge (Eingangs-Ansprechzeit: 0,3 ms) 4 Eingänge 
(Eingangs-Ansprechzeit: 0,3 ms)

Interrupt-Eingänge 
(Zählermodus)

6 Eingänge (Eingangsfrequenz: max. 5 kHz für alle Interrupt-Eingänge), 16 Bits
Auf- oder Abwärtszähler

4 Eingänge (Eingangsfrequenz: 
max. 5 kHz für alle Interrupt-
Eingänge), 16 Bits
Auf- oder Abwärtszähler

Eingänge mit kurzer 
Ansprechzeit

6 Eingänge (min. Eingangsimpulsweite: 50 µs) 4 Eingänge (min. Eingangs-
impulsweite: 50 µs)

Zeitgesteuerte Interrupts 1
Schnelle Zähler 4 Zähler, 2 Achsen (24 V DC-Eingang) 4 Eingänge: 2 Phasen mit Phasenverschiebung (4x), 50 kHz, oder einphasig 

(Impuls + Richtung, Vorwärts-/Rückwärts oder Inkrement), 100 kHz
Wertebereich: 32 Bits, Linear- oder Ringmodus
Interrupts: Zielwertvergleich oder Bereichsvergleich

Impulsausgänge 
(nur Modelle 
mit Transistor-
ausgängen)

Impuls-
ausgänge

Trapez- oder S-förmiges Beschleunigungs- und Verzögerungsprofil  
2 Ausgänge, 1 Hz bis 100 kHz (CW/CCW oder Puls und Richtung)

PWM-
Ausgänge

Puls- Pausenverhältnis: 0,0% bis 100,0% (anzugeben in Schritten von 0,1 % oder 1%) 
2 Ausgänge, 0,1 bis 6553,5 Hz oder 1 bis 32.800 Hz (Genauigkeit: ±5 % bei 1 kHz)

analoges Bedienelement 1 (Einstellbereich: 0 bis 255)
Externer Analogeingang 1 Eingang (Auflösung: 1/256, Eingangsbereich: 0 bis 10 V). Keine galvanische Trennung.

Abmessungen  (Maßeinheit: mm)

Typ CP1L-M40 (40 Punkte) CP1L-M30 (30 Punkte) CP1L-L20 (20 Punkte) CP1L-L14 (14 Punkte)
Modelle CP1L-M40@@-@ CP1L-M30@@-@ CP1L-L20@@-@ CP1L-L14@@-@
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CP1L CPU-Baugruppen 

Optionen für CPU-Baugruppen

Programmiergeräte

Hinweis: 1. CP1L SPS-Systeme werden von CX-Programmer Ver. 7.1 oder neuer unterstützt.

Bestellinformationen

CPU-Baugruppe Spezifikationen Produktbezeichnung Normen
Spannungs-
versorgung

Ausgangsart Eingänge Ausgänge

CP1L-M CPU-Baugruppen mit 
40 E/A-Punkten

AC-Spannungs-
versorgung

Relaisausgang 24 16 CP1L-M40DR-A UC1, N, L, 
CE  

DC-Spannungs-
versorgung

CP1L-M40DR-D
Transistorausgang 
(NPN)

CP1L-M40DT-D

Transistorausgang 
(PNP)

CP1L-M40DT1-D

CP1L-M CPU-Baugruppen mit 
30 E/A-Punkten

AC-Spannungs-
versorgung

Relaisausgang 18 12 CP1L-M30DR-A

DC-Spannungs-
versorgung

CP1L-M30DR-D
Transistorausgang 
(NPN)

CP1L-M30DT-D

Transistorausgang 
(PNP)

CP1L-M30DT1-D

CP1L-L CPU-Baugruppen mit
20 E/A-Punkten

AC-Spannungs-
versorgung

Relaisausgang 12 8 CP1L-L20DR-A

DC-Spannungs-
versorgung

CP1L-L20DR-D
Transistorausgang 
(NPN)

CP1L-L20DT-D

Transistorausgang 
(PNP)

CP1L-L20DT1-D

CP1L-L CPU-Baugruppen mit 
14 E/A-Punkten

AC-Spannungs-
versorgung

Relaisausgang 8 6 CP1L-L14DR-A

DC-Spannungs-
versorgung

CP1L-L14DR-D
Transistorausgang 
(NPN)

CP1L-L14DT-D

Transistorausgang 
(PNP)

CP1L-L14DT1-D

Bezeichnung Spezifikationen Produktbezeichnung Normen
RS-232C-Optionsmodul Für Optionsmodul-Steckplätze der CPU-Baugruppe CP1W-CIF01 UC1, N, L, 

CE RS-422A/485-Optionsmodul Für Optionsmodul-Steckplätze der CPU-Baugruppe CP1W-CIF11
Speichermodul Kann für die Programmsicherung oder zum automatischen 

Starten verwendet werden.
CP1W-ME05M

Bezeichnung Spezifikationen Produktbezeichnung Normen
CX-One FA Integrated Tool 
Package Ver. 2.0

CX-One ist ein Paket, das Support Software für OMRON SPS 
und andere Komponenten in sich vereint. CX-One läuft auf 
folgenden Betriebssystemen.
Windows 98SE, Me, NT 4.0 (Service Pack 6a), 2000 
(Service Pack 3 o. höher) oder XP
*CX-Thermo läuft nur unter Windows 2000 
(Service Pack 3 o. höher) oder XP.

In CX-One Ver. 2.0 ist CX-Programmer Ver. 7.@ enthalten.
Details finden Sie im Katalog zu CX-One (Cat. No. R134).

*Die Software wird bei CXONE-AL@@C-@EV2 auf CD und bei 
CXONE-AL@@D-@EV2 auf DVD geliefert.
*Für Anwender, die CX-One auf mehreren Computern betreiben, 
sind Standortlizenzen verfügbar. Einzelheiten erhalten Sie beim 
OMRON-Vertrieb.

1 Lizenz CXONE-AL01C-EV2
CXONE-AL01D-EV2

---

3 Lizenzen CXONE-AL03C-EV2
CXONE-AL03D-EV2

10 Lizenzen CXONE-AL10C-EV2
CXONE-AL10D-EV2

50 Lizenzen CXONE-AL50C-EV2
CXONE-AL50D-EV2

USB-Programmierkabel Stecker Typ A am einen und Stecker Typ B am anderen Ende (Länge: 1,8 m) CP1W-CN221 ---
Anschlusskabel für den 
Anschluss von 
Programmiergeräten an die 
RS-232C-Schnittstelle des 
Optionsmoduls CP1W-CIF01 

Anschluss von DOS-kompatiblen PCs, Sub-D, 9-polig 
(Länge: 2,0 m)

Antistatische 
Steckverbinder

XW2Z-200S-CV ---

Anschluss von DOS-kompatiblen PCs, Sub-D, 9-polig 
(Länge: 5,0 m)

XW2Z-500S-CV

Anschluss von DOS-kompatiblen PCs, Sub-D, 9-polig (Länge: 2,0 m) XW2Z-200S-V
Anschluss von DOS-kompatiblen PCs, Sub-D, 9-polig (Länge: 5,0 m) XW2Z-500S-V

USB/seriell-Adapterkabel 
(siehe Hinweis)

USB/RS-232C-Konvertierungskabel (Länge: 0,5 m) und PC-Treiber (auf CD-ROM) 
gehören zum Lieferumfang.
Entspricht USB-Spezifikationen 1.1
PC-seitig: USB (Stecker)
SPS-seitig: RS-232C (9-poliger Sub-D-Stecker)
Treiber: Unterstützt von Windows 98, Me, 2000 und XP

CS1W-CIF31
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Erweiterungsbaugruppen

Optionale Produkte, Wartungsprodukte und Zubehör für die DIN-Schienenmontage

Bezeichnung Ausgangsart Eingänge Ausgänge Produktbezeichnung Normen
E/A-
Erweiterungs-
baugruppen 

Relais 24 16 CP1W-40EDR N, L, CE

Transistor (NPN) CP1W-40EDT

Transistorausgang (PNP) CP1W-40EDT1

Relais 12 8 CP1W-20EDR1 U, C, L, CE

Transistor (NPN) CP1W-20EDT U, C, N, L, CE

Transistorausgang (PNP) CP1W-20EDT1

Relais --- 16 CP1W-16ER CE

--- 8 --- CP1W-8ED U, C, N, L, CE

Relais --- 8 CP1W-8ER

Transistor (NPN) --- 8 CP1W-8ET

Transistorausgang (PNP) CP1W-8ET1

Analogeingangs-
baugruppe

Analog (Auflösung: 1/6000) 4 --- CP1W-AD041 UC1, CE

Analog-
Ausgangsbau-
gruppe

Analog (Auflösung: 1/6000) --- 4 CP1W-DA041 UC1, CE

Analog-E/A-
Baugruppe

Analog (Auflösung: 1/6000) 2 1 CP1W-MAD11 U, C, N, CE

CompoBus/S 
E/A-Link-Baugruppe

--- 8
(E/A-Link-
Eingangsbits) 

8
(E/A-Link-
Eingangsbits) 

CP1W-SRT21 U, C, N, L, CE

Temperatursensor-
Baugruppe

2 Thermoelementeingänge CP1W-TS001 U, C, N, L, CE
4 Thermoelementeingänge CP1W-TS002
2 Platinwiderstandsthermometer-Eingänge CP1W-TS101
4 Platinwiderstandsthermometer-Eingänge CP1W-TS102

Bezeichnung Spezifikationen Produktbezeichnung Normen
Batteriesatz Für CP1L CPU-Baugruppen

(Batterien binnen 2 Jahren ab Fertigungsdatum verwenden.)
CJ1W-BAT01 CE

DIN-Schiene Länge: 0,5 m; Höhe: 7,3 mm PFP-50N ---
Länge: 1 m; Höhe: 7,3 mm PFP-100N
Länge: 1 m; Höhe: 16 mm PFP-100N2

Endplatte Zum Lieferumfang von CPU-Baugruppen und Anschaltbaugruppen für 
Erweiterungs-Blöcke gehören 2 Abschlussplatten, mit denen die 
Baugruppen auf der DIN-Schiene gesichert werden.

PFP-M

OMRON EUROPE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Niederlande.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com 

Belgien 

Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Dänemark 

Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Finnland 

Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Frankreich 

Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Großbritannien 

Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk 

Italien 

Tel: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Niederlande 

Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Norwegen 

Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Polen 

Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Portugal 

Tel: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Russland 

Tel: +7 495 648 94 50 
www.omron-industrial.ru

Schweden 

Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Spanien 

Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Tschechische Republik 

Tel: +420 234 602 602 
www.omron-industrial.cz 

Türkei 

Tel: +90 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Ungarn 

Tel: +36 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Naher Osten & Afrika

Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Weitere Omron-Niederlassungen

www.omron-industrial.com

DEUTSCHLAND 
Omron Electronics GmbH

Elisabeth-Selbert-Strasse 17, D-40764 Langenfeld 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
Fax: +49 (0) 2173 680 04 00 
www.omron.de 

Berlin Tel: +49 (0) 30 435 57 70 
Düsseldorf Tel: +49 (0) 2173 680 00 
Hamburg Tel: +49 (0) 40 767 590 
München Tel: +49 (0) 89 379 07 96 
Stuttgart Tel: +49 (0) 7032 81 13 10

ÖSTERREICH
Omron Electronics G.m.b.H.

Europaring F15/502, A-2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 (0) 2236 377 800
Fax: +43 (0) 2236 377 800 160
www.omron.at

SCHWEIZ
Omron Electronics AG

Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
Fax:  +41 (0) 41 748 13 45
www.omron.ch

Romanel Tel: +41 (0) 21 643 75 75

Cat. No. P20E-DE-01 Inlay
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