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SLAM HIGH
VISIBILITY

SLAHIVI

nachtarBEit und SchutZ
Das Design und die Leistungsfähigkeit des slaM-Modells ist an Nachtarbeit angepasst.
Durch die refl ektierenden Bügel der slaM High Visibility wird der Träger im Dunkeln gesehen 
und kann somit sicher arbeiten.

Verstellbares Brillenband
CORDC

gEliEfErt Mit

�  �Bügel mit Refl exstreifen

�  ��Panorama-sicht

�  �Ultra-umschließend
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SLAM HIGH
VISIBILITY

SLAHIVI 2C-1,2  1 FT    EN166 FT  

SLAHIVI

3660740000301

3660740100308

3660740200305

CBESONDERHEITEN

Gläser PC - 2,3 mm - Kurve 11

Gestell PC

Bügel PC

Kopfband Nicht verfügbar

SchaumstoFFrand Nicht verfügbar

Auswechselbare Linse Nein

nachtarBEit und SchutZ

SLAM HI VIS Klar Kratzfest / Beschlagfrei

MOdEll auSfÜhrungEn BEZEichnungEn kEnnZEichnung dEr 
glÄSEr

kEnnZEichnung dES 
gEStEllS BESchichtungEn

Symbole der optischen Klasse:

1. Dauerarbeiten

Symbole für mechanische Festigkeit:

F. �� Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und
     0,86 g schweren Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit
     von 45 m/s stand

T.  ��Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet
    eine Verwendung bei sehr hoher Aufprallenergie und unter
    Extremtemperaturen.

Andere Symbole:

  Europäische Norm   Herstellerkennzeichnung

KENNZEICHNUNG DER GlÄsER DIE GRUNDNORMEN

Reinigung und Lagerung

EN 166: Gewährleistung der minimalen Beständigkeit gegen übliche Risiken 
(Herunterfallen, Verfall durch Lichteinstrahlung, Korrosion, Wärme etc.)
F. �� Stoß mit geringer Energie, hält einer 6 mm großen und 0,86 g schweren 

Kugel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 45 m/s stand

T.  ��Das Festigkeitssymbol gefolgt von Buchstabe T gestattet eine Verwendung 
bei sehr hoher Aufprallenergie und unter Extremtemperaturen.

  Europäische Norm   Herstellerkennzeichnung

Die CE-Zulassungszertifikate der Bollé Safety-Erzeugnisse
sind auf Anfrage erhältlich.

Reinigung: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt 
die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

Instandhaltung: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen 
ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell 
kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem 
Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

Lagerung: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert 
werden.

Individuelle 
Plastikverpackung

Schachtel mit 10 
Schutzbrillen

Karton mit 200 
Schutzbrillen

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13 


