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真 有 效 值 万 用 表

简介
该仪表用来测量 AC / DC 电压，AC / DC 电流，电阻，电容，频率（电

气），二极管测试和连续性。 它采用坚固耐用的设计，适合重载应用。 

如果正确使用和维护该仪表，我们将提供多年可靠的服务。

安全

 当该标识与另一个标识，终端或是操作设备相邻时，这表示操作
员必须按操作说明来操作，以避免人身伤害或损坏仪表。

WARNING  此警告标识表示存在潜在的危险情况，如果不避免，可

能会导致使用者死亡或遭受严重伤害。

CAUTION  此小心标识表示潜在的危险情况，如果不避免，可能会

导致产品损坏。

该标识告知用户，如此标记的端子禁止连接到相对于地面
的电压超过（在这种情况下）600VAC 或 VDC 的电路点。

与该标识相邻的一个或多个端子相邻将它们识别为与在正
常使用中可能经受特别危险的电压的范围相关联。 为了
最大限度地提高安全性，当这些端子通电时，不应处理仪
表及其测试引线。

此符号表示设备通过双重绝缘或加强绝缘保护。



2 3

真 有 效 值 万 用 表真 有 效 值 万 用 表

符合 IEC1010 过压安装类别

过电压类别 I
过电压类别 I 的设备是用于连接电路的设备，其中采取措施将瞬态过
电压限制在适当的低电平。
注：示例包括受保护的电子电路。

过电压类别 II
OVERVOLTAGE CATEGORY II 的设备是从固定装置供应的耗能
设备。
注： 示例包括家用，办公室和实验室设备。

过电压类别 III
OVERVOLTAGE CATEGORY III 的设备是固定安装的设备。
注： 示例包括固定安装中的开关和一些工业用设备，可永久连接到固
定安装。

过电压类别 IV
OVERVOLTAGE CATEGORY IV 的设备用于安装的起源。
注：示例包括电表和初级过流保护设备

安全守则

该仪表专为安全使用而设计，但必须谨慎操作。必须严格遵守下列规
则，以确保安全操作。

1. 切勿向仪表施加超过规定最大值的电压或电流：

输入保护限制

功能	 最大输入

V DC 或 V AC 600VDC/AC rms

mA AC/DC 500mA 600V 快熔保险丝

A AC/DC 10A 600V 快熔保险丝

频率，电阻，电容，二极管测试，
连续性

600VDC/AC rms

2. 使用极端高压工作时的注意事项。

3.如果“COM”输入插孔上的电压超过接地电压600V，请勿测量电压。

4. 当功能开关处于电流，电阻或二极管模式时，切勿将仪表引线连接
    到电压源。否则可能会损坏仪表。

5. 在进行电阻或二极管测试时，始终将电源中的滤波电容放电并断开
    电源。
6.在打开盖子以更换保险丝或电池之前，务必关闭电源并断开测试导线。

7.除非后盖和电池和保险丝盖安装到位并牢固固定，否则切勿操作仪表。

8. 如果设备的使用方式不是制造商规定的，则设备提供的保护可能会
    受到损害。

控制和插孔 

1. 电池盖
2. 4,000 计数 LCD 负性显示
3. 量程按钮 
4. 最大值 / 最小值按钮
5. 模式按钮
6. HOLD 和手电筒按钮
7. 功能开关
8. COM 输入插孔
9. 10A 输入插孔
10. mA, µA 正端输入插孔

注意：倾斜支架和电池盒位于设备后部。
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真 有 效 值 万 用 表真 有 效 值 万 用 表

符号和信号器

	 	 自动关机
	 	 连续性
	 	 二极管测试
	  	 电池状态
	 n	 纳法 (10-9 ) ( 电容 )
	 µ	 micro (10-6) ( 安培，电容 )
	 m	 毫法 (10-3) ( 伏特，安培 )
	 A	 安培
	 k	 kilo (103) ( 欧姆 )	
	 F	 法拉 ( 电容 )
	 M	 兆 (106) ( 欧姆 )
	 Ω	 欧姆
	 Hz	 赫兹（频率）	
	 V	 伏特
	 %	 百分比（占空比）
	 AC	 交流电

	AUTO	 自动量程
	 DC	 直流电
	HOLD	 显示保持
	MAX	 最大值
	 MIN	 最小值

操作说明

警告：触电危险。交流和直流高压电路非常危险，应小心测量。

1. 仪表不使用时，务必将功能开关转到 OFF 位置。
2. 如果测量期间显示屏上出现“OL”，则该值超出您选择的范围。
更改为更高的范围。

直流电压测量 

注意：如果电路上的电机正在接通或断开，请勿测量直流电压。
可能会发生大电压浪涌，可能会损坏仪表。

1. 将功能开关设置到 VDC 位置。
2. 将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔。
    将红色测试导线香蕉插头插入正极 V 插孔。
3. 将黑色测试探针尖端接触电路的负极侧。

    将红色测试探针尖端触摸到电路的正极侧。
4. 读取显示屏中的电压。

流电压（频率，占空比）测量

警告：触电危险。探头尖端可能不够长，无法接触设备的某些
240V 插座内的带电部件，因为触点深入插入插座。结果，当插
座实际上具有电压时，读数可能显示 0 伏。在假设没有电压之前，
确保探头尖端接触插座内的金属触点。

注意：如果电路上的电机正在接通或断开，请勿测量交流电压。
可能会发生大电压浪涌，可能会损坏仪表。 

1. 将功能开关设置为 VAC / Hz /％位置。
2. 将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔。
    将红色测试导线香蕉插头插入正极 V 插孔。
3. 将黑色测试探针尖端触摸到电路的中性侧。
    将红色测试探针尖端触摸到电路的“热”侧。
4. 读取显示屏中的电压。
5. 按 HZ /％按钮指示“Hz”。
6. 读取显示屏中的频率。
7. 再次按 Hz /％按钮指示“％”。
8. 读取显示屏中的占空比百分比。

直流电流测量

注意：不要将 10A 电流测量值超过 30 秒。超过 30 秒可能会损
坏仪表和 / 或测试引线。

1. 将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔。
2. 对于高达 4000μADC 的电流测量，将功能开关设置到 μA 位置，
并将红色测试导线香蕉插头插入 μA/ mA 插孔。
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3. 对于高达 400mA DC 的电流测量，将功能开关设置到 mA 位置，
    并将红色测试导线香蕉插头插入 μA/ mA 插孔。

4. 对于高达 10A DC 的电流测量，将功能开关设置到 10A 位置，并 
    将红色测试导线香蕉插头插入 10A 插孔。

5. 按 MODE 按钮在显示屏上显示“DC”。
6. 断开被测电路的电源，然后在希望测量电流的位置打开电路。
7. 将黑色测试探针尖端触摸到电路的负极侧。
    将红色测试探针尖端触摸到电路的正极侧。
8. 给电路通电。
9. 读取显示屏中的电流。

交流电（频率，占空比）测量

注意：不要使 10A 电流测量时间超过 30 秒。超过 30 秒可能会
损坏仪表和 / 或测试引线。

1. 将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔。

2. 对于高达 6000μAAC 的电流测量，将功能开关设置到 μA 位置， 
    并将红色测试导线香蕉插头插入 μA/ mA 插孔。

3. 对于高达 600mA AC 的电流测量，将功能开关设置到 mA 位置，
    并将红色测试导线香蕉插头插入 μA/ mA 插孔。

4. 对于高达 10A AC 的电流测量，将功能开关设置到 10A 位置，并
    将红色测试导线香蕉插头插入 10A 插孔。

5. 按 MODE 按钮，在显示屏上显示“DC”。

6. 断开被测电路的电源，然后在希望测量电流的位置打开电路。

7. 将黑色测试探针尖端接触电路的中性侧。将红色测试探针尖端触摸
     到电路的“热”侧。

8. 给电路通电。

9. 读取显示屏中的电流。

电阻测量

1. 将功能开关设置为 Ω CAP  位置 
    将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔 
    将红色测试导线香蕉插头插入正 Ω 插孔
2. 按 MODE 按钮在显示屏上显示 “Ω"  
3. 触摸电路或被测部件上的测试探针尖端。最好断开被测部件的一侧，
    这样电路的其余部分不会干扰电阻读数 
4. 读取显示屏中的电阻 

警告：为避免电击，在进行任何电阻测量之前，请断开被测设备
的电源并对所有电容器放电。取出电池并拔下电源线。

连续性检查

警告：为避免电击，切勿测量电路上的电压或导线上的导通性。

1. 将功能开关设置到 Ω CAP 位置 
2. 将黑色导线香蕉插头插入负极 COM 插孔 
    将红色测试导线香蕉插头插入正 Ω 插孔
3. 按 MODE 按钮在显示屏上指示“ ” 和“Ω” 
4. 将测试探针尖端接触要检查的电路或电线  
5. 如果电阻小于约 50Ω, 则会发出声音信号。如果电路打开，显示屏
    将显示“OL”。

二极管测试

1. 将功能开关设置到 Ω CAP 位置。
2. 将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔，将红色测试导线香
    蕉插头插入正极 V 插孔。
3. 按 MODE 按钮在显示屏上显示  和 V 
4. 将测试探针接触被测二极管。正向电压通常表示 0.400 至 0.700V。 
    反向电压将指示 “OL”. 短路设备将指示接近 0V，并且打开设备
    中两个极性将指示 “OL”。

真 有 效 值 万 用 表真 有 效 值 万 用 表
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真 有 效 值 万 用 表真 有 效 值 万 用 表

电容测量

警告：为避免电击，在进行任何电容测量之前，请断开被测设备的
电源并对所有电容器放电。取出电池并拔下电源线。

1. 将旋转功能开关设置到 Ω CAP 位置。
2. 将黑色测试导线香蕉插头插入负极 COM 插孔。
    将红色测试导线香蕉插头插入正极 V 插孔
3. 按 MODE 按钮，在显示屏上显示 “nF” 
4. 将测试引线接触待测电容。
5. 对于大电容充电，测试可能需要 30 秒或更长时间。等到读数结束
    后再结束测试。
6. 读取显示屏中的电容值

自动量程 / 手动量程选择

首次打开仪表时，它会自动进入自动量程。这会自动选择最佳测量范
围，通常是大多数测量的最佳模式。对于需要手动选择范围的测量情
况，请执行以下操作：

1. 按 RANGE 键 . “AUTO” 显示指示灯将熄灭。

2. 按 RANGE 键逐步浏览可用范围，直到选择所需范围。

3. 要退出手动测距模式并返回自动量程，请按住 RANGE 键 2 秒钟。

注意：手动量程不适用于电容和频率功能。

MAX/MIN

注意：在自动量程模式下使用 MAX / MIN 功能时，当 MAX / MIN 激
活时，仪表将“锁定”在 LCD 上显示的范围内。如果 MAX / Min 读
数超出该范围，将显示“OL”。在进入 MAX / MIN 模式之前选择所
需的范围。

1. 按 MAX/MIN 键激活记录模式。将出现显示图标 "MAX"。仪表
将显示并保持最大读数，并仅在出现新的“最大值”时更新。

2. 再次按下 MAX/MIN 键，将出现显示图标 "MIN". 仪表将显示并
     保持最小读数，并仅在出现新的“min”时更新。
3. 退出 MAX / MIN 模式，按住 MAX/MIN 键 2 秒钟。

显示背光

开本机时，负显示和背光打开

模式

按 MODE 键可以选择显示屏上存在的双重测量功能。特别是该键在 
V/  / CAP/ Ω 位置有效，可选择电阻测试，二极管测试，连续性测试
和电容测试，并在当前位置选择交流或直流电流测量。

保持 / 手电筒

保持功能冻结显示屏中的读数。暂时按 HOLD 键激活或退出 HOLD 
功能。
按住 HOLD 键 > 1 秒钟可打开或关闭手电筒功能。手电筒会在闲置
5 分钟后自动关闭。

自动关机 

动关闭功能将在 15 分钟后关闭仪表。要禁用自动关机功能，请按住 
MODE 按钮并打开仪表。

低电量指示

当电池电压变低时，  图标将出现在显示屏的左下角。出现这种情况
时请更换电池。

31/07/2018 Version No. 00131/07/2018 Version No. 001
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保养

警告：为避免电击，在取下后盖或电池或保险丝盖之前，请断开测
试导线与任何电压源的连接。

警告：为避免电击，在电池和保险丝盖安装到位并牢固固定之前，
请勿操作仪表。

如果执行以下保养说明，此万用表旨在提供多年可靠的服务：

1. 保持仪表干燥。如果弄湿了，请将其擦掉。
2. 在正常温度下使用和存储仪表。极端温度会缩短电子部件的寿命并
    扭曲或熔化塑料部件。
3. 小心翼翼地处理仪表。掉落可能会损坏电子部件或外壳。
4. 保持仪表清洁。偶尔用湿布擦拭外壳。请勿使用化学品，清洁溶剂
     或清洁剂。
5. 仅使用推荐尺寸和类型的新电池。取出旧电池或弱电池，使其不会
     泄漏并损坏设备。
6. 如果电表需要长时间存放，应拆下电池以防止损坏设备。

电池安装 

警告：为避免电击，在取下电池盖之前，请断开测试导线与任何
电压源的连接。 

1. 关闭电源并断开测试导线与仪表的连接。
2. 使用十字头螺丝刀卸下螺丝，打开后电池盖。
3. 将电池插入电池座，观察极性是否正确。
4. 将电池盖放回原位。用螺丝固定。

警告：为避免触电，在电池盖安装到位并牢固固定之前，请勿操
作仪表。

注意：如果您的仪表工作不正常，请检查保险丝和电池，确保它们仍
然正常并且已正确插入。

更换保险丝

警告：为避免电击，在拆下保险丝盖之前，请断开测试导线与任何
电压源的连接。

1. 断开测试导线与仪表的连接。
2. 取下电池盖。
3. 轻轻取下旧保险丝，将新保险丝安装到支架上
4. 始终使用适当尺寸和数值的保险丝（600A 范围内 0.5A / 600V 快  
    速熔断，20A 范围内 10A / 600V 快速熔断。
5. 装回并固定后盖，电池和电池盖。

警告：为避免电击，在保险丝盖安装到位并牢固固定之前，请勿
操作仪表。

真 有 效 值 万 用 表真 有 效 值 万 用 表
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直流电流

400µA 0.1µA

±(1.0% 读数 + 3 位数 )
4000µA 1µA
40mA 0.01mA
400mA 0.1mA
4A 0.001A

±(1.2% 读数 + 3 位数 )
10A 0.01A
10A：30 秒，精度降低

交流电流

50Hz 至 60Hz
400µA 0.1µA

±(1.2% 读数 + 3 位数 )
4000µA 1µA
40mA 0.01mA
400mA 0.1mA
4A 0.001A

±(1.8% 读数 + 5 位数 )
10A 0.01A
10A：30 秒，精度降低

所有交流电压范围均指定范围的 5％至 100％

注：准确度在 65oF 至 83oF (18oC 至 28oC) 和低于 75% RH.

功能 范围 分辨率 准确度

频率
( 电气 )

10.00-
10KHz

0.01Hz ±(1.2% 读数 )

灵敏度 :10Vrms

占空比
0.1 至 99.9% 0.1% ±(1.2% 读数 + 2 位数 )
脉冲宽度 : 100µs - 100ms, 频率 : 5Hz 至 150kHz

功能 范围 分辨率 准确度

电阻

400Ω 0.1kΩ

±(1.5% 读数 + 5 位数 )
4kΩ 0.001kΩ
40kΩ 0.01kΩ
400kΩ 0.1kΩ
4MΩ 0.001MΩ
40MΩ 0.01MΩ (2.5% 读数 + 20 位数 )

电容

40nF 0.01nF
±(4.5% 读数 + 10 位数)

400nF 0.1nF
4µF 0.001µF

±(3.0% 读数 + 5 位数 )40µF 0.01µF
400µF 0.1µF
4000µF 1µF ±(5% 读数 + 5 位数 )

注意：精度规格包括两个要素：
(% 读数 ) – 这是测量电路的精度。
(+ 位数 ) – 这是模数转换器的精度。

产品规格

功能 范围 分辨率 准确度

直流电压

400mV 0.1mV ±(1.0% 读数 + 5 位数 )
4V 0.001V

±(1.0% 读数 + 3 位数 )
40V 0.01V
400V 0.1V
600V 1V

交流电压

50Hz 至 60Hz
4V 0.001V

±(1.2% 读数 + 3 位数 )
40V 0.01V
400V 0.1V
600V 1V

所有交流电压范围均指定范围的 5％至 100％
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机壳	 双注塑

冲击（跌落测试）	 6.5 英尺 (2 米 )

二极管测试	 最大电流为 1.5 mA，开路电压典型值为 3V DC

连续性检查	 如果电阻小于 50Ω ( 大约 .), 测试电流 <0.35mA

	 将发出声音信号

温度传感器	 需要 K 型热电偶

输入阻抗	 >10MΩ VDC 和 >10MΩ VAC

AC 响应	 TRMS

ACV 带宽	 50/60HZ( 全波 )   45Hz 至 1000Hz( 正弦波 )

峰值因数	 因数≤ 3，满量程高达 300V，在 600V 时线性降

	 至≤ 1.5

显示	 4,000 个计数负显示

超量程指示	 显示“OL” 

自动关机	 15 分钟（大约），使用禁用功能自动关机

极性	 自动（无阳性指示）; 减号（ - ）表示负性指示

测量速率	 每秒 3 次，标称值

电池低电量指示	 如果电池电压低于工作电压，则显示“  ” 

电池	 1.5VAAA *2  电池

保险丝	 mA, µA 范围 ; 0.5A 600V 陶瓷快速熔断、A 范

	 围 ; 10A/600V 陶瓷快速熔断

工作温度	 41oF 至 104oF (5oC 至 40oC)

存储温度	 -4oF 至 140oF (-20oC 至 60oC)

工作湿度	 最高 80% 至 87oF (31oC) ， 在 104oF (40oC)

	 线性下降 50%

储存湿度	 <80% 

工作海拔	 7000 英尺 . (2000 米 ) 最高 .

重量	 0.753lb (342g) ( 包括皮套 ).

尺寸	 (182x 82 x 59mm) ( 包括皮套 ) 

该仪表用于安装使用，并根据 EN61010-1，IEC61010-1-2-030 和
IEC61010-1-2-033 至 III 类 600V 和 II 类 1000V 的双重绝缘对用户
进行保护 ; 污染等级 2. CAN / CSA C22.2 No. 61010-1,61010-2-
030,61010-2-033。

安全
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