Armarios para sustancias peligrosas E‘Elﬂg

CARACTERISTICA

S Armario de pie de suelo con

bloqueo RS PRO de 2 puertas,
Completamente 1830 X 915 X 457mm mm

soldado para mayor
resistenciay
proteccidn

Mango de palanca
con dos varillas de
bloqueo de acero en
el TOP y en la parte
inferior

Bandeja de estante
soldada para un
almacenamiento
organizado y
retencion de
derrames

Sumidero integral
para derrames en la
base del armario

para capturar

grandes derrames

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

Los armarios de almacenamiento para uso general y peligroso de RS PRO son una excelente solucion
de almacenamiento para sustancias peligrosas e inflamables como sustancias quimicas, pinturas,
pesticidas y mucho mas. Fabricados en acero dulce 0,9/1,2mm, ofrecen una excelente durabilidad y
resistencia, al tiempo que son faciles de limpiar y mantener. Los armarios estan disponibles en dos
tamafos y disponen de 2 puertas con cerradura, lo que ofrece una excelente seguridad y garantiza
gue solo el personal autorizado pueda acceder. En el interior, los armarios disponen de estantes
soldados que permiten mantener el contenido organizado, al tiempo que evitan que goteen derrames
sobre otros articulos. La base también dispone de un sumidero integral para recoger grandes
derrames, lo que evita que las sustancias peligrosas se propaguen a otros articulos.

¢, Qué tamafios hay disponibles en esta gama?

e 6211672 : Armario de almacenamiento para sustancias peligrosas con cierre de 2 puertas
RS PRO 915 x 915 x 457mm mm

e 6211694 : Armario de almacenamiento para sustancias peligrosas con cierre de 2 puertas
RS PRO 1830 x 915 x 457mm mm

Especificaciones

Numero de puertas 2

Numero de estantes 3

Blogueable Si

Material Acero dulce

Color Gris

Acabado Poliéster epoxi recubierto de polvo
Aplicacion Escuelas, hospitales, garajes, almacenes, fabricas
Tamafio externo 1830mm x 915mm x 457mm

Altura 1830mm

Anchura 915mm

Profundidad 457mm

Mecanismo de bloqueo mangos bloqueables de 2 puntos
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Armarios para sustancias peligrosas

Datos de balda

Tamano 50mm x 150mm
Anchura 50mm
Profundidad 150mm

Cumplimiento/Certificaciones

El Reglamento de Sustancias Peligrosas y Atmosferas

y B, BS5378

| Cabinets and bins comply with the requirements of:

-The gwde lines set out in the Health and Safety Executive Guide HSG51 for the Storage of
Flammable Liquids in Containers

-The Highly Flammable Liquids and Liquid Gases Regulations, Section 5 (1.D) and

the guide to regulation No.5 (17).

-The factory inspectorates Certificate of Approval No.1 parts 3 and 4 -

The Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations
(DESEAR)Approved Code of Practice (ACOP)L136 paragraphs 9496 along with
Appendices A & B and pau?‘raph 104 which details the performance requirements for fire
resisting cupboards and bins. It is however important to emphasise that they do not specify an
absolute test or standard for the cabinets or bins, rather they relate to the nominal
construction principles

Namely
-The matenals used to formthe top, bottom, sides, door’'s, kd and back are capable of providng

| the required fire resistance (i.e 30 minutes integrity) and reaction to fire

-All joints at comers should be free from openings or gaps

| -Doors/lids should be close fitting to the frame of the cabinet/bin such that there is a nominal

overlap between the frame and lid/doors in thew closed position
-That all matenals used in the construction of the cabinet/bin should have a melting
point greater than 750 degrees C

Explosivas (DSEAR) aprobé el Cédigo de Practicas
(ACOP)L136 parrafos 94-96 junto con los Apéndices A
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Please see 621-1672 for an alternative.

HI15XxWI15xDA57mm complete with 1 Shelf
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