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Widerstandsthermometer mit Explosionsschutz-Zulassung II 1/2 Ex ia IIC T1…T6 Ga/Gb 
 

Betriebsanleitung 
 

1. Anwendung 
Widerstandsthermometer mit Explosionsschutzzulassung sind Temperaturmessgeräte, die bevorzugt im 
industriellen Bereich in explosionsgefährdeten Räumen, Geräten und Anlagen zur Anwendung gebracht werden 
können. Widerstandsthermometer sind passive Bauelemente und benötigen deshalb immer einen 
Hilfsenergieanschluss (elektrische Niederspannung). Darüber hinaus wird immer ein Gerät zur Messung und 
Auswertung der Messwerte benötigt. Das Messprinzip beruht auf dem bekannten Zusammenhang zwischen 
dem elektrischen Widerstand des internen Platinsensors und seiner Temperatur. Diese Abhängigkeit, wie auch 
Genauigkeitsklassen und Temperatur-Gültigkeitsbereiche sind in der Norm DIN EN 60751 festgelegt. 
 

2. Montage und Demontage 
 

Schutzrohrform Einbauhinweise Einbau in Zone Typ 

2G zum Einschrauben 0 354 

4 zum Einschweißen 0 357 

 
Die Widerstandsthermometer werden mit Messeinsätzen des Typs 360 (Rohrausführung mit Kapillare) 
gefertigt. Die Anschlussköpfe werden in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, die Betriebsmittel der 
Kategorie 2 (Zone 1) erfordern. Die Fühlerspitzen sind als Betriebsmittel der Kategorie 1 für den Einsatz in Zone 
0 zugelassen. Bei der Auswahl des Typs und damit der Art des Befestigungsmittels ist unbedingt auf 
Übereinstimmung mit den Anschlussmaßen der Einbaustelle (Messstelle) zu achten. Vor der Demontage sind 
die betreffenden Anlageteile druckfrei zu machen. 
 

3. Inbetriebnahme 
Nach dem Einschrauben oder Einschweißen und dem Anschluss eines 
Messwertverarbeitungsgerätes mit Hilfe von geeigneten Messleitungen ist das 
Widerstandsthermometer arbeitsfähig. Bitte beachten Sie bei der Montage die 
beiliegenden Hinweise des Herstellers zur Skintop-Kabelverschraubung. Es muss zur 
Erzielung des Schutzgrades darauf geachtet werden, dass der Anschlusskopfdeckel 
sorgfältig verschlossen wird. Die Übereinstimmung der Anschlussparameter des 
Widerstandsthermometers mit dem Messwertverarbeitungsgerät muss gewährleistet 
sein: 
1x Pt100 in 3-Leiter-Schaltung DIN EN 60751 

 
 

4. Instandhaltung (Wartung und Störungsbeseitigung) 
Widerstandsthermometer arbeiten wartungsfrei. Bei Störungen des Innenaufbaues ist der Messeinsatz zur 
Störungsbeseitigung an den Hersteller einzusenden. Sind eventuell Störungen auf den korrosiven Verschleiß 
der Schutzarmatur zurückzuführen, so ist das gesamte Widerstandsthermometer zu ersetzen. Dazu sind die 
betreffenden Anlagenteile überdruckfrei zu machen. 
 

5. Elektrische Kenngrößen 
Zur Vermeidung der Eigenerwärmung und den damit im Zusammenhang stehenden Fehlmessungen sollten 

Widerstandsthermometer mit sehr kleinen Effektivströmen  3 mA betrieben werden. Bei der Anwendung 
größerer Messströme treten keine die Sicherheit der Anlage betreffenden Überhitzungen auf. Sie wirken sich 
in Abhängigkeit von den Wärmeübergangsbedingungen vom Schutzrohr zum Messmedium auf die Richtigkeit 
des Messergebnisses aus. 
Sind größere Messströme unbedingt notwendig, so soll zur Senkung der Eigenerwärmung mit pulsierendem 
Betrieb gearbeitet werden. Die Auswirkungen der Eigenerwärmung liegen im 1/10 °C-Bereich und sind darüber 
hinaus stark vom thermischen Kopplungsfaktor zum Messobjekt abhängig, d.h., bei der Messung z.B. in einer 
strömenden Flüssigkeit wie Wasser kommt es nicht zu Fehlmessungen.  
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Die sicherheitstechnischen Grenzwerte sind: 
Ui = 30 V   Ci vernachlässigbar klein  
Ii = 50 mA   Li vernachlässigbar klein 
Pi= 200 mW 
 

6. Besondere Bedingungen 
Das Schutzrohr jedes Widerstandsthermometers ist in die wiederkehrende Druckprüfung des Behälters bzw. 
der Rohrleitung einzubeziehen. 
 

7. Einsatzdrücke und Umgebungstemperaturen 
Der zulässige Prozessdruck muss bei Anwendungen, die Kategorie 1/2 Betriebsmittel erfordern, zwischen 0,8 
und 1,1 bar liegen. Für den Zusammenhang zwischen Gerätekategorie und dem höchstzulässigen 
Umgebungstemperaturbereich gelten folgende Werte:  
 

Temperaturklasse max. Umgebungstemperatur Tamb   

T1 bis T4 -20 °C …+80 °C 

T5 -20 °C… +55°C 

T6 -20 °C… +40°C 

 
Die Oberflächentemperatur am Anschlusskopf darf 80°C nicht überschreiten. 
Wird von diesen Einsatzbedingungen abgewichen, ist zu beachten, dass der Messfühler im Betriebs- aber auch 
im Störungsfall keine eigene Erwärmung aufweist und dass der sichere Betrieb der Anlage im Hinblick auf 
Drücke und Temperaturen der verwendeten Stoffe dem Betreiber obliegt. 
 

8. Transport 
Widerstandsthermometer beinhalten keramische Bauteile. Deshalb müssen sie beim Transport und Einbau 
sorgfältig behandelt werden. 
 

 

Resistance Thermometers with Explosion Protection Approval II 1/2 Ex ia IIC T1…T6 Ga/Gb 
 

Operating Manual 
1. Application 
Resistance thermometers with permission for explosion protection approval can preferably be used for 
hazardous areas, equipment and facilities in the industrial sector. 
These are passive components and they therefore always need a junction for auxiliary power (electrical low 
voltage). Beyond you need a device for the measurement and the evaluation of the measured values. The 
temperature dependence of the material platinum forms the basis for the temperature measurement. The 
resistance value indicates the temperature and their change. The dependence between resistance and 
temperature is fixed in the standard DIN EN 60751. 
Same applies to the permissible measured value deviation (errors) and the working temperature ranges. 
 

2. Assembly and disassembly 
 

Protective tube form Installation instructions Installation in zone Type 

2G for screwing in 0 354 

4 for welding in 0 357 
 

 

The resistance thermometers are manufactured with measurement inserts of type 360 (capillary tube version). 
The connection heads are used in hazardous areas requiring instruments of category 2 (zone 1). The probe tips 
are approved as operating equipment of category 1 for use in zone 0. It is necessary with the choice of the type 
and kind and size of means of mounting to coordinate it with the connection dimensions of the measuring point. 
Before you can start the disassembly you must discharge the positive pressure of concerned machines or plants. 
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3.  Putting into operation 
After it has been screwed in or welded in and a measured value processing unit has 
been connected with the aid of suitable measuring wires, the resistance thermometer 
is ready for operation.  
Please note the attached information of the supplier of SKINTOP-cable glands. In order 
to ensure the degree of protection it is necessary to close the cover of the connection 
head carefully.  
The connection parameters of the resistance thermometer must agree with the 
measured value processing unit: 
1x Pt100 in 3-wire circuit acc. to DIN EN 60751 

 
 

4. Maintenance and repair 
Resistance thermometers are maintenance-free. On disturbances the whole resistance thermometer is to send 
back to the manufacturer for repairing. Concerned plant components are to be made positive pressure-free. 
Please note, additional protective tubes (e.g. protective tubes for welding in D1 or D4) do not need to be 
removed. 
 

5. Electrical characteristics 
In order to avoid self-heating and associated faulty measurements it is advisable to operate resistance 
thermometers with small root-mean-square current ≤ 3 mA. 
In the case of using larger measurement current arise no safety-relevant risks for the plant by the self-heating. 
But they affect in dependence to the heat transient conditions from the protective tube to the measurement 
medium the correctness of the result of measurement. 
If higher measurement currents are absolutely necessary they should be used pulse-operated to the sinking of 
the self-heating. The effects of self-heating lie in the range of 1/10°C and are strongly dependent on the thermal 
coupling factor to the object, which is measured. That means, during the measurement for instance in a flowing 
liquid such as water it does not come to faulty measurements since the developing heat is better removed than 
for example in standing air. 
 The safety-relevant limit values are: Ui = 30 V   Ci   negligibly low 
     Ii = 50 mA  Li    negligibly low 
     Pi= 200 mW 

6. Special circumstances 
The protective tube of each resistance thermometer is to be included in recurring pressure tests of the 
container or pipe. 
 

7. Pressures and ambient temperatures 
The operating pressure must be between 0,8 and 1,1 bar for equipment of category 1/2. The relation between 
temperature class and maximum ambient temperature is shown here: 

 

temperature class max. ambient temperature Tamb 

T1 to T4 -20 °C …+80 °C 

T5 -20 °C… +55°C 

T6 -20 °C… +40°C 
 

Please note: The surface temperature at the connection head must not exceed 80°C. 
Increased temperatures cannot be caused by the temperature probes in normal operations and in damage 
occurence. It is the operator's responsibility to use the installation with regard to pressure and temperature 
safely. 
 

8. Transport 
Resistance thermometers contain ceramic components. They must therefore be treated carefully on transport 
and installation. 
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