
1:1:  44  位数字数码管显示位数字数码管显示
2:2:  LEDs(LEDs(显示单位显示单位  //  开关状态开关状态))
3:3:  编程按钮编程按钮
4:4:  密封圈密封圈
A:A:  感应范围感应范围
I1I1  //  I2:I2:  非感应区域非感应区域

MadeMade inin GermanyGermany

产品特征产品特征产品特征产品特征

电子液位传感器电子液位传感器

接插件接插件

系统接口系统接口::  GG  ¾¾  AA

导波雷达导波雷达

可旋转的外壳可旋转的外壳360°360°

探杆长度探杆长度::  LL  ==  100...1600100...1600  mmmm

22个开关量输出个开关量输出

44  位数字数码管显示位数字数码管显示

使用范围使用范围使用范围使用范围

含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质应用范围应用范围

油脂、颗粒、松散物料、酸、碱、卫生和电镀区域、强泡沫介质油脂、颗粒、松散物料、酸、碱、卫生和电镀区域、强泡沫介质不能用于不能用于

0...800...80 (90(90 << 11 h)h)介质温度介质温度 [°C][°C]

100100料位变化速度最大值料位变化速度最大值 [mm/s][mm/s]

≥≥ 22
如果介质介电常数为如果介质介电常数为2...20(2...20(例如油例如油))，那么需要一个同轴管用于运行，那么需要一个同轴管用于运行((参见下面的附件参见下面的附件//

可选可选))

介质的介电常数介质的介电常数

电气数据电气数据电气数据电气数据

DCDC PNPPNP电气设计电气设计

18...3018...30 DCDC工作电压工作电压 [V][V]

<< 8080电流损耗电流损耗 [mA][mA]

IIIIII防护等级防护等级

是是反相保护反相保护

输出输出输出输出

22个开关量输出个开关量输出输出输出

22  xx  常开常开  //  常闭可选常闭可选输出功能输出功能
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200200电流负载电流负载 [mA][mA]

<< 2.52.5电压降电压降 [V][V]

热量，脉冲式热量，脉冲式短路保护短路保护

是是  ((最大值最大值1010  s)s)过载保护过载保护

测量测量测量测量////设定范围设定范围设定范围设定范围

100...1600100...1600探杆长度探杆长度  LL [mm][mm]

L-40L-40 (L-60)*)(L-60)*)感应范围感应范围AA [mm][mm]

3030 // 1010 (30)*)(30)*)无效范围无效范围  I1I1  //  I2I2 [mm][mm]

设定范围设定范围

≥≥ 1515 (35)*)(35)*) // ≤≤ L-30L-30开关点开关点,,  SPSP [mm][mm]

≥≥ 1010 (30)*)(30)*) // ≤≤ L-35L-35复原点复原点,,  rPrP [mm][mm]

55设定步距设定步距 [mm][mm]

≥≥ 55迟滞迟滞 [mm][mm]

精度精度精度精度////偏差偏差偏差偏差

偏差偏差(mm)(mm)

±± (15(15 ++ 0.50.5 %% MEW**))MEW**))开关点精度开关点精度

±± 55重复精度重复精度

反应时间反应时间反应时间反应时间

≤≤ 33开机延迟时间开机延迟时间 [s][s]

接口接口接口接口

IO-LinkIO-Link DeviceDevice

COM2COM2 (38.4(38.4 kBaud)kBaud)传递类型传递类型

1.11.1IO-LinkIO-Link revisionrevision

根据根据IECIEC  6161131-9131-9  CDVCDV标准标准SDCISDCI标准标准

008008 dd // 0000 0000 0808 hhIO-LinkIO-Link DeviceDevice IDID

无轮廓无轮廓外形外形

是是SIOSIO模式模式

AA必需的必需的matermater  portport  typetype

11模拟过程数据模拟过程数据

22二位输出过程数据二位输出过程数据

2.32.3处理周期最小值处理周期最小值 [ms][ms]

环境条件环境条件环境条件环境条件

0...600...60环境温度环境温度 [°C][°C]

-25...80-25...80存储温度存储温度 [°C][°C]

-1...4-1...4最大的容器压力最大的容器压力 [bar][bar]

IPIP 6767外壳防护等级外壳防护等级

认证认证认证认证////测试测试测试测试

IECIEC 60947-160947-1EMCEMC电磁兼容电磁兼容

抗冲击抗冲击 5050 gg (1(111 ms)ms)DINDIN IECIEC 68-2-27:68-2-27:

抗震抗震 55 gg (10...2000(10...2000 Hz)Hz)DINDIN IECIEC 68-2-6:68-2-6:

204.29204.29MTTFMTTF [[年年]]

机械技术数据机械技术数据机械技术数据机械技术数据

GG ¾¾ AA系统接口系统接口

不锈钢不锈钢(303S22);(303S22);  探头连接探头连接::  不锈钢不锈钢(316L);(316L);  PTFE;PTFE;  FKM;FKM;  密封圈密封圈::  TTesnitesnit材料材料((潮湿部件潮湿部件))

不锈钢不锈钢(304S15);(304S15);  FKM;FKM;  PBT;PBT;  PC;PC;  PEI;PEI;  TPETPE  //  V;V;  PTFEPTFE外壳材料外壳材料
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0.3860.386重量重量 [kg][kg]

显示器显示器显示器显示器////操作件操作件操作件操作件

显示显示 33  xx  LEDLED  绿色绿色显示单位显示单位  
22  xx  LEDLED  黄色黄色开关状态开关状态  
44  位数字数码管显示位数字数码管显示料位料位  
44  位数字数码管显示位数字数码管显示编程编程  

电气连接电气连接电气连接电气连接

M12M12接插件接插件((根据根据ENEN  61076-2-10161076-2-101标准标准););  镀金触点镀金触点接口接口

接线接线接线接线

开关输出编程开关输出编程::
HnoHno  ==  迟滞迟滞//常开常开
HncHnc  ==  迟滞迟滞//  常闭常闭
FnoFno  ==  窗口窗口//常开常开
FncFnc  ==  窗口窗口//常闭常闭

附件附件附件附件

附件附件((可选可选)) 探杆探杆,,  订购编号订购编号E43203...E43205E43203...E43205  //  E43207...E43210;E43207...E43210;
同轴管同轴管,,  订购编号订购编号E4321E43211...E43221,1...E43221,  E43223,E43223,  E43224;E43224;
除了技术资料外相应的附件也可在线查询除了技术资料外相应的附件也可在线查询  →→  附件附件

注释注释注释注释

注释注释 *)*)  设置为油及油为基础的介质设置为油及油为基础的介质
**)**)  MEWMEW  ==  测量范围终值测量范围终值mm;mm;  MEWMEW  ==  LL  --  3030  mmmm

11包装单位包装单位 [[件件]]

易福门电子易福门电子((上海上海))有限公司有限公司  ••  上海浦东新区上海浦东新区  ••  张江张衡路张江张衡路10001000弄弄1515号号  ••  邮编邮编::  201203201203
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