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Segnalatore luminoso allo 

xeno ambra RS Pro, 10 → 100 
V c.c., lampeggiante  

Codice RS: 236-133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Basso consumo 
energetico 

• Velocità di 
lampeggiamento 
nominale: 75 al 
minuto 

• Segnalatore 
luminoso allo xeno 
ad alta potenza 

• Versione con 
montaggio a tre 
punti 

 

CARATTERISTICH
E 
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Questo segnalatore luminoso allo xeno multitensione a basso consumo di corrente del nostro 
marchio RS Pro è ideale per i veicoli a batteria, come ad esempio i carrelli elevatori a forche. Il 
segnalatore luminoso allo xeno multi-tensione resistente alle intemperie ha un grado di protezione 
IP65 e supporta i cavi con superficie a ingresso laterale, il che lo rende ideale per le applicazioni 
industriali.  

 

 

 

Velocità di lampeggiamento nominale 75 al minuto 
Tipo di lampadina Xeno 
Effetto luce Lampeggiante 
Colore della lente Ambra 
Tipo magnetico No 
Colore alloggiamento Nero 
La lampada include Sì 
Multifunzione No 
Numero di LED 1 
Caratteristiche speciali Profilo basso e design compatto 

 

 

Tensione di alimentazione DA 10VDC a 30VDC 
Tipo corrente CC 

Consumo di corrente 
 
20 ma, 30 ma, 55 ma, 150 ma, 175 ma 

 

     

 

Dimensioni 130mm (h) 
Diametro base 150mm 
Stile di montaggio Montaggio superficiale 

  

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Temperatura massima -30°C 
Temperatura minima +50°C 

  

 

 

Classe IP  IP 56 
 

 

 

Standard soddisfatti EMC (ECE R10), conformità RoHS 
      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria di protezione 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 


