
 

TECHNICAL DATA

TL71 超值测试线组

主要特性
一对(红色、黑色)握感舒适型探头，带有硅胶绝缘直角测试线
推荐用于µV测量
CAT II 1000 V，10 A安全等级
CAT III 1000 V、CAT IV 600V，仅限带保护帽时
1 年质保

产品概述: TL71 超值测试线组

测试线是整个测量系统不可分割的重要组成部分，可扩展数字万用表功能。Fluke TL71 Premium测试线组具有一对(红色和
黑色各一)握感舒适型探头，带有柔性硅胶绝缘直角测试线。具有独特的握感舒适型探头，耐冷耐热，安全等级高达CAT III
1000 V。

产品规格: TL71 超值测试线组

Lead Length 1.2 (4 ft), 2mm diameter probe tip

Category Rating CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max
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Operating temperature -20°C to 55°C (-4°F to 131°F),
90 % RH altitude: 2000 m (6,562 ft)



 

3    Fluke Corporation     TL71 超值测试线组

https://www.fluke.com.cn/product/附件/测试线/fluke-tl71

Ordering information

Fluke TL71
超值测试线组



 

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229
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