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Han® DD-Modul

Merkmale

||

o

12 Kontaktkammern zur Aufnahme von
e Steuerungskontakten (10 A)
o | WL-Kontakten flir

1 mm Kunststoff-Faser (POF)

Stifteinsatz mit zusatzlichem Schutzkragen

Polarisation des Moduls

Crimp-AnschluBtechnik

Steuerungskontakte mit versilberter bzw.
vergoldeter Oberflache

Wahlweise Bestickung von Stift- und
Buchseneinsatzen in einem Halterahmen

Kontaktraster ermdglicht die Verwendung
des Leiterplattenadapters
(siehe Kapitel 20)

Technische Kennwerte

Vorschriften DIN VDE 0627
DIN VDE 0110
Zulassungen b\ W
Kontakteinsatze
Kontaktzahlen 12
Bemessungsstrom 10 A max.
(siehe Derating-Diagramm)
Bemessungsspannung 250V
Prifspannung Ues 2 kV
Verschmutzungsgrad 3(C)
Isolationswiderstand 210" Q
Werkstoff Polycarbonat
Temperaturbereich -40°C ... +125°C
Brennbarkeit nach UL 94 Vo
Mechan. Lebensdauer
- Steckzyklen > 500
Bemessungsspannung
nach UL/CSA 600V
Kontakte
Werkstoff Kupferlegierung
Oberflache
- hartversilbert 3 um Ag
- hartvergoldet 2 um Au tber 3 pm Ni
Durchgangswiderstand <3 mQ
Crimpanschlu3
- mm? 0,14 - 2,5 mm?
- AWG 26-14

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die
thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontaktelemente
einschlieBlich Anschiiisse und der Isolierteile begrenzt. Die
Derating-Kurve gilt daher fiir Stréme, die dauernd, nicht inter-
mittierend, durch jedes Kontaktelement der Steckverbindung
gleichzeitg flieBen diirfen, ohne daB die obere zuldssige Grenz-
temperatur Gberschritten wird.

MeB-und Prifverfahren nach DIN IEC 512-3.
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Umgebungstemperatur

(@ 24 B Gehause mit 6 Modulen, Leiterquerschnitt: 1,5 mm2
@ 24 B Gehause mit 6 Modulen, Leiterquerschnitt: 1,0 mm2



Han-Modular®

Kontaktzahl

12

Han® DD-Modul

Bezeichnung
CrimpanschiuB

Crimpkontakte
extra bestellen

Bezeichnung

Crimpkontakte

versilbert

vergoldet

Lichtwellenleiterkontakte

flir

1 mm Kunststoff-Faser (POF)

Leiterquerschnitt

Bestell-Nummer
Stifteinsatz (M)

RS 221-1820
09 14 012 3001

Buchseneinsatz (F)

@

RS 221-1836
0914 012 3101

(mmg2) Kontaktstifte
014037 09 15 000 6104
0,5 09 15 000 6103
0,75 09 15 000 6105
1,0 09 15 000 6102
1,5 09 15 000 6101
25 09 15 000 6106
014037 0915 000 6124
0,5 09 15 000 6123
0,75 09 15 000 6125

1,0 09 15 000 6122
5 09 15 000 6121
5 09 15 000 6126

20 10 001 3211

Bestell-Nummer

Kontaktbuchsen

09 15 000 6204
09 15 000 6203
09 15 000 6205
09 15 000 6202
09 15 000 6201
09 15 000 6206

09 15 000 6224
09 15 000 6223
09 15 000 6225
09 15 000 6222
09 15 000 6221
09 15 000 6226
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Leiterquerschnitt o der Litze
0,14-0,37 mm2 | AWG 26-22 | 0,90 mm 8 mm
0,5 mm?2 | AWG 20 1,10 mm 8 mm
0,75 mm2 [ AWG 18 1,30 mm 8 mm
1 mm2|AWG 18 1,45 mm 8 mm
1,5 mm2| AWG 16 1,75 mm 8 mm
2,5 mm2|AWG 14 2,25 mm 6 mm

20 10 001 3221

Kabel siehe Katalog
sFaseroptische Datenibertragung flir die Industrie”
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