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Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 1605 M12 - 2700200
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

Ethernetスイッチ、全面にM12のEthernetポート×5、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出、異な
る通信速度のネットワークセグメントを結合、オートクロス機能、IP67保護

製品説明
イーサネットインターフェース： 
FL SWITCH 1605 M12はM12の前面にEthernetポートが5つあり、DコーディングのM12を使用したCAT5/CAT6 Ethernetケーブルだけが接続可能
です。データ伝送速度は10 Mbpsまたは100 Mbpsです。さらに、それぞれのポートには100 Mbpsでの自動交差機能があります。Ethernetの1:1
ケーブルとクロスケーブルを区別する必要がありません。 
FL SWITCH 1605 M12のスイッチング特性 
-ストアアンドフォワード： 
このスイッチは、データテレグラム内の出力先アドレスを解析することにより、ポートに接続されている端子機器のアドレスを独自に学習しま
す。未知のアドレスを持つか、そのポートから入力されているアドレスか、出力アドレスがマルチ／ブロードキャストアドレスパケットである場
合のみ、パケットは該当のポートへフォワードされます。スイッチは最大4096アドレスをアドレステーブル内にエージングタイム40秒保存でき
ます。これは2台以上の端子機器が1点以上のポートに接続される場合に重要となります。このようにして、複数の独立したサブネットが1台のス
イッチに接続できます。 
-マルチアドレス機能： 
このスイッチは、データテレグラム内の出力先アドレスを解析することにより、ポートに接続されている端子機器のアドレスを独自に学習しま
す。未知のアドレスを持つか、そのポートから入力されているアドレスか、出力アドレスがマルチ／ブロードキャストアドレスパケットである場
合のみ、パケットは該当のポートへフォワードされます。スイッチは最大4096アドレスをアドレステーブル内にエージングタイム40秒保存でき
ます。これは2台以上の端子機器が1点以上のポートに接続される場合に重要となります。このようにして、複数の独立したサブネットが1台のス
イッチに接続できます。 
- QoS（Quality of Service：サービス品質） 
スイッチはQoS機能を利用してPROFINETのトラフィックを優先的に処理できます。このためスイッチはEthernetパケットからQoSの優先順位を
検出し、優先順位が高いEthernetパケットを転送します。

特長

 堅牢なIP67ハウジング

 簡単にパネル取付け

基本情報
梱包 1 pc

GTIN

GTIN 4046356499781

1個あたりの重量（梱包を含まない） 281.700 g

関税 85176200

生産国 ドイツ
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技術データ

寸法
キャプション 側面（単位：mm）

幅 30 mm

高さ 200 mm

奥行き 41 mm

環境条件
保護等級 IP65

IP66

IP67

使用周囲温度 -40 °C ... 70 °C

周囲温度（保管時/運搬時） -40 °C ... 70 °C

許容湿度（動作時） 10 % ... 95 %

許容湿度（保管時/移動時） 10 % ... 95 % (結露なし)

気圧（動作） 86 kPa ... 108 kPa (海抜2000 m)

気圧　（保管/移動） 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 m)

機能

基本機能
アンマネージドスイッチ/オートネゴシエーション、標準IEEE 802.3に
準拠、ストア&フォワードスイッチングモード、IEEE802.1 P準拠の2つ
のプライオリティクラス、PTCPフィルタ

追加機能 Autonegotiation

PROFINET適合性クラス Conformance-Class A

状態および診断表示 LED：US（電源）、Ethernetポートごとに2点のLED（LinkとActivity）

ネットワーク拡張パラメータ
カスケードの深さ ネットワーク、ラインおよびスター型構造： いずれも可

最大ケーブル長（ツイストペア） 100 m

電源
電源 24 V DC (M12プラグコネクタ)

残存リプル 3.6 VPP

電圧範囲 9 V DC ... 32 V DC

通常電流消費 40 mA (約 US = 24 V DC)

最大消費電流 40 mA (+ 10 mA（ポートごと）)

消費電流 40 mA ... 80 mA (約 24 V DC)

その他
取付けタイプ 壁面取付け

タイプAX スタンドアロン

質量 281.7 g

ハウジングの材質 PBT

ベースプレート部材質 高品質スチール（1.4301/1.4016）

注記 メモ：ノイズイミュニティ要件に適合すること 
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技術データ

その他
電導性表面にFE取付ける場合は取付ネジで接続します。非電導性表面
に取付ける場合は、ケーブルラグを使った取付けネジを使用します。

MTTF 302.5 年 (SN 29500標準、温度25℃、運転サイクル21%（1日8時間、週
5日）)

156.52 年 (SN 29500標準、温度40℃、運転サイクル34.25%（1日12時
間、週5日）)

40.43 年 (SN 29500標準、温度55℃、運転サイクル100 %（1日24時
間、週7日）)

基準と規格
電磁適合性 EMC指令2014/30/EUに準拠

試験の種類 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠

試験結果 動作時：30g、6 ms連続試験、5g、30 ms 連続試験

試験の種類 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠

振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠

試験結果 動作/保管/輸送時： 5g、150 Hz、基準3

試験の種類 自由落下 IEC 60068-2-32準拠

試験結果 0.5 m

試験の種類 IEC 61373、EN 61373 準拠　振動耐性

試験結果 カテゴリ1、クラスB

ノイズエミッション EN 61000-6-4

ノイズイミュニティ EN 61000-6-2

準拠規格 CUL

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

図面

配線図

4 3

1 2

5

電源接続 
ピン1　Us 
ピン2　n.c. 
ピン3　GND 
ピン4　n.c. 
ピン5　機能接地

配線図

LANソケットの割当て 
ピン1　送信＋ 
ピン2　受信＋ 
ピン3　送信－ 
ピン4　受信－
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外形寸法
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X1 - X5： Ethernet接続 
X6：電源 
ACT： ACT LED 
LNK： Link LED 
US： US1 LED

分類

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19170402

eCl@ss 4.0 24010504

eCl@ss 4.1 24010504

eCl@ss 5.0 19030117

eCl@ss 5.1 19030100

eCl@ss 6.0 19170100

eCl@ss 7.0 19170106

eCl@ss 8.0 19170106

eCl@ss 9.0 19170106

ETIM

ETIM 4.0 EC000734

ETIM 5.0 EC000734

ETIM 6.0 EC000734

ETIM 7.0 EC000734

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201410
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分類

UNSPSC
UNSPSC 13.2 43222612

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

認証の詳細

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140324

EAC      RU *-
DE.A*30.B.01735

cULus Recognized      

アクセサリ

アクセサリ

データプラグ

制御盤貫通 - CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE - 1414397

制御盤貫通、M12、4極、Dコーディング＋RJ45ソケットに、ソケット接続：90度、IP65/IP67
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アクセサリ

丸型コネクタケーブル

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-FS SCO/.../... - 1536489

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 ソケット ストレート M12
SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 自由に入力（0.2～40.0 m）

 
 

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12FR/.../... - 1697124

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 ソケット アングル M12、Aコーディ
ング、ケーブル長: 自由に入力（0.2～40.0 m）

 
 

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MS-FS SCO/.../... - 1523625

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディン
グ、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 自由に入力（0.2～40.0 m）

 
 

センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-MS-FR SCO/.../... - 1542415

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディン
グ、上 ソケット アングル M12 SPEEDCON、Aコーディング、ケーブル長: 自由に入力（0.2～40.0 m）

 
 

丸型コネクタ（ケーブル側）

コネクタ - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

コネクタ、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、ハロゲンフリー、シールド対応、プラグ ストレート M12
SPEEDCON、Dコーディング、圧接接続、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト（ニッケル合金）、ケーブル外径 5
mm ... 9.7 mm
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アクセサリ

バスシステムコネクタ - SACC-M12MRD-4Q SH - 1553624

バスシステムコネクタ、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ アングル M12、Dコーディン
グ、圧接接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

 
 

コネクタ - SACC-M12MS-5PL M - 1424649

コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ ストレート M12、Aコーディング、プッシュイン式、ローレット材質: 亜鉛
ダイカスト（ニッケル合金）、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

 
 

コネクタ - SACC-M12MR-5PL M - 1424651

コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ アングル M12、Aコーディング、プッシュイン式、ローレット材質: 亜鉛ダ
イカスト（ニッケル合金）、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

 
 

保護キャップ

ネジプラグ - PROT-M12 - 1680539

M12ネジプラグ、センサ/アクチュエータケーブル、ボックス、パネル貫通コネクタの未使用のM12ソケットに使用
 
 

端子台マーキング

クイックマーカー、平面式 - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 ラベリングなし、 ラベリング可能： PLOTMARK、 CMS-P1-
PLOTTER、 取付けタイプ: 平面マーキング溝にスナップ止め、 端子台幅： 8 mm、 印字エリア: 5.15 x 8.15 mm

 
 

通信用ケーブルはプリアッセンブリ
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アクセサリ

ネットワークケーブル - NBC-MSD SCO/.../... - 1408713

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON /
IP67、キーイング: D、上 片側フリー、ケーブル長: 自由に入力（0.2～40.0 m）

 
 

ネットワークケーブル - NBC-MSD-MSD SCO/.../... - 1408706

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON /
IP67、キーイング: D、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON / IP67、キーイング: D、ケーブル長: 自由に入力
（0.2～40.0 m）

 
 

ネットワークケーブル - NBC-MSD-MRD SCO/.../... - 1408700

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON /
IP67、キーイング: D、上 プラグ アングル M12 SPEEDCON / IP67、キーイング: D、ケーブル長: 自由に入力（0.2
～40.0 m）

 
 

ネットワークケーブル - NBC-MSD-R4AC SCO/.../... - 1408712

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレー
ト M12 SPEEDCON / IP67、キーイング: D、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 自由に入力（0.2～
40.0 m）

 
 

Y分岐コネクタ

Y分岐コネクタ - SAC-5PY-F/M-F VP SH - 1419933

Y分岐コネクタ、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、上 ソケット スト
レート M12 SPEEDCON、Aコーディング および プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Aコーディング、並列分配
器
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