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Série 16

Données techniques

Portée ajustable Tw
Plage de détection Tb sur fond blanc
Courbe
Témoin de commutation
Aide de réglage / contrôle d'encrassement
Source de lumière / longueur d'ondes
Plage de tension
max. Consommation Moyenne / Valeur de pointe
max. Courant de sortie
Tension résiduelle
Temps d'activation / Temps de désactivation
Sensibilité réglable

Protégé contre courts-circuits
Protégé contre inversion polarité
Température de fonctionnement
Matériau du boîtier
Classe de protection

commutation claire
commutation sombre
commutation claire/sombre

commutation claire
commutation sombre
commutation claire/sombre

Type préférentiel

Elimination de l'arrière-planEnergétique

connecteur câble connecteur

sortie alarme com. claire PNP
sortie alarme com. claire NPN
sortie alarme com. sombre PNP
sortie alarme com. sombre NPN

Options

de
comm.

0...400 mm
-
-

LED jaune
LED clignotante

IR-Diode modulée / 880 nm
10 - 30 VDC

29 mA / 41 mA
200 mA

≤ 1,8 VDC
≤ 1 ms / ≤ 1 ms

Pot 270°

oui
oui

-25...+65 °C
Zinc coulé sous pression

IP 67

20...200 mm
5...20 mm et 20...200 mm
Diagramme de détection

LED jaune
-

Diode rouge modulée / 660 nm
10 - 30 VDC

29 mA / 41 mA
200 mA

≤ 1,8 VDC
≤ 1 ms / ≤ 1 ms

mécanique, 5 tours

oui
oui

-25...+65 °C
Zinc coulé sous pression

IP 67


