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SKINDICHT® ME-M

13.11.2013

Ermdglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde
groBer sind als vorhandene Gewindebohrungen

C€ RISV

Montagezeit
|
- Platzbedarf

n Sicherheit

Temperaturbestandig

Anwendungsgebiete
Maschinen

Geréte

Gehdause

Aufbau
Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Auf Anfrage: mit O-Ring montiert
Material: Messing, vernickelt
Temperaturbereich: -60°C bis +200°C
Produkt Management Dokument: LAPP_PRO1037DE.pdf 1/2
PN 0486,/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Anderungen vorbehalten

Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
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Artikel-
nummer

Gewinde aufBen M1

Gewinde innen M2

SKINDICHT® ME-M
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52104450 12x1,5 16x1,5
52104452 16x1,5 20x1,5
52104454 20x1,5 25x1,5
52104456 25x1,5 32x1,5
52104458 32x1,5 40x1,5
52104460 40x1,5 50x1,5
52104462 50x 1,5 63x1,5
SKINDICHT® ME-M 6kant

52104463 63x1,5 75x1,5
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