Raccordi in acciaio inox 316 Novita

Com J,J,J e Le,g eri

KQG2L06-01S KQGL06-01S KFG2L0806-02 KFGL0806-02S

8 >

ﬂ n t‘i 30% Dimensioni 44%
L& L&

Circa il Circa il
o o
10-1 g4 269 62/° Peso 37/0249 389
~— ~—
®* Maggiori varianti di configurazione ®*Maggiori varianti di configurazione
17 modelli < 9 modelli 9 modelli < 5 modelli
e Diametri tubo: da 3.2 a @16. *Nuove misure in pollici.

Raccordi istantanei Raccordi a calzament

Serie KQG2 Serie KFG2
.t? RS

' ’lEEL iﬂ" Materiale
WY e Si:iinless

' . . Non sono stati
Componenti di tenuta: FKM speciale & 6 E *th
tu}_g ";‘—,‘l J _I -

6a-52150< ia-65 2260 ¢

Senza grasso/Utilizzabili con vapore.

zati matenall in gomma
mito orientabile)

Millimetri, pollici ( Tubo applicabile ) Millimetri, pollici
M, R, Rc, UNF, NPT (_ Filettatura ) R, Rc, NPT ’fsvc
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Raccordi istantanei in acciaio inox 316 Serie KQG2

r
OCompatti e leggeri

KQG2L06-01S KQGL06-01S

Dimensioni: circa il 30% in meno {159,

Peso: circa il 2% in meno ()
* Confronto con KQGL06-01S
OMaggiori varianti di configurazione I[l 21 y
17 modelli < 9 modelli oo WD <€
. . . eso
“pssente” 1071, L 4,
Ollateriale ot in Stzinless stael 316

Componenti metallici: ACCiaiO inOX 316 ?ccetto i componenti di tenuta

Componenti di tenuta: FKM speciale

OMateriale tubo applicabile
FEP ¢ PFA ¢ Nylon ¢ Nylon morbido
Poliuretano ¢ Polietilene

OTemperatura del fluido: -9 a 150°C e
speciale)
osenza grasso [D'estremitéagomito]
Utilizzabili con vapore. ) .
© P Tubo applicabile] Filetiawra | Pagina_|

Millimetri M, R, Rc  dapag.1a7
Pollici  UNF, NPT dapag.8a14

Caratteristiche 1



Raccordi a calzamento in acciaio inox 316 Serie KFG2

y |

; : NOVITA
o Compattl e Ieggerl KF2L0806-02 KFGL0806-02S
Dimensioni: circa il 442 in meno m
Peso: circa il 37% in meno -
+ Confronto con KFGL0806-02S '
O Maggiori varianti di configurazione J
9 modelli< 5 modelli Peso \ ”
O Materiale: Acciaio inox 316 244=
Non sono stati utilizzati materiali in elastomero. [ T e
. : : alla nuova configurazione a resca del raccordo.
(Eccetto per raccordo a gomito orientabile) e
. [ C i )
OTemperatura del fluido tubo oone
da-65 a 260°C Srsa o § s 4
(Gomito orientabile: a5 a 150°C) ::&2?30 al modello :
O Materiale tubo applicabile o 60 e \ , \\L/
FEP  PFA « PTFE modificato KFGCI0806 @h
Nylon ¢ Nylon morbido ¢ Polietilene | |Fesca )
Poliuretano™ ¢ Poliuretano morbido™ | | fissaggio del tubo —
Poliuretano rigido* Sopoano A resca il
Polietilene morbido* \ y l
Nylon morbido antistatico®  Poliuretano antistatico” |
Nota) Per i tubi indicati con *, controllare la misura appropriata. (Pag. 16, 21) ‘
OSenza grasso Millimetri R, Rc dapag. 16220
O Utilizzabili con vapore. Pollici NPT  dapag.21a24

Modello attuale

2 SNC Caratteristiche 2



Raccordi istantanei in acciaio inox 316 serie KQG2

Varianti

D'estremita diritto

=

D'estremita diritto con esagono incassato m

= Millimetri - Pag. 3

Pollici------ Pag. 9
Intermedio diritto

Millimetri--Pag. 3
Pollici------ Pag. 9

Millimetri --Pag. 3
Pollici------ Pag. 9

Millimetri--Pag. 4
Pollici-----Pag. 10

D'estremita a gomito

D'estremita a "T" centrale [ {elcya)

Millimetri--Pag. 4
\\8 Pollici-----Pag. 10

(S, Millimetri--Pag. 4
4 Pollici----Pag. 10

Intermedio a gomito

Passaparete intermedio [[{e]ciiq
Millimetri--Pag. 5

Millimetri --Pag. 5
Pollict-----Pag. 11

Intermedioa T

-

N
i

Millimetri--Pag. 5
Pollici-----Pag. 11

Intermedio a T per diametri diversi [ {{elePy}§

- Millimetri---Pag. 5

s34 PoliciPag. 11
+

Millimetri---Pag. 5
Pollici-----Pag. 11

Intermedio diritto per diametri diversi m

Millimetri---Pag. 6
Pollici-----Pag. 12

Intermedio a”Y* per diametri diversi [Z{eYePIT]
@, &% Millimetri--Pag. 6
; Pollici-----Pag. 12

Passaparete con attacco femmina [{eYerIs}

Millimetri---Pag. 6
Pollici-----Pag. 12

D'estremita a gomito prolungato C{eY<PATd

Millimetri--Pag. 7
Pollici-----Pag. 12

D'estremita diritto femmina[[{eJ<?1d

Millimetri--Pag. 7
Pollici-----Pag. 13

Millimetri--Pag. 7
Pollici-----Pag. 13

Tappo



Raccordi istantanei
in acciaio inox 316

Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: M, R, Rc

Serie KQG2

Tubo applicabile
Materiale del tubo FEP, PFA, nylon, nylon morbido N, poliuretano, polietilene
Diam. est. tubo 03.2, 04, 06, 98, 010, 012, 016 N
Specifiche g
5
Fluido Aria, acqua, vapore Nota 2) S
Campo della pressione di esercizio Nota3) —100 kPa a 1 MPa Nota 4)
Pressione di prova 3.0 MPa >N_
Temperatura d'esercizio Nota 5) —5 a 150°C Nota 4) O
Lubrificante Senza grasso (@ ]
Tenuta sulle filettature Con materiale di tenuta X
Nota 1) Fluido compatibile: solo acqua.
Nota 2) Consultare SMC per un tubo applicabile a parte. - O
Nota 3) Non utilizzare in applicazioni per il mantenimento del vuoto (ad es. per la verifica delle perdite). _Eg%
Nota 4) Controllare il campo della pressione di esercizio e il campo della temperatura di esercizio del tubo. ':‘,‘gg
Nota 5) Siraccomanda di utilizzare il manicotto interno nelle seguenti condizioni (eccetto 3.2): §'g_n-
* In caso di utilizzo in ambienti in cui la temperatura del fluido varia notevolmente. a e
* In caso di utilizzo ad alte temperature. >—
* Limite di temperatura per utilizzo boccola interna N
Tubo Temperatura 0
Tubo FEP/serie TH 80°C min. I'xl-
Tubo PFA/serie TL 120°C min. -
Parti di ricambio Tabella di riferimento per utilizzo boccola interna g
i ) Materiale del tubo Boccola interna applicabile g
Descrizione DEE: Codice Materiale Diam. BE =
est. tubo est.tubo|  TUS TH/TIH TL/TIL Codice Lunghezza
Acciaio (Poliuretano morbido) (FEP) (PFA) >—
Guarni- — M-5G3 inox 316, — TH0402 — TJG-0402 18
zione FKM speciale o4 TUS0425 THO0425 — TJG-0425 18 N
— — TL0403 TJG-0403 18
23.2, 04| KQG223-P01 06 TUS0604 THO604 TLO604 TJG-0604 19 E
26 | KQG206-P01 08 TUS0805 — — TJG-0805 20.5 \¢
Dado 28 KQG208-P01 | Acciaio — TH0806 TLO806 TJG-0806 20.5 B
passa- 210 | KQG210-P01 | inox 316 TUS1065 — — TJG-1065 23 5
parete Q 210 — TH1075 — TJG'1 075 23 o
012 | KQG212-P01 — TH1008 TL1008 TJG-1008 23
216 | KQG216-P01 TUS1208 — — TJG-1208 24 —
212 — TH1209 — TJG-1209 24 AN
— TH1210 TL1210 TJG-1210 24 (O]
+ Per la serie TJG viene utilizzato I'acciaio inox 316. I'zl-

Costruzione

5
NGO
i g2
O DV—
2 Componenti G a8
3 ;% N. Descrizione Materiale '
B 1 | Anello di rilascio Acciaio inox 316 k=]
4 fl < 2 | Guida1 Acciaio inox 316 2 =
®/ 3 | Guida2 Acciaio inox 316 53
8 4 | Pinza Acciaio inox 316 Sg
5 | Tenuta FKM speciale (rivestimento in fluoro) Sw
9 5 4) (3) (2) (1 6 | Corpo raccordo maschio Acciaio inox 316 e
5 7 | Corpo gomito maschio Acciaio inox 316 ~—
8 | O-ring FKM speciale (rivestimento in fluoro)
D'estremita diritto 6 D'estremita a gomito 9 | Parte filettata Acciaio inox 316

O
5



Serie KQG2

Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: M, R, Rc

Dimensioni
D'estremita diritto: KQG2H
am. est. : Nota 2
tub?i?pﬁecﬁatbua F‘l‘f{"a,‘aa Modello (Pile-llno bl L A | M Area | Peso (M5)
(mm) , chiave) efetiva (nm?)|(9) 2D, Tuno applicabile
M5 | KQG2H23-M5 | 8 165 | 135 3 | 33 \
23.2 | 1/8 | KQG2H23-01S| 10 8 154 | 123 | 12 sq |57
1/4 | KQG2H23-02S | 14 21 16.3 “ [ 169 <
M5 | KQG2H04-M5 | 171 | 141 4 5
o4 1/8 | KQG2H04-01S 87 | 153 | 122 | 126 56 |47 _
bi 1/4 | KQG2H04-02S | 14 209 | 16.2 ~ | 158 Filettatura
3 p M5 | KQG2H06-M5 12 19.1 16.1 4 7.7 ®)
1/8 | KQG2H06-01S 18.1 | 15 7
h‘f '1 06 1/4 | KQG2H06-02S | 14 | ' [208 | 161 | 3¢ | 131 [145 9D_ 100 aplicabile
3/8 | KQG2H06-03S | 17 23 17.9 27.3
_ 1/8_| KQG2H08-01S | 245 | 214 12.8 -
——— 28 1/4 | KQG2H08-02S 134 | 223 | 176 | 161 | 261 [ 129 _|<
a 3/8 | KQG2H08-03S | 17 237 | 186 24.7 Fiettatura
1/8 | KQG2H10-01S 255 | 22.4 26.1 | 18.9
»10 |14 _|KQG2H10-02S | 17 | . | 279 | 232 | 21.6
3/8 | KQG2H10-03S ’ 23 17.9 415 | 20.6
12 | KQG2H10-04S | 22 28.6 | 22.2 51.1
1/4 | KQG2H12-02S 19 30.5 | 25.8 27.4
212 | 3/8 [ KQG2H12-03S 185 | 247 | 196 | 186 | 583 [ 205
12 | KQG2H12-04S | 22 28.7 | 22.3 446
3/8 | KQG2H16-03S 33.6 | 285 81 46
016 > TKQG2H16-045 | 2* | 2*® [ 295 [ 231 | 8 113 | 374
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R
Nota 1) oD & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.
Valore del tubo in nylon solo per g16.
D'estremita diritto con esagono incassato: KQG2S
Diam.est. | Fijtatyra H Nota 1) - Noa2) [ oo (M5)
tubo?ﬁ'lprl:]c)abl\e‘ R, M Modello g:::cg) oD L A M eﬂettli\v[ae?mmz) © H
23.2 | M5 | KQG2S23-M5 2 9 16.5 | 13.5 | 12 3 3.8
o4 M5 | KQG2S04-M5 2 9 174 [ 141 | o 4 3.7
1/8 | KQG2S04-01S 3 10 19.6 | 16.5 ) 41 7.6 oD, Tubo applicabile
| — M5w | KQG2S06-M5 2 |, 19.6 | 16.6 4 7.4 r;rj
= &..’ 26 1/8 | KQG2S06-01S 4 006 175 | 136 10 8.7
= 1/4 | KQG2S06-02S 14 © [ 159 107 | 14 l<|E
1/8_| KQG2S08-01S | 5 | ., 247 | 216 17.2 | 12.3
28 1/4 | KQG2S08-02S | 229 [ 182 | 161 | .. [ 128 Filettatura
) 3/8 | KQG2S08-03S 17 231 | 18 [ 228
==z 1/8_| KQG2510-01S | 5 256 | 225 172 | 177 ) H
= 410 |14 | KQG2S10-028 17 |[275 | 228 | 19.1
~ == 3/8 | KQG2S10-03S | 8 o4 18.9 39 | 209
12 | KQG2S10-04S 22 17.6 37.2 oD o
1/4 | KQG2S12-02S | 8 [ . [ 306 [ 259 46 | 248 P Tubo applicabile
012 | 358 | KQG2S12-03S | oqg | 198 | 186 | 19.3
1/2 | KQG2S12-04S 22 ~ [ 185 386
3/8 | KQG2S16-03S | 10 33.2 | 28.1 81 41.6 .
°16 2 [KQG2S16-04S | 12 | 2*® [20.4 [ 23 | 2°% [113 | 384 f;{fgt?g;;gna.e

* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R

Nota 1) @D & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.

Valore del tubo in nylon solo per g16.

di tenuta)

Intermedio diritto: KQG2H

Nota 2)

al:gglriT:;'a%ité t(Lrjﬁr?’l) Modello oD Now ™) L M effett;i\vr:?me) P(egs)o 2 x_Tubo applicabile

23.2 KQG2H23-00 9 25 12 3.4 6.5

o4 KQG2H04-00 9 26.2 126 56 | 65 [W 'Wﬁ a
26 KQG2H06-00 12 28.2 13.6 13.1 | 115 02| 1128

" 28 KQG2H08-00 14 33.2 16.1 26.1 | 16.6 M M

210 KQG2H10-00 17 35 17 415 | 26 L

212 KQG2H12-00 19 38.2 18.6 58.3 | 32.2

216 KQG2H16-00 24.6 42.6 20.8 113 53.7

O

Nota 1) @D & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.
Valore del tubo in nylon solo per 16.

SvC



Raccordi istantanei .
in acciaio inox 316 Serie KQGZ

‘ Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: M, R, Rc ‘

Dimensioni
D'estremita a gomito: KQG2L
Dan &5 | v H |Nota1) o Na2) | pago  (MS)
tubo?rglp#]c)abl\e‘ R, M Modello éﬂgcg) oD L1 L2 A M eﬁen‘ikvraea(mmz) ©) Tubo apolicabile
M5 | KQG2L23-M5 8 13.1 | 14.8 | 16 2.6 6.3 L1
032 | 1/8 |KQG2L23-01S | 10 | 83| . |14.9 159 |12 3 7.6 M
1/4 | KQG2L23-02S | 14 1187 18.1 16 e
M5 | KQG2L04-M5 | 8 13.7 | 152 | 16.8 35 | 6.9 T S
o4 1/8 | KQG2L04-01S | 10 | o1,  |153 167|126 4o |85 ﬁ“ :
1/4 | KQG2L04-02S | 14 191189 “ [ 168 3 H
M5 | KQG2L06-M5 8 14.7 | 16.3 19 3.5 8.8 L Filettatura
6 1/8 | KQG2L06-01S | 10 14 16.4 19.6 10.1 N
o 1/4 | KQG2L06-02S | 14 1159202 212 ' 114 | 184 (O]
3/8 | KQG2L06-03S | 17 21.6 | 22.2 209 (R Tubo aplicabile (@ ]
1/8_| KQG2L08-01S | 12 18.6 | 18.3 | 22 14.6 Izp \¢
28 14 | KQG2L08-02S | 14 | 137 | . |215|236|161| 216 | 203 o B
3/8 | KQG2L08-03S | 17 229|246 31.6 — 3
1/8 | KQG2L10-01S | 12 20 [19.7]24.9 21.6 | 20.2 AT &
1/4 | KQG2L10-02S | 14 22.9 | 265 23.3 D =
10 55 TKQG2L10-035 | 17 | 1% |21 [243]275| " | 52 [336 g ¢ - N
1/2 | KQG2L10-04S | 22 28.5 | 30.4 60.1 % H 0]
1/4 | KQG2L12-02S | 14 226 |24 | 286 271 (Fc'frﬁ";‘r‘]g{griale S
212 | 3/8 | KQG2L12-03S | 17 | 18.7 36 | 253/295]186| 502 | 337 di tenuta) 2
1/2 | KQG2L12-04S | 22 1295|324 58.7
3/8 | KQG2L16-03S | 19 26328 [345 71 46.3
16 "i/» [KQG2L16-045 | 22 | 2*® [27.3 318 a7 | 2°% 100 | 613 z,.8
* Dimensioni di riferimento dopo Nota 2) Valore del tubo FEP. '§§'§
l'installazione della filettatura R Valore del tubo in nylon solo per g16. 855
Nota 1) oD é il diametro massimo. g_'i ;-’.g
D'estremita a "T" centrale: KQG2T —
Diam. est. | Filettatura H |Notat) « Nota 2) (M5)
st | R, M Modello || gD | L1 | L2 | A" M | M F}ZS)O 2 x_Tubo applicabile 8
M5 | KQG2T23-M5 | 8 13.1 | 14.8 | 16 32 | 84 :\-n1 ';\;I LL
03.2 | 1/8 | KQG2T23-01S | 10 | 83 [, [149[159] 12 s |04 I X
1/4_| KQG2T23-02S | 14 "~ [18.7] 181 " 177 - o =
M5 | KQG2T04-M5 8 13.7 | 15.2 | 16.8 45 | 9 <"t IR E
o4 | 1/8 | KQG2T04-01S | 10 | 91|, 1153[167|126|  |104 5 _ H g
1/4 | KQG2T04-02S | 14 1191189 18.8 !
M5 | KQG2T06-M5 8 147[163 ] 45 | 11.9 Filettatura P
1/8 | KQG2T06-01S | 10 114 16.4 136 13.4
1/4 | KQG2T06-02S | 14 1159202212 139 | 21.8 (R) o o
3/8 | KQG2T06-03S | 17 216 | 22.2 33.3 2 x_Tubo applicabile 0
1/8 | KQG2T08-01S | 12 18.6 | 18.3 | 22 20 L1 L1 LL.
1/4_| KQG2T08-02S | 14 [137| |21.5[23616.1| 263 | 255 M_|.M \¢
3/8 | KQG2T08-03S | 17 " 229|246 36.8 O R B 5
1/8 | KQG2T10-01S | 12 20 [19.7]24.9 28.4 <SR = 5
1/4 | KQG2T10-02S | 14 22.9 | 26,5 311 9§ o
010 58 [KQG2T10-03S | 17 | %8 |21 [243[275]"" | *°® [41a i : "
1/2 | KQG2T10-04S | 22 28.5 | 30.4 68 lletiatura —
1/4_| KQG2T12-02S | 14 226 |24 | 286 37.8 \W N
012 | 38 | KQG2T12-03S | 17 | 18.7|,, . |253]29.5|186 | 57.2 | 39.3 (O]
1/2 | KQG2T12-04S | 22 > [29.5 [ 324 68.8 LL
16 |38 | KQG2T16-03S | 19 | 265]28 |345], | 71 | 637 4
1/2 | KQG2T16-04S | 22 "~ 127331837 ~ 1100 77.6
* Dimensioni di riferimento dopo Nota 2) Valore del tubo FEP. = 8
linstallazione della filettatura R Valore del tubo in nylon solo per ¢16. 288
Nota 1) gD & il diametro massimo. E% g
Intermedio a gomito: KQG2L £53
i Nota 2 2 X _Tubo applicabile —
wompigtie]  Modello Dl L|A| Q| M]|oN| o0 | Peso o, -
(mm) o effetiva (nm3|  (9) 5
23.2 | KQG2L23-00 | 83[136|193]| 29 |12 | 32 | 56 3 6.3 i — 2Z
o4 KQG2L04-00 | 9.1 146|205 31 [126] 32 | 56 42 | 74 = T8
26 KQG2L06-00 | 11.4 |166|23 | 36 [136| 32 | 56 | 114 | 11 < I sa
28 KQG2L08-00 | 13.7 |20.1 291 |5 [161] 42| 8 216 | 20.2 o -LL e §‘“
210 KQG2L10-00 | 166 |22 |31.7| 57 |17 42 | 8 35.2 | 29.6 - % mEiE -
12 | KQG2L12-00 | 187 (24635 [ 6.4 |186] 42 | 8 50.2 | 37.1 oN ~—
216 | KQG2L16-00 | 246 |28.8|405| 7.7 | 208 | 42 | 8 100 59.7 20/ a I!V'
Nota 1) oD ¢ il diametro massimo. Nota 2) Valore del tubo FEP. A
Valore del tubo in nylon solo per g16.

& S\NC 4



Serie KQG2

Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: M, R, Rc

Dimensioni

Passaparete intermedio: KQG2E

Spessore della

Diam. est. T H Heiwal WY | magg iastra i 2 x_Tubo applicabile
tubo Eamﬁabﬂe Modello M) ‘(;:gcg) L montaggio M eﬁen?/r:?mmz) ) pmontaggio max. 7 mm
. 23.2 KQG2E23-00 | M10x 1 12 32.2 11 12 3.4 | 14 H
‘-‘”\”‘ , o4 | KQG2E04-00 [M10x1| 12 [ 324 | 11 12,6 56 | 14
\ W 26 KQG2E06-00 | M14 x 1 17 33.6 15 13.6 13.1 | 25.8 sl o
‘} \ 28 KQG2E08-00 | M15x 1 19 36.4 16 16.1 26.1 | 304 I '
- 210 KQG2E10-00 | M18x 1 21 37.2 19 17 415 | 40.3 —
212 KQG2E12-00 |M20x1| 24 39.2 21 18.6 58.3 | 49.9 M M
016 KQG2E16-00 | M27 x 1 30 42.6 28 20.8 113 87.3 L
Nota) Valore del tubo FEP.
Valore del tubo in nylon solo per g16.
Intermedio a T: KQG2T
i Nota 2,
wimtie|  Modelo |7 L | A [ Q| M |oN|o0 | ks |Peo
(mm) @ efetiva (mm?)|  (9)
- 23.2 KQG2T23-00 8.3|13.6[205| 41|12 32 | 56 3.4 7.9
t' 4 o4 KQG2T04-00 9.1|146 218 | 44126 | 32 | 56 6.4 9.5
' i ». o6 KQG2T06-00 | 114 | 16.6 | 246 | 52| 136 | 3.2 | 5.6 13.4 | 14.2
- 28 KQG2T08-00 | 13.7 | 20.1 [ 311 | 7 16.1 | 42 | 8 25.6 | 24.4
‘ ' 210 | KQG2T10-00 | 16.6 |22 |34 8 [17 |42 | 8 40 36.8
) 212 KQG2T12-00 | 18.7 | 246 [37.7| 911|186 | 42 | 8 57.4 | 46.9
216 KQG2T16-00 | 24.6 | 28.8 | 43.4 | 10.6 | 20.8 | 42 | 8 100 75.5
Nota 1) @D ¢ il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.
Valore del tubo in nylon solo per ¢16.
Intermedio a ”Y*“: KQG2U
i Nota 2 3 x Tubo applicabile
wompabe|  Modello MW Lt L2| P | M|oN|oO| A ' | Peso W
(mm) 2 effettiva (mm?) (9) P
23.2 KQG2U23-00 | 8.3|16.4(29 |11 81|12 | 3.2 | 5.6 3.4 9.2 :/H
o4 KQG2U04-00 | 9.1[18.2|30.4|11.3| 9.1[12.6| 3.2 | 5.6 4.2 11.1 ! |5
26 KQG2U06-00 |11.4[22.9/34.9/12.2|11.5/13.6| 3.2 | 5.6 13.4 18.8 =30
28 KQG2U08-00 |13.7|28.3]|40.1]|14.1/14.6|16.1| 42 | 8 256 | 29.7 == ;
210 KQG2U10-00 |16.6|34.2|44 |14.4|17.6|17 |42 |8 40 474 o] eNj g0
012 KQG2U12-00 |18.7|38.5|48.4|15.8/19.8|18.6| 4.2 | 8 57.4 62.1 1 3
216 KQG2U16-00 |24.6|49.3|56.6|17.3|26 [20.8| 4.2 | 8 113 110.2 =
Nota 1) gD & il diametro massimo. ! .
Nota 2) Valore del tubo FEP. oD
Valore del tubo in nylon solo per g16.
Intermedio a T di riduzione: KQG2T
H)Diam.lgst.b ' Nota 2) Tubo 2 x_Tubo applicabile @
uo(ar’:]%?ale Modello 20611) 20512) Li|L2|{L3| Q |Mi1|M2|oN |20 ef?ert?i\ala P(egs)o applicabile b
pre— al|b (mm?)
} 23.2| 04 | KQG2T23-04 | 9.1| 8.3|14.2|14.1|21.1]| 4.1 [126]|12 |3.2|5.6 3.8 8.5
Q‘A_’ 24 | 26 | KQG2T04-06 |11.4| 9.1[15.6]|15.7[22.8| 4.4 |13.6(12.6]| 3.2 | 5.6 71 | 115 i s i i
' 26 | 28 | KQG2T06-08 |13.7|11.4[19.1{17.7[29.5| 6.4 |16.1]13.6| 4.2 | 8 164 | 20 =
28 |210| KQG2T08-10 | 16.6(13.7|21 [21.2|32.1|7.1[17 [16.1]4.2]8 36 | 29.8 - ISl ﬁﬂ
“ 210|212| KQG2T10-12 |18.7|16.6(23.6|23.1(35.7| 8.1 |18.6[17 [4.2|8 56 41.3 5 %FL T °
o 212|216 KQG2T12-16 |24.6|18.7[26.8(26.7[39.9| 9.1 |20.8[18.6| 4.2 | 8 108.5 | 58 =
- , — al | eNg | O
Nota 1) oD1, @Dz sono i diametri massimi. ) M2 M2
Nota 2) Valore del tubo FEP. Lo Lo
Riduttore: KQG2R
Diam.est. |  Dimensione _ Nota 1) VEED) | megg oD Tubo applicabile
tubo z;:]%abne raccordo ;gphcabne Modello oD L A M effettii\vr:?mmz) @ =
23.2 o4 KQG2R23-04 9 32.9 20.3 12 3.4 4.7 = Misura
o4 26 KQG2R04-06 9 344 | 208 | 126 5.6 6.7 < raccordo
06 08 KQG2R06-08 | 12 | 384 | 223 | 136 | 131 | 121 applicabile
28 210 KQG2R08-10 14 41.9 24.9 16.1 26.1 18.3
210 212 KQG2R10-12 17 44.8 26.2 17 41.5 26.5
212 216 KQG2R12-16 19 42.9 22.1 18.6 58.3 | 354

Nota 1) @D & il diametro massimo.

Nota 2) Valore del tubo FEP.




Dimensioni

Raccordi istantanei
in acciaio inox 316

Serie KQG2

Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: M, R, Rc ‘

Intermedio diritto per diametri diversi: KQG2H

Diam. est. tubo Nota 1) A’;‘é’:‘ 2) b Tubo applicabile b
applicabile (mm) Modello oD L M1 M2 |offettiva | (a1
val (9@
a b (mm2)
23.2 | o4 | KQG2H23-04 9 25.6 12 12.6 34 | 65
o4 26 | KQG2H04-06 | 12 27.2 12.6 13.6 56 | 11.6
, 06 28 | KQG2H06-08 | 14 30.7 13.6 16.1 131 [ 163
‘q 28 | 210 | KQG2H08-10 | 17 34.1 16.1 17 261 | 26 C
210 | 212 | KQG2H10-12 | 19 36.6 17 186 | 415 | 33.3
212 | 216 | KQG2H12-16 | 246 40.4 18.6 208 | 583 | 547
Nota 1) @D & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.
Intermedio a ”Y*“ per diametri diversi: KQG2U
Diam. est. Nota 2) 2 x Tubo applicabile a
tubo applicabil
-, - | Modello "Bl L1 [ L2 | P | W [ M1| M2 |oN |00 [, | P w
2 (@ P
4 alb (mm2)
N 23.2] 04 [KQG2U23-04] 9.1|27 [10.8] 8.1[164[12 |126]32[56]| 32 | 85 =
I 24 | 26 |[KQG2U04-06 | 11.4]29.3[11.2] 9.1[182]126]136[ 32|56 42 | 11.9 |3
26 | 28 |[KQG2U06-08|13.7[33.7[12.2]115]22.9]136][16.1] 42| 8 13.4 | 19.3 v 15l @
i 28 [010| KQG2U08-10|16.6[38.3[13.8]14.628.3[16.1[17 [42]8 256 [ 316 I N r ‘Tj o
: 210|012 KQG2U10-12[18.7[43 |14 [176]342]17 [186|4.2]8 40 47.6 = o
e 212|016/ KQG2U12-16|24.6 | 47.4 | 15.6|19.8|38.5(18.6[208]| 42 |8 | 57.4 | 67.6 == =
Nota 1) @D ¢ il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP. oD
M
Passaparete con attacco femmina: KQG2E
Diam. est. | Filettatura i i ’ Nota)
est. T | Piano chiave g Peso Spessore della
tubo(am\:()zablle Rc Modello ™ [ Ha L1 | L2 | M eﬁa{?ﬁ?mmz) (@) m:itrg ?r: r::omagglo
23.2 | 1/4 |KQG2E23-02|m10x1| 17 | 12 |31 [14.8] 11 [12 3.4 | 26.1 '
1/8 | KQG2E04-01 14 258 9.7 16
94 42 [KQG2E04-02|"""*'[17 | '® [300]148] "' |"?®| 50 [2ss Hy
1/8 | KQG2E06-01 17 242| 7 24.4
26 1/4 | KQG2E06-02 | M14x1 17 [30.9]13.7] 15 [136| 13.1 | 30.9 TE__
3/8 | KQG2E06-03 19 32.1(14.9 32 -
1/8_| KQG2E08-01 . 26.3| 8.1 28 kE H
28 1/4 | KQG2E08-02 |M15x 1 19 [31.3]13.1] 16 [16.1| 26.1 | 31.2 Filetiaturay ~
3/8 | KQG2E08-03 19 32.8/14.6 32.7 ===
1/4 | KQG2E10-02 31.6[13 42.8
010 55 [kQG2E10-03]""8* 1| 1 | 2 [35 [14a] "° |"7 | *'® [a7s
3/8 | KQG2E12-03 21 34 [14.4 50.3
012 > TKQG2E12-04|"°* [ 24 | * [39319.7] 2 |186] 583 47
3/8 | KQG2E16-03 35.3[13.3 96 [107.8
016 > TKQG2E16-04|"%"*"| 2° | % [406]186] 2 |2°®[ 113 [1146

O

Nota) Valore del tubo FEP.

Valore del tubo in nylon solo per g16.

KQGZT Pollici KQG2

ecifiche
| prodotto

Precauzioni
P
[

KFGZT conies KFG2 T wiimert KFG2 T

S|
d

Precauzioni
ecifiche
del prodotto

sp

)it

applicabili

Tabella dei fluidi

[



Serie KQG2

‘ Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: M, R, Rc

Dimensioni

D'estremita a gomito prolungato: KQG2W

Diam.esl. | Filetatura H [Nota) . Nota2) [ 5 o (M5)
tubo?r;;lprlrwlc)abule‘ R, M Modello éﬂicg) oD | L1 L2 | A M effen/i‘vr:?me) @ Tubo applicabile
M5 | KQG2W23-M5 | 8 13.1]31.2 | 324 13 I;\;I
23.2 | 1/8 | KQG2W23-01S| 10 | 8.3 31.3 323 12 28 | 147
1/4_| KQG2W23-02S| 14 138 351 [ 345 33.1 AT
M5 | KQG2W04-M5 | 8 13.7 | 31.6 | 33.2 3 13.6 [ aQ
o4 1/8 | KQG2W04-01S| 10 | 9.1 144 1 31:7]331 | 126 p 15.6 =
1/4 | KQG2W04-02S| 14 "~ |355](353 33.9
M5 | KQG2WO06-M5 | 8 14.7 | 32.7 3 155 3
6 |18 |KQGawoe-01S[ 0 |, 328 | 04 136 17.2 \H
1/4 | KQG2WO06-02S| 14 " 1159366376 109 | 355
3/8 | KQG2W06-03S| 17 38 | 386 57.4 Filettatura
1/8 | KQG2W08-01S| 12 18.6 | 37 | 407 28
08 | 1/4 | KQG2W08-02S| 14 | 137 | . |40.2[423|161 | 205 | 377 (R) o
3/8 | KQG2W08-03S| 17 " | 416|433 60.9 Tubo applicabile
1/4 | KQG2W10-02S| 14 46.6 | 50.2 40.7 L1
\‘!‘ﬁ 210 | 3/8 | KQG2W10-03S| 17 | 166 |21 [45.9[49.1 |17 335 | 61.9 M
ey 1/2_| KQG2W10-04S| 22 50.1 | 52 117.3 H- T o
1/4 | KQG2W12-02S| 14 226 | 47.7 | 52.3 44.6 Do
212 | 3/8 | KQG2W12-03S| 17 | 18.7 bag |49 |532]186| 477 | 56.3 -
1/2 | KQG2W12-04S| 22 "~ | 53.2 | 56.1 1129 |<
o16 |38 KQG2W16-03S| 19 p4g | 263]57.6 (641, | 71 86.6 - NH
1/2 | KQG2W16-04S| 22 27.3]61.4]666 100 [111.8
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R Filettatura
Nota 1) gD ¢ il diametro massimo. (con materiale
Nota 2) Valore del tubo FEP. di tenuta)
Valore del tubo in nylon solo per g16.
D'estremita diritto femmina: KQG2F
iam. est. i Nota 2
tub?)lzr;plﬁbi\e‘ TRe Modello (Pila-lno "l L | L2 | m Area ' | Peso
(mm) chiave) effettiva (mm?) (9)
23.2 | 1/8 | KQG2F23-01 12 8 233 | 98| 12 34 | 89
1/8 | KQG2F04-01 12 237 | 98 9.2
°4 14 | KQG2F04-02 | 17 | 7 [T287 [ 182 | *® | 5° [Z1s6 H Tuboapplicabile
1/8 | KQG2F06-01 12 242 | 10 10.5 - _
26 1/4 | KQG2F06-02 | 17 | 111 | 292 | 134 | 136 | 13.1 | 231 == e
3/8 | KQG2F06-03 | 19 30.6 | 14.2 245 - HP ©
1/8 | KQG2F08-01 | 14 263 | 96 16.3 F"e“atufafg M
28 1/4 | KQG2F08-02 | 17 | 134 | 31.3 | 137 | 16.1 26.1 | 255
3/8 | KQG2F08-03 | 19 32.7 | 144 27 L1
1/4 KQG2F10-02 17 31.6 | 13.9 28.8
010 38 | KQG2F10-03 | 19 | %% [38 | 147 ] "/ M5 04
1/4 | KQG2F12-02 19 32.6 | 13.3 37.5
212 | 3/8 | KQG2F12-03 185 | 34 147 | 186 | 583 | 32.3
1/2 | KQG2F12-04 | 24 39.3 | 184 50.2
3/8 | KQG2F16-03 35.3 | 135 81 59.7
016 > [ KQG2F16-04 | >* | ®*® [406 [ 188 | 2°® [113 |57
Nota 1) @D é il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.
Valore del tubo in nylon solo per 316.
Tappo: KQG2P
| Misura 126c0rd0 | ogello oD L A | Pe
[ ] 3.2 KQG2P-23 5 28.9 16.9 27 L n
od KQG2P-04 6 29.6 17 41 N e
l ‘ 06 KQG2P-06 8 30.8 17.2 85 oyt o
28 KQG2P-08 10 33.7 17.6 155 S| » | Sy
210 KQG2P-10 12 34.6 17.6 24.1 Misura,
1 212 KQG2P-12 14 36.5 17.9 35.8 applicabile
l._]J 216 KQG2P-16 18 38.6 17.8 65.5 od




Raccordi istantanei
in acciaio inox 316

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: UNF, NPT

Serie KQG2

Parti di ricambio

Tubo applicabile

Materiale del tubo FEP, PFA, nylon, nylon morbido N, poliuretano, polietilene

Diam. est. tubo 21/8", 85/32", @1/4", 95/16", 3/8", 31/2"

Specifiche

Fluido Aria, acqua, vapore Nota 2) Nota 3)

Campo della pressione di esercizio Nota 4) —100 kPa a 1 MPa Nota 5)

Pressione di prova 3.0 MPa

Temperatura d'esercizio Nota 6) —5 a 150°C Nota 5)

Lubrificante Senza grasso

Tenuta sulle filettature Con materiale di tenuta

Nota 1) Fluido compatibile: solo aria.
Nota 2) Consultare SMC per un tubo applicabile a parte.
Nota 3) Uso di FKM speciale, resistente anche con il vapore.
Nota 4) Non utilizzare in applicazioni per il mantenimento del vuoto (ad es. per la verifica delle perdite).
Nota 5) Controllare il campo della pressione di esercizio e il campo della temperatura di esercizio del tubo.
Nota 6) Siraccomanda di utilizzare il manicotto interno nelle seguenti condizioni (eccetto 1/8"):

« In caso di utilizzo in ambienti in cui la temperatura del fluido varia notevolmente.

« In caso di utilizzo ad alte temperature.

* Limite di temperatura per utilizzo boccola interna

Tubo Temperatura
Tubo FEP/serie TH 80°C min.
Tubo PFA/serie TL 120°C min.

Tabella di riferimento per utilizzo boccola interna

» Diam i . . Materiale del tubo Boccola interna applicabile
Descrizione ; Codice Materiale Diam. TH/TIH TL/TIL
est. tubo est. tubo Codice Lunghezza
Acciaio AHE) (F)
Guarni- _ M-5G3 inox 316 TH0402 — TJG-0402 18
o1/8", 05/52' | KQG201-PO1 ar TIHBO7 TILO7 TJG-0604 19
o1/4" |KQG207-PO1|, . . ° TIHAO7 — TJG-0746 19
F'?:;’;’a_ 05/16" | KQG209-PO1 |inox 316 05/16" THO806 TLO806 TJG-0806 205
parte | o3/8' | KQG211-P01 03/e" s T T9G-1008 &
e1/2" | KQG213-P01 21/2" TIH13 TIL13 TJG-1395 24
+ Per la serie TJG viene utilizzato I'acciaio inox 316.
Costruzione
1
2 Componenti
3 N. Descrizione Materiale
+ 1 Anello di rilascio Acciaio inox 316
4 < 2 | Guida1 Acciaio inox 316
@/ 3 | Guida2 Acciaio inox 316
8 4 | Pinza Acciaio inox 316
5 | Tenuta FKM speciale (rivestimento in fluoro)
9 5) (4) (3 1 6 | Corpo raccordo maschio Acciaio inox 316
5 7 | Corpo gomito maschio Acciaio inox 316
8 | O-ring FKM speciale (rivestimento in fluoro)
6 9 | Parte filettata Acciaio inox 316

D'estremita diritto

D'estremita a gomito

O
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Serie KQG2

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: UNF, NPT

Dimensioni

D'estremita diritto: KQG2H

r_> Tubo applicabile

Filettatura

oD_ Tubo applicabile

Filettatura

di tenuta)

iam. est, i Nota 2! -
tub[o)':?plii?bne‘ et Madella o "Bl L | A* | M | e ' | Peso (10-32UNF)
(pollici) chiave) fetva (mm?) | (9) oD

10-32UNF | KQG2H01-32 8 16.5 13.5 3 3.3
21/8" 1/8 KQG2H01-N01S 12 8 171 13.9 12 3.4 8.1

1/4 | KQG2H01-N02S 14 20.9 16.5 i 16.9 <

10-32UNF | KQG2H03-32 10 171 141 4 5)

95/32" 1/8 KQG2H03-N01S 12 8.7 17 13.8 12.6 5.6 7.6
1/4 | KQG2H03-N02S | 14 209 | 165 © 64
- 09| KQG2HO7-22 | 19| 16 4| 75

. | 1/8 | KQG2H07-N01S 20 16.8 86 (NPT

) o4 | aaeHorN0zs | Ta ] 112 [aos THea] 15 | 1a1 [Gaz (7

3/8 | KQG2HO7-N03S | 19 238 | 191 31.4
1/8 KQG2H09-N01S 14 24.2 21 12.6
p ~——— ] 25/16" 1/4 KQG2H09-N02S 13.4 23.1 18.7 16.1 26.1 13.9
a 3/8 | KQG2H09-N03S | 19 246 | 19.9 28.9
1/8 KQG2H11-N01S 17 25 21.8 26.1 194
b/ |_1/4_| KQG2HT1-N02S 6 2831219 o 20.3
3/8 | KQG2H11-N03S | 19 236 | 189 | 0% | 415 [252
1/2 KQG2H11-N04S 22 28.3 21.9 51.8
1/4 | KQG2H13-N02S 30.5 26.1 36.7
@1/2" 3/8 | KQG2H13-N03S 22 19.3 28.4 23.7 18.5 58.3 34.4
1/2 KQG2H13-N04S i 22 43.4

D'estremita diritto con esagono incassato: KQG2S

* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
Nota 1) @D & il diametro massimo.

Nota 2) Valore del tubo FEP.

i i Nota 2 -
mbﬂ‘i?p',fcﬁwe T o "'l L | AT | M | A ' [ peso  (10-32UNP)
(pollici) chiave) effetiva (mm3)| (9)
21/8" | 10-32UNF | KQG2S01-32 2 9 | 165 | 135 | 12 3 3.8
o5/ 1LY KQG2S03-32 2 9 [ 171 [ 141 | ¢ 4 3.7
1/8 | KQG2S03-N01S | 2.78 | 11 19.6 | 16.4 : 4.1 8.5
?i 10-320NF | KQG2S07-32 2 1o 195 | 165 4 7.2
d &r 21/4" 1/8 | KQG2S07-N01S 17.3 135 10 8.1
. 1/4 | KQG2S07-N02S | 4.76 | 14 | 20.5 | 16.1 : 107 | 134
3/8 | KQG2S07-N03S 18 15.8 ) 22.6
1/8 | KQG2S09-N01S | 5.56 14 1247 | 215 172 | 12
] 25/16" | 1/4 | KQG2S09-N02S e 03y 187 [ 161 | . | 128
s 3/8 | KQG2S09-N03S ) 18 ) 18.4 ) 23.5
= 1/8 | KQG2S11-N01S | 5.56 252 | 22 172 | 17.8
L 17
oag 14 KQG2S11-N02S 271 [ 227 | o 21.2
3/8 | KQG2S11-N03S | 6.35 | 18 036 189 : 39 23.8
1/2 | KQG2S11-N04S 22 ) 17.2 38.6
1/4 | KQG2S13-N02S | 8 oo | 305 | 261 46 26.6
21/2" | 3/8 | KQG2S13-N03S 5e 294 | 247 | 185 | 29
1/2 | KQG2S13-N04S | ™ 22 | 255 | 194 34.8

Intermedio diritto: KQG2H

* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
Nota 1) @D & il diametro massimo.

Nota 2) Valore del tubo FEP.

Filettatura
con materiale

di tenuta)

Nota 2)

Diam. est. tubo Peso
applicabile (pollicy| ~ Modello oD Nota®) L M e @
01/8" KQG2H01-00 9 25 12 34 | 65
@5/32" KQG2H03-00 9 26.2 12.6 5.6 6.5
_ o1/4" KQG2H07-00 12 28 135 131 | 11
" 0516 | KQG2H09-00 14 332 16.1 261 | 166
03/8" KQG2H11-00 16 34.2 16.6 415 | 227
01/2" KQG2H13-00 20 38 185 583 | 355

O
2

Nota 1) @D & il diametro massimo.

Nota 2) Valore del tubo FEP.

2 x_Tubo applicabile
| T
G- D =

M M




Raccordi istantanei
in acciaio inox 316

Serie KQG2

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: UNF, NPT ‘

Dimensioni
-
D'estremita a gomito: KQG2L (N:)
Diam. est. | Filetatura H |notat) B Nota 2) Peso (10-32UNF)
tubo(;g;ﬁlil(czﬁbl\& UNF, NPT Modello éﬂicg) oD | L1 L2 | A M eﬁenfi\vr:?me) @ Tubo applicabile 0
10-320NF | KQG2L01-32 8 13.1]14.8 | 16 2.6 6.3 L1 ¥_
g1/8" | 1/8 | KQG2L01-NO1S | 12 | 8.3 136 1491158 |12 3 9 M *;';
1/4 | KQG2L01-N02S | 14 1187 ] 184 16.7 i E
10-32UNF | KQG2L03-32 8 13.7 | 15.2 | 16.8 3.5 6.9 ot a g
25/32" | 1/8 | KQG2L03-NO1S | 12 | 9.1 144 |153[166 126 9.9 ﬁ“ :
1/4 | KQG2L03-N02S | 14 “119.1]19.2 ) 17.6 H
10-320NF | KQG2L07-32 8 14.7 | 16.5 | 19.3 3.5 8.9 _
/4 |18 | KQG2LO7-NOTS | 12 | .~ 166 [19.2| . 117 Filettatura N
‘ 1/4 | KQG2L07-N02S | 14 1159204 |218]| 7 114 [ 194 (NPT) (O]
je = 3/8 | KQG2L07-N03S | 19 22.2 [ 23.3 34.2 Tubo applicabil @]
was 1/8 | KQG2L09-NO1S | 12 18.6 | 18.3 | 21.9 15.1 420 8ppieabte Y
= 25/16" | 1/4 | KQG2L09-N02S | 14 | 13.7 o4 | 215[239 (161 | 216 | 211 L1 5
3/8 | KQG2L09-N03S | 19 " [233 254 35.7 M 3
1/8 | KQG2L11-N01S | 12 20 |19.4]24.2 216 | 19.7 AT o &
sag 14 KQG2L11-N02S | 14 16 226|262 | . 23.2 < LD =
3/8 | KQG2L11-N03S | 19 21 24.4 | 27.7 ' 352 | 36.7 S % H o
1/2 | KQG2L11-N04S | 22 28.2 | 29.8 60.2 ? . o
1/4 | KQG2L13-N02S | 14 227 | 24.4 | 298 29.4 '(:clfrtltﬁ::griale S
g1/2" | 3/8 | KQG2L13-N03S | 19 | 19.6 g7 |261]312]185| 502 | 39.2 di tenuta) 2
1/2 | KQG2L13-N04S | 22 " [ 29.9]333 61.3
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
Nota 1) gD & il diametro massimo. 'g 0%
Nota 2) Valore del tubo FEP. '§§'8
m:’:a
£iz
nT
D'estremita a "T" centrale: KQG2T %
Diam. est. | Filettatura H | Nota1) B DT - (10-32UNF) o o
tubo( ;z;l)llilgsbwle‘ UNF, NPT Modello éﬂicg) oD | L1 L2 | A M eﬂettli:/r:a(mmz) © 2 x Tubo applicabile 0
10-32UNF | KQG2T01-32 8 13.1 ] 14.8 | 16 32 | 8.1 L1 L1 LL
o1/8" | 1/8 | KQG2T01-NOIS | 12 | 83|, [149 15812 a4 | 108 M, .M ¥_
1/4 | KQG2T01-N02S | 14 1187 ] 184 ) 18.5 . e ¥a S
10-320NF | KQG2T03-32 8 137|152 | 16.8 45 9 <Y s £
05/32" | 1/8 | KQG2TO3-NOIS | 12 | 9.1 | |153]166 | 126 A 118  § ) g
1/4 | KQG2T03-N02S | 14 “119.1]19.2 19.5 H
10-320NF | KQG2T07-32 8 147|165 | 19.3 45 | 121 Filettatura —
o1/ |18 KQG2TO7-NO1S | 12 | . 16.6 [ 19.2| . 15.1 (NPT)
1/4 | KQG2T07-N02S | 14 1159204 | 218 139 | 22.8 o o
3/8 | KQG2T07-N03S | 19 222|233 37.7 2 x Tubo applicabile 4]
1/8 | KQG2T09-NO1S | 12 18.6 | 18.3 | 21.9 20.4 L1 L1 LL.
25/16" | 1/4 | KQG2T09-N02S | 14 | 13.7 194 L21.5]239[16.1| 263 | 263 M i M \¢
3/8 | KQG2T09-N03S | 19 "1 23.3|25.4 41 o 1.,6 a 5
1/8 | KQG2T11-NO1S | 12 20 [19.4 242 27.3 < U= 5
.| 1/4 | KQG2T11-N02S | 14 22.6 | 26.2 305 - - o
038" 38 [ KQG2T11-N03S | 19 | '© |21 [244 |27.7]| '©C| 408 [4g - H
12| KQG2T11-N04S | 22 282 | 29.8 67.4 el e ———
1/4 | KQG2T13-N02S | 14 227 | 24.4|29.8 41.1 ditenuia) N
g1/2" | 3/8 | KQG2T13-N03S | 19 | 19.6 g7 |261]312]185| 572 | 502 O
1/2 | KQG2T13-N04S | 22 " [29.9[333 72.3 LL
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT !
Nota 1) @D & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP. - o
5238
NS8
85a
Intermedio a gomito: KQG2L 2 xTobo aonieate & 58
I Nota 2 Jp—
1Ub3l§?ﬁlji§5ile. Modello Nmf)” L A Q M | oN | g0 Area ' | Peso oD —
(pollici) 2 cfettva (mm?)|  (9) B
g1/8" | KQG2L01-00 | 8.3 |136[193| 29 [12 |32 |56 | 3 6.3 ey 2Z
25/32" | KQG2L03-00 | 9.1 | 146|205| 31 |[126]| 32 | 56 4.2 7.4 4| 53
01/4" | KQG2L07-00 | 11.7 | 16.7 | 232 | 3.7 | 135| 32 | 56 | 11.4 | 115 < =T o sg
25/16" | KQG2L09-00 | 13.7 [20.1[29.1 |5 |161| 42 | 8 216 | 20.2 ol g Ll-HP ° a°
23/8" | KQG2L11-00 |16 |21.4|311| 57 |166] 42 | 8 352 | 28.2 oN =
21/2" | KQG2L13-00 | 19.6 |24.9 /353 | 6.4 | 185| 42 | 8 50.2 | 41.7 @ M —
Nota 1) @D & il diametro massimo. Q L
Nota 2) Valore del tubo FEP. A
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Serie KQG2

’ Tubo applicabile: pollici, Filettatura: UNF, NPT

Dimensioni

Passaparete intermedio: KQG2E

Spessore della

Diam. es. T H Zmal W) | s ; 2 x_Tubo applicabile
tubo(;g;ﬁligsblle Modello (UNF) fﬂicg) L montaggio L effen;i\vr:?mmZ) (9) ﬁwlzilt?gglio max. 7 mm
; 21/8" | KQG2E01-00 | 7/16-20UNF 14 34.2 12.5 12 3.4 20.7 H T
‘.f‘”\* ) 25/32" | KQG2E03-00 | 7/16-20UNF 14 34.4 12.5 12.6 5.6 20.5 Have
" W] 21/4" | KQG2E07-00 | 1/2-20UNF 17 35.4 14 13.5 13.1 28 ot i _;hﬂﬂ‘
‘} | E 25/16" | KQG2E09-00 | 5/8-18UNF 19 39.6 17 16.1 26.1 39.5 O O O R O
- 23/8" | KQG2E11-00 | 3/4-16UNF 22 40.4 20.5 16.6 41.5 57.3 -
01/2” |KQG2E13-00| 7/8-14UNF | 26 | 44.4 | 235 | 185 | 583 | 83.2 ﬂ"" L %"'
Nota) Valore del tubo FEP.
Intermedio a T: KQG2T —
TR T 3 x_Tubo applicabile
fubo applicabile Modello N‘“B” LI A | Q| mMm|oN|oO| mea |Peso oD
(pollici) g ffettiva (mm?) (9) =
21/8" | KQG2T01-00 | 8.3|136|205| 41 |12 | 32 | 5.6 3.4 7.9 e
95/32" KQG2T03-00 911|146 |218| 44 | 126 | 32 | 5.6 6.4 9.5 a|= Dl
01/4" | KQG2T07-00 | 11.7[16.7 [24.7 | 52 | 135]| 3.2 [ 56 | 134 | 147 < e i a
25/16" | KQG2T09-00 | 13.7 | 20.1 | 311 | 7 16.1 | 42 | 8 256 | 24.4 ot 4l [P =
23/8" KQG2T11-00 | 16 214|334 | 8 16.6 | 4.2 8 40 34.7
01/2" | KQG2T13-00 | 19.6 | 24.9 [37.9| 9 | 185] 42 | 8 | 574 | 523 Q| N | NeO
Nota 1) @D & il diametro massimo. M M
Nota 2) Valore del tubo FEP. L L
Intermedio a ”Y“: KQG2U
i Nota 2
tub[o)lngﬁ?bne Modello  |"55'| W | L1 (L2 | P | M | oN | 0O | Ae ' | Peso
- (pollici) effetiva (nm3)| (9)
‘T 21/8" KQG2U01-00 8.3|16.4(29 |11 8.1|12 32 | 56 3.4 9.2
95/32" KQG2U03-00 9.1(18.2(30.4(11.3| 9.1(12.6| 3.2 | 5.6 4.2 11.1
) | g1/4" | KQG2U07-00 [11.7[23.9(34.5[12.1[12.2|135/32 |56 | 134 | 196 R N
| @5/16" KQG2U09-00 |13.7|28.3(40.1|14.1|14.6|16.1| 4.2 | 8 25.6 29.7 - : ;J?\ B
) i 23/8" KQG2U11-00 (16 |33.2(42.2|14 |17.2|16.6| 42 | 8 40 43.1 - oN . (00
Ad g1/2" | KQG2U13-00 [19.6]40.2[47.3]15.8[206][185] 428 57.4 | 66.4 "'
Nota 1) @D & il diametro massimo. = =
Nota 2) Valore del tubo FEP. o=
oD
Intermedio a T per diametri diversi: KQG2T
Diam. est. Nota 2) 2 x Tubo applicabile a
tubo applicabile Area
(polc) Modello 2,0611) 2‘,“{3‘2’ Li|L2|L3| Q |M1|M2]|oN |c0]| efetiva P(‘ZSO 1;g;i)cabileb
alb (mm?2) E—
o1/8" | 05%2' | KQG2TO01-03 | 9.1| 8.3|14.2|14.1(21.1| 4.1 |12.6]/12 |3.2|5.6 3.8 8.5
053" | o1/4" | KQG2T03-07 |11.7| 9.1|15.5[15.9|22.7| 4.4 |13.5(12.6|/ 3.2 | 5.6 7.1 11.7 - é 1 1
o1/4" | 0516' | KQG2T07-09 [13.7|11.7|19.3|17.6(29.6| 6.3 | 16.1|13.5| 4.2 | 8 16.4 202 o - _ : : _
ob/16' | 038" | KQG2T09-11 |16 |13.7|20.6|21 [31.7|7.1|166(|16.1|4.2|8 | 36 289 N 2 F"‘ng
038" 012’ | KQG2T11-13 [19.6|16 |23.3[23 |354]8.1 |185]166]4.2|8 | 56 | 41.8 Sl %ﬁ H s
Nota 1) eD1, eD2 sono i diametri massimi. ~
Nota 2) Valore del tubo FEP. a oN /| | NeO
M2 M2
L2 L2
Riduttore: KQG2R
) Diam. est. Dimensione Nota 1) Noa2) [ oo 2D, Tubo applicabile
- tubo applicabile | raccordo applicabile Modello 2D L A M Area
! (pollici) od effetva (nm3)| (9)
21/8" 25/32" KQG2R01-03 9 32.9 20.3 12 3.4 4.7 = Misura
25/32" 21/4" KQG2R03-07 9 33.7 | 202 | 126 5.6 7.1 < raccordo
| z1/4" 25/16" KQG2R07-09 | 12 | 384 | 223 | 135 | 131 [ 119 applicabile
©5/16" 23/8" KQG2R09-11 14 41.6 25 16.1 26.1 16.8 - od
' 23/8" 21/2" KQG2R11-13 17 39.8 21.3 16.6 41.5 23.5 i
| Nota 1) @D & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.

11



Raccordi istantanei
in acciaio inox 316

Serie KQ GZ

|

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: UNF, NPT

Dimensioni
-
Intermedio diritto per diametri diversi : KQG2H N
Diam. est. tubo Ahr‘ggz) b Tub licabile b O
applicabile (pollici) Modello oD Notah)| L M1 M2 | effettiva | oS0 L0 apprieable C
B b (mm?) (9 Tubo applicabile a AV
p1/8" | 95/32" | KQG2H01-03 9 25.6 12 12.6 34 | 65 2
25/32" | #1/4" | KQG2H03-07 12 27.1 12.6 13.5 56 | 11.3 - £
g1/4" | 05/16" | KQG2H07-09 14 30.6 13.5 16.1 131 | 16.1 = g
25/16" | 23/8" | KQG2H09-11 16 33.7 16.1 16.6 26.1 | 2238 M1 M2
23/8" | 912" | KQG2H11-13 20 36.1 16.6 185 | 415 | 37.1 L
Nota 1) oD & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP. AN
o
&)
Intermedio a ”Y“ per diametri diversi: KQG2U X
P e 2 x Tubo applicabile a é’
L W [=]
- "'""; S| Modelo G| Lt | L2 | P | W | M1 | Mz |oN |00 | i, | P P .
* ¢ al|b (mm?)
01/8' | 05%' | KQG2U01-03| 9.1|27 [10.8| 8.1]16.4[12 |12.6(32|56| 3.2 | 85 === N
' 5% |o14' | KQG2U03-07 [ 11.7|28.8 [ 11.4] 9.1[182]126[135]3.2[56| 42 [ 118 = - La L]
o14" | o516 | KQG2U07-09[13.7[33.8[12 [12.2]23.9]135]16.1] 4.2 8 13.4 | 20 N j o) e}
os/16' | 038" | KQG2U09-11 |16 [38.3|13.8|14.6[28.3[16.1/16.6| 4.2 | 8 256 | 31 - oN A e ¢
' 038" [ 012’ [ KQG2U11-13[19.6 [ 405 13.7[17.2]33.2] 166 [ 185| 4.2 [ 8 40 45 AR
— Nota 1) oD & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP. H o=
Lco
oD NS8
Tubo applicabile b Eé’%
o noT
Passaparete con attacco femmina: KQG2E pe—— >
Diam.est. | Fijettatura T | Piano chiave Foodi NN Paco piastra di montaggio
tum(;%ﬁlli‘g?)mle NP Modello (UNF)| H1 | H2 Ll LS M eﬁenﬁ/r:a(lmmZ) (9) o Max. 7 mm (Ns
g1/8" | 1/4 |KQG2E01-N02[76a0F| 17 | 14 |32.8[15.3[12.5[12 3.4 | 30.6 L
25/32" | 1/4 |KQG2E03-N02|7162UF | 17 | 14 [32.6[15.3[12.5]12.6] 56 | 30.1 Hi \¢
g1/4" | 1/4 |KQG2E07-N02|12uNF | 17 | 17 [32.7][14.8[14 [135]| 13.1 | 32.6 s T
25/16" | 3/8 |KQG2E09-NO3|5818UNF | 19 | 19 [35 [15.1[17 [16.1] 26.1 | 382 e _ 2
23/8" | 3/8 |KQG2E11-N03 |34 | 21 | 22 [33.8]13.3[20.5[16.6] 415 | 51.7 L L g
. | 3/58 |[KQG2E13-N03 34.6]12.3 73.2 t
o12" 3/2 [KQG2E13-Noa| ™" | 24 | 26 [474119.11%%5|"8%| 583 747 Fiectatua > U \
Nota) Valore del tubo FEP. ~
AN
o
D'estremita a gomito prolungato: KQG2W LL
Diam.lest.. Filettatura H Nota 1) o Nota 2) Peso x_
tubo applicabile. | NPT Modello (Piano | oD | L1 L2 A M Area Tubo applicabile K]
(pollici) chiave) effettiva (mm?) (9) . H
. | 1/8 | KQG2WO01-N01S | 12 31.6 | 32.5 21.5 1 o
018" /4 TKQG2W01-N02S | 14 | &3] "%® 354351 12 28 a4 I‘L’
. | 1/8 | KQG2W03-N01S | 12 32 [333 22.4 T —
05/82" I TKQG2Wo3-No2S | 14 | °'|'** 358350 26| * 35.2 [f j% N
1/8 | KQG2W07-NO1S | 12 33.3 | 35.9 24.1 = (O]
g1/4" | 1/4 |KQG2WO07-N02S| 14 | 117|159 |37.1[385]| 135 | 109 | 37 < LL
3/8 | KQG2W07-N03S | 19 38.9 | 40 709 3 \H 4
1/8_| KQG2W09-N01S [ 12 18.6 | 34.7 | 38.3 26.9
05/16" | 1/4 | KQG2WO09-N02S | 14 | 137 | o [402]|426|16.1 | 205 | 387 1 ] Filettatura S
3/8 | KQG2W09-N03S | 19 42 441 74.7 (con materiale o2%
1/4 | KQG2W11-N02S | 14 472 | 50.8 418 di tenuta) 32
p3/8" | 3/8 [KQG2W11-N03S| 19 |16 |21 |454[487]|166| 335 | 752 S2s
1/2 | KQG2W11-N04S | 22 49.2 [ 50.8 116.5 S
1/4 | KQG2W13-N02S | 14 227 |49 [544 47.9 _
o1/2' | 38 |KQG2WI3-NO3S| 19 | 196 |,, |507|558 | 185 | 47.7 | 753 3=
1/2 | KQG2W13-N04S | 22 " | 545 | 57.9 118.3 =2
+ Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT : %_
Nota 1) @D & il diametro massimo. 3 %
Nota 2) Valore del tubo FEP. E
_

O
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Serie KQG2

’ Tubo applicabile: pollici, Filettatura: UNF, NPT

Dimensioni
D'estremita diritto femmina: KQG2F
Diam. est. | Filettatura Nota 2)
tubo applcatie.| NPT Modello (PiI:no h;’B” L1 L2 M e | Peso
(pollici) chiave) effetiva (mm?) (9)
. | 1/8 | KQG2F01-NO1 | 12 241 | 104 9.4 .
018" 4 TKQG2F01-N02 | 17 | © [ 294 | 137 | 2 34 s y Tubo applicabile
. | 1/8 | KQG2F03-N01 | 12 246 | 105 9.9
°5/%2" 114 | KQG2F03-No2 | 17 | °7 [206 | 138 | 2° | °° |35 T o
1/8 | KQG2F07-N0O1 | 12 25 10.7 11.1 TN e
g1/4" | 1/4 | KQG2F07-N02 | 17 | 112 | 30 141 | 135 | 131 | 245 Fiettatura 1—’
3/8 | KQG2F07-NO3 | 19 312 | 146 25.5 Lz ||, M
1/8 | KQG2F09-NO1 | 14 272 | 103 17.3 L1
25/16" | 1/4 | KQG2F09-N02 | 17 | 134 [ 322 | 143 | 16.1 | 26.1 | 26.9
3/8 | KQG2F09-NO3 | 19 334 | 14.8 28.1
1/4 | KQG2F11-N02 | 17 321 | 14.4 29.7
23/8" | 3/8 | KQG2F11-N03 | 19 | 16 333 | 149 | 166 | 415 | 30.9
1/2 | KQG2F11-N04 | 24 38.6 | 18.6 49.1
. | 358 | KQG2F13-N03 | 21 346 | 147 43.3
o2 o TKQG2F13-N04 | 24 | %2 [3090 | 188 | '®° | %82 [&3s
Nota 1) gD & il diametro massimo.
Nota 2) Valore del tubo FEP.
Tappo: KQG2P
Misura raccordo Peso
[ ] applicabile od Modello oD L A @ L
A
21/8" KQG2P-01 5 28.9 16.9 2.7 "
25/32" KQG2P-03 6 29.6 17 41 I (R a
l ’ 21/4" KQG2P-07 8 30.3 16.8 8.9 az N 8
25/16" KQG2P-09 10 33.7 17.6 15.5 -
. 03/8" KQG2P-11 11 341 17.5 21 Misura raccordo applicabile
[JJ 21/2" KQG2P-13 14 36.4 17.9 385  od
13 LS




Serie KQG2

Al

Precauzioni specifiche del prodotto

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza e
"Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" (M-E03-3) per le Precauzioni di raccordi e tubi.

] Selezione \

] Installazione e rimozione del tubo \

/A\Precauzione

1. | picchi di pressione non devono superare la pressione
massima di esercizio. Se i picchi di pressione superano
la pressione massima di esercizio, i raccordi e i tubi
potrebbero danneggiarsi o il tubo potrebbe fuoriuscire.

2. Si raccomanda l'impiego di un manicotto interno se si
usa un tubo in fluororesina in un ambiente in cui la
temperatura del fluido varia notevolmente. In caso
contrario, si potrebbe verificare una perdita d'aria o il
tubo potrebbe staccarsi dal raccordo a causa della
deformazione del tubo stesso.

3. La generazione di particelle della serie KQG2 varia a
seconda delle condizioni operative e dall'ambiente.
Prima dell'uso, controllare la generazione di particelle
con la propria macchina, se si & preoccupati per gli
effetti sulla macchina e attrezzature.
| componenti della serie KQG2 potrebbero slittare a causa delle
variazioni della pressione interna provocando la generazione di
particelle. Quando si usa il gomito maschio, il T intermedio e il
gomito maschio prolungato, si potrebbero generare delle
particelle mediante la rotazione per il posizionamento dopo il
collegamento.

| Montaggio
/A\Precauzione

1. Il gomito intermedio, l'intermedio a T, l'intermedio a "Y*,
l'intermedio a T per diametri diversi e I'intermedio a ”Y*“ per
diametri diversi vanno fissati attraverso il foro di montaggio.

In caso contrario, si potrebbe verificare una perdita d'aria o la rottura a
causa della forza di trazione o del momento creato dal peso del prodotto.

2. Il d'estremita a gomito, il T intermedio e il d'estremita a
gomito prolungato possono essere ruotati per il
posizionamento ma non possono essere usati mentre
ruotano.

Cid causera la formazione di detriti metallici per l'usura che potrebbero
penetrare nel fluido di esercizio e causare il danneggiamento del
raccordo.

3. Non ruotare né far oscillare la parte di collegamento dei
raccordi e tubi.

| Ambiente di esercizio

/A Attenzione

1. Non installare e utilizzare i raccordi per applicazioni
di tipo alimentare.
Non compatibile
Applicazioni - Ambiente in cui gli alimenti che saranno
di tipo alimentare venduti come prodotto entrano in contatto
diretto con i componenti del raccordo.

Compatibile - Ambiente in cui gli alimenti che non

Ambienti soggetti saranno venduti come prodotto entrano in

a schizzi contatto diretto con i componenti del
raccordo.

Applicazioni diverse------ Ambiente in cui non vi & contatto con gli

da quelle alimentari  alimenti.

~
Z

SvVC

/A\Precauzione

1. Installazione del tubo

1) Non viene usato lubrificante per la serie KQG2, pertanto &
necessaria applicare una notevole forza di inserimento
durante l'installazione del tubo. In particolare i tubi in
poliuretano potrebbero piegarsi durante l'inserimento per
via del loro rammollimento. Afferrare I'estremita del tubo e
inserirla lentamente e saldamente fino a battuta. Fare
riferimento alla dimensione "M" indicata nei disegni come
guida sulla profondita di inserimento del tubo.

2. Rimozione del tubo
1) Nel caso di un tubo utilizzato a temperature elevate o per
un periodo di tempo prolungato, & possibile che non si
inserisca di nuovo in un raccordo istantaneo per I'aumento
del diametro esterno. Eliminare il tubo e sostituirlo con uno
nuovo.

Acciaio inox

Il metallo esiste come minerale grezzo in natura, ad esempio
sotto forma di ossido o solfuro. Cid significa che l'ossido o il
solfuro sono piu stabili del metallo puro. Di conseguenza, il
materiale metallico si ossida chimicamente (il componente
metallico diventa ione e si dissolve). Si corrode nell'ambiente
naturale.

Anche se la corrosione del metallo si verifica facilmente in
ambienti in cui la tendenza all'ossidazione & piu forte, alcuni
metalli per caratteristica non si corrodono mai se il livello
dell'ossidazione supera un certo punto. Questo metallo € definito
come “metallo passivo”.

L'acciaio inox ha una resistenza alla corrosione grazie al sottile
rivestimento di metallo passivo sulla sua superficie. Non esiste,
comunque, acciaio inox totalmente resistente alla corrosione, per
cui molti tipi di acciaio inox sono stati realizzati per avere migliori
risultati in questo senso.
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Raccordi a calzamento in acciaio iInox 316  serie KFG2

Varianti

D'estremita diritto

Intermedio diritto

Intermedioa T
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Raccordi a calzamento
in acciaio inox 316

Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: R, Rc

Tubo applicabile

Serie KFG2

Materiale del tubo Nota)

FEP, PFA, PTFE modificato, nylon, nylon morbido No®),
poliuretano, poliuretano morbido, polietilene, polietilene morbido,
nylon morbido antistatico, poliuretano antistatico, poliuretano rigido

Misura tubo

04 x 92.5, 04 X @3, 26 x 04, 98 x 86, 310 x 7.5
210 x 08,012 x 029,212 x 210, 216 X 213

Nota) Per il tubo in nylon morbido, tubo in poliuretano morbido, tubo in poliuretano rigido, tubo in
poliuretano antistatico, non & possibile utilizzare come fluido I'acqua.

KQGZT ot KQG2 T wiimeri KQG2 }

Serie Vit al s Diam. est. x diam. int. tubo (mm)
04x025 | 04 x 03 |06 X 04 | 08 x 26 | 010x075 | 010X 08 | 012X 09 | 012x010 | 016x013
TH FEP ®  — e e o o o o -
TL PFA — 1 @ | @ e — e — | e | —
TD PTFE modificato [ ) — [ ) [ [ — [ ] — —
T Nylon [ [ I ®e o — e  — o
TS Nylon morbido e  — | e e o  — e | — | —
TU Poliuretano [ — [ ) — — — — — —
TPH Polietilene [ — [ ] [ ] [ ] — [ J — | =
TUS | Poliuretano morbido | @ — [ ] — — — — — —
TUH | Poliuretano rigido (alta pressione) | @ — [ ) — — — — — —
TPS | Polietilene morbido | @ — [ ] - | =] =1 = = | =
TAS |Nylon morbido antistatico| @ — [ ] - | -] =1 =] = | =
TAU | Poliuretano antistatico | @ — [ ) — — — — — —
Parti di ricambio Specifiche
Descrizione Ll Codice Materiale
est. tubo
04 |KFG204-PO1 Fluido Aria, acqua, vapore Nota 2) Nota 3)
26 |KFG206-P01 Campo della pressione di esercizio Nota 1) —100 kPa a 1 MPa Nota 4)
Acciaio : N
Dado 28 |KFG208-P01/| inox 316 Pressione di prova 3.0 MPa
passa- | g10 |KFG210-PO1 _(R:(\Ilestlmento Temperatura d'esercizio —65 a 260°C Nota 4) [Gomito orientabile
parete = o KFG212-Poq| ™ fuoro) P e con tipi di materiale di tenuta: -5 a 150°C]
016 |KFG216-P01 Lubrificazione Senza grasso
Tenuta sulle filettature Senza materiale di tenuta (con tipo di materiale di tenuta compatibile) Nota 5)
Nota 1) Non utilizzare in applicazioni per il mantenimento del vuoto (ad es. per la verifica delle perdite).
Nota 2) Consultare SMC per un tubo applicabile a parte.
Nota 3) Uso di FKM speciale, resistente anche con il vapore.
Nota 4) Controllare il campo della pressione di esercizio e il campo della temperatura di esercizio del tubo.
Nota 5) Con materiale di tenuta: aggiungere "S* alla fine del codice.
Nota 6) Il dado € consegnato unitamente al prodotto.
Costruzione
1
@i 1
1 % - Materiale parti principali
‘ 2 - N. Descrizione Materiale Nota
6 : 1 Dado per raccordi Acciaio inox 316 |Rivestimento in fluoro
G 2 | Corpo raccordo maschio | Acciaio inox 316
3 | Corpo gomito maschio| Acciaio inox 316
Bl ] B 4 | Corpo gomito orientabile| Acciaio inox 316
5 | Parte filettata Acciaio inox 316
6 | O-ring FKM speciale |Rivestimento in fluoro

D'estremita diritto Destremita a gomito

D'estremita a gomito orientabile

% S\NC

16

Precauzioni
specifiche
del prodotto

KFGZT conies KFG2

Precauzioni
ecifiche
del prodotto

sp

)it

applicabili

Tabella dei fluidi

[



Serie KFG2

‘ Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: R, Rc

Dimensioni

D'estremita diritto: KFG2H

D'estremita a gomito: KFG2L

g

o

17

&

* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R

O
2

N:SUE ;gﬁ: B Piano chiave Area
tom) | R Modello Hi | Ho | L | M | od | A* |effettiva P(‘;S)"
Diam. est.| Diam. int. (mm?)
1/8 |KFG2H0425-01| 10 19.4 16.3 8
04 |02.5 ) TKFG2H0425-02| 14 g |238] 801 ' [Ta od
1/8 | KFG2H0403-01| 10 19.4 16.3 8 7 .
04 | o3 1 TKFG2H0403-02| 14 238 231994 2814 Tu:zapphcab"e
1/8 | KFG2H0604-01| 10 20.9 17.8 10
06 | 04 I TKFG2H0604-02| 14 | '° [253] 8| ®%[206] ° 16 SO /Hi
1/8 | KFG2H0806-01| 23.3 20.2 18 o< i
08 | 06 | 1/4 |KFG2H0806-02 14 [267] 6.6 | 53[22 17 24 | % ﬁ
3/8 |KFG2H0806-03| 17 28.1 23 36 S Filettatura
1/4_|KFG2H1075-02| 29.7 o5 34
010 |¢7.5| 3/8 |KFG2H1075-03 30.1 6.8 30 41
12 [KFG2H1075-04] 22 | . [835] _ 27.1 67
1/4_|KFG2H1008-02| 297 | o5 33
010 | o8 | 3/8 |KFG2H1008-03 30.1 7.3 35 40
1/2 | KFG2H1008-04 | 22 33.5 27.1 66
1/4_|KFG2H1209-02| 31.3 6.6 33
012 | 29 | 3/8 |KFG2H1209-03 31.7 8 Pl 45 40
1/2 |KFG2H1209-04| 22 17 35.1 8.5 28.7 66
1/4_|KFG2H1210-02| 31.3] o 6.6 30
012|010 3/8 |KFG2H1210-03 31.7 9 2l 57 38
1/2 |KFG2H1210-04| 22 35.1 28.7 63
3/8 |KFG2H1613-03 33.1 28 51
016|013 - TKFG2H1613-04] 22 | % [363] %% |"? [299] '°" 67
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R
Nzlaisulriiz;gﬁ: oo Piano chiave | Piano chiave Area
p?mm) R Modello Hi | Ha Li|L2 | M |od | A" |effetiva P(Zio
Diam, est.| Diam. nt (mm2)
1/8 | KFG2L0425-01 12.5 13.8 10
04 1025 T KFG2L0425-02 w0 | 8 l1a5159] 5 18956] 10 [T1a
54 | o3 |1/8 | KFG2L0403-01 ~l125 31138 [ 10
1/4 | KFG2L0403-02 159 “l156] “° [ 14 Tubo applicabile
1/8 | KFG2L0604-01 13.6 16 12
06 | o4 I TKFG2Lo604-02] ° | 10 | 17 58| %%[178] & [ y L1M
1/8 | KFG2L0806-01 15.8 204 12| 20 ! nelVi:
08 | 06 | 1/4 |[KFG2L0B06-02| 12 | 14 |17.4[192)66| 53[,,,[ |4 24 = S
3/8 | KFG2L0806-03 19.6 ) 27 | S
1/4 | KFG2L1075-02 20.9 5.6 23 38 S II:‘_‘F:II H2
210 |07.5| 3/8 | KFG2L1075-03 213 68| "1 o6 41 1
1/2 | KFG2L1075-04 | . | . |, .[245] ¢ 275 51 \ .
1/4 | KFG2L1008-02 ~l209] * 05,6127 37 llettatura
210 | 28 | 3/8 | KFG2L1008-03 213 73|70 o 41
1/2 | KFG2L1008-04 245 275 50
1/4 | KFG2L1209-02 20.9 5.6 27 41
212 | 29 | 3/8 | KFG2L1209-03 213 N il 45
1/2 | KFG2L1209-04 | - | . |, [245] . 275 57
1/4 | KFG2L1210-02 1209 5.6 34 42
212|610/ 3/8 | KFG2L1210-03 213 o [T, 43
1/2 | KFG2L1210-04 245 275 53
3/8 | KFG2L1613-03 24 31 72
016013 I~ o TKFG2L1613-04| 2' | 22 |262[572| 93| [329] 7® 78



Raccordi a calzamento .
in acciaio inox 316 Serie KFGZ

‘ Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: R, Rc ‘

Dimensioni
-
D'estremita a "T" centrale: KFG2T N
“fsuﬁi;gﬁ: it Piano chiave | Piano chiave e 0
tom) | R Modello Hi | Ho |L1| L2 | M |od | A efftiva F}ZS)O o
Diam. es.| Diam. n, (mm?) !_
1/8 | KFG2T0425-01 125 13.8 13 Z
04 1025 TKFG2T0425-02 0 6 | 1351159 5 18056] 3 [ 17 £
4 | o3 | 1/8 | KFG2T0403-01 “1125 P REY:] I P L1 L g
9% | 2 174 | KFG2T0403-02 15.9 ~[156 17 v v
o6 | oa VB IKFG2TOBO04-01 | [ T “Tiasl [, Ti6 | [ 17 L 3 —
1/4 | KFG2T0604-02 17 |~ ~l17.8 21 a2l
A 1/8 | KFG2T0806-01 15.8 204 16 | 30 < <—J—t=§gyffr N
o8 | 06 | 1/4 |KFG2T0806-02| 12 | 14 |17.4[192|66| 53[,,,[ .5 | 34 3 K [‘:41 (O]
3/8 | KFG2T0806-03 196 : 38 LIS (@]
1/4 | KFG2T1075-02 20.9 os6| 30 55 Hi v
010 |07.5[ 3/8 | KFG2T1075-03 213 68| 59 Filettatura 5
1/2 | KFG2T1075-04 245 275 41 | 68 ox T icabil 5
1/4 | KFG2T1008-02| ° | 17 |2097509] 76 6| 35 |54 b0 sppluabile e
210 | o8 | 3/8 | KFG2T1008-03 21.3 73| 58
1/2 | KFG2T1008-04 2.5 275 47 | 67 >N—
1/4 | KFG2T1209-02 20.9 psgl_32 | 59 ]
012 | 09 | 3/8 | KFG2T1209-03 213 8 7] 5 [ 63 b
1/2 | KFG2T1209-04 16 17 235 245 8.5 27.5 72 ™/
1/4 | KFG2T1210-02 ~l209] > psgl 4| 57
012|210 | 3/8 | KFG2T1210-03 213 o 7] o [0
1/2 | KFG2T1210-04 245 27.5 69 'Eq,%
3/8 | KFG2T1613-03 24 31 98 253
016|013 . TKFG2T1613-04| 2' | 2 |%2[272] %% | [520] "% [706 §§§
+ Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R a &8
Intermedio diritto: KFG2H
Misura tubo Piano chiave
applicabile Area Peso
- i;“;:m ) Modello H1 H2 L M od iﬁrﬁ:rt]“z/)a (9) 2 x_Tubo applicabile
o4 |02.5| KFG2H0425-00 1.8 1.6
o4 | 03 |KFG2H0403-00| ° 8 | 218 | 5 23 | 26| ' 3
E A 26 | o4 | KFG2H0604-00 10 10 24.8 5.8 3.3 6 11 : B
W= 08 | 06 | KFG2H0806-00| 14 14 28.6 6.6 5.3 17 25 jaslalas
010 |07.5| KFG2H1075-00| - s - 6.8 30 43 M MJ
210 | 28 | KFG2H1008-00 ) ) 7.3 35 42 L N
212 | 29 | KFG2H1209-00 8 45 44 (5
012|010 | KFG2H1210-00] '/ | ' | ¥ 85 57 | 42 LL
016 | 213 |KFG2H1613-00| 22 22 394 | 93 | 12 101 71 ¥_
[2}
2
Intermedio a T: KFG2T >N
Misura tubo Piano chiave | Piano chiave e
N Modello H H L M od | effettiva P(es)" 3 x_Tubo applicabile (I.E
Diam. s, | Diam. it 1 2 (mm?) : od \¢
o4 |02.5| KFG2T0425-00 - 8 133 5 1.8 1.6 11 ™
04 | 03 |KFG2T0403-00 : 23 | 26| 10 = 2 e
26 | 04 |KFG2T0604-00 | 9 10 | 158 | 58 3.3 6 18 Hz ¥ gt H1 H2 50%
08 | 06 | KFG2T0806-00 | 12 14 | 187 | 66 | 53 | 17 39 o wV VAR 3538
010[07.5|KFG2T1075-00| . | . | ,,, | ;5 |68 | 30 67 ;@; | il 882
210 | 28 | KFG2T1008-00 ’ ’ 7.3 35 65 =T \&°°
212 | 09 | KFG2T1209-00 16 17 043 8.5 8 45 71 M M .
012|210 | KFG2T1210-00 : : 9 57 67 . L L 5
016 | 913 |KFG2T1613-00 | 21 22 28 93 | 12 101 122 2F
38
S o
T
=
__
ZSNC 18



Serie KFG2

‘ Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: R, Rc

Dimensioni
Passaparete intermedio: KFG2E
Mi tub i i
al;? lriza§i|: Modello e Li|L2| M |ed]|™ #r‘te'(‘?l Peso 2x Tubo S'peisotrfde”atl i
mm 7} e ernettiva applicabile piastra di montaggio
Dia. est.| Diam. int. il | [ ) it (mm2) @ max. 7 mm
24 |22.5| KFG2E0425-00 1.8 1.6 Hz2 Hs H1 H2
o4 | 03 |[KFG2E0403-00| 2| 8|12 (326|128 |5 55| " [ 26| '8
06 | 04 | KFG2E0604-00 | 14 | 10 | 14 |36.6|322| 58| 33| 13| 6 25 T
28 | o6 | KFG2E0806-00| 17 | 14 | 17 |40.4|35.8| 6.6 | 5.3| 15 17 43 E) [ j
010 [07.5| KFG2E1075-00 6.8 30 69 S il aad
10| 08 |KFG2E1008-00] 21 | 17 | 21 |448]394176 251 18 55 | 68 L"' "
012 | 09 | KFG2E1209-00 8 45 71 ™ L
012|010 | KFG2E1210-00| 2 | '7 | 21 |481]417)85 =91 19 g L1
016 | 013 | KFG2E1613-00 | 27 | 22 | 27 |52.3|459] 9.3 [12 | 25 | 101 | 122
Intermedio a gomito: KFG2L
Misullja tg?O Piano chiave | Piano chiave Area 2% Tub licabil
aj icablle
e Modello i | e L M | od |effetiva P(‘;S)" e
Diam, est. | Diam. in. (mm2)
04 |02.5] KFG2L0425-00 1.8 16
o4 | 03 |KFG2L0403-00| ' 8 | 133 | 5 23 | 26| °
06 | 04 | KFG2L0604-00 | 9 10 | 158 | 58 3.3 6 13
08 | o6 | KFG2L0806-00 12 14 18.7 6.6 5.3 17 28
010 |07.5| KFG2L1075-00 68 | 30 47
010] 08 |KFG2L1008-00| ° | 7 | 222 | 78 55T 35 [ 46
012 | 09 | KFG2L1209-00 8 45 51
012|010 | KFG2L1210-00| '© | 17 | 243 | 85 [ 57 | 48 ol od
016 | 013 | KFG2L1613-00 | 21 22 | 28 93 | 12| 101 89
D'estremita a gomito orientabile: KFG2V
Misullja tg.tl:o o Pianochiave | Piano chiave Area
aj icablle
M R Modello Hi | Ha | Hg | 1| L2 | M |od A* | effettiva P(egs)o
Diam, est. | Diam. in. (mm?2)
1/8 | KFG2V0425-01 10 16.1 17.4 9
04 102.5  TKFG2V0425-02 S R 7 N PR Y] 8196] ' [ 18
4 | o3 |1/8 | KFG2V0403-01 10 | " [16.1 274 oo | o o
0% | 99 I74/4 | KFG2V0403-02 14 19.9 “l96| “° [ 18 Tubo applicabile
1/8 | KFG2V0604-01 10 17.2 19.6 12 L1
96 | o4 /4 [KFG2v0604-02| ° | ° 14 | [or %8| 33218 5 [ 2 Hy "
1/8 | KFG2V0806-01 12 20.1 24.7 22 g
o8 | 06 | 1/4 | KFG2V0806-02 | 12 14 14 |18.4|23.3|6.6 | 53(26.3| 14 30 FC] =5
+ 3/8 | KFG2V0806-03 17 24.7 27.3 42 «| L=
o~y 1/4 | KFG2V1075-02 14 25 29.6 37 S
% 210 |07.5| 3/8 | KFG2V1075-03 17 26.4 6.8[30.6] 25 47
1/2 | KFG2V1075-04 22 30.6 335 74
1/4 |KFG2v1008-02| > | ' [T1a |25 | 7O 296 36 Fietiatura
010 | 08 | 3/8 | KFG2V1008-03 17 26.4 73[306] 20 | 46
1/2 | KFG2V1008-04 22 30.6 335 73
1/4 | KFG2V1209-02 14 25 29.6 38
012 | 09 | 3/8 | KFG2V1209-03 17 |23 [264 8 [306] 38 | 49
1/2 | KFG2V1208-04| | . [22 306] 4 335 75
1/4 | KFG2V1210-02 14 25 ’ 29.6 40
012|010 | 3/8 | KFG2V1210-03 17 |24.5[26.4 9 [206] 48 | 51
1/2 | KFG2V1210-04 22 306 335 77
3/8 | KFG2V1613-03 19 29.3 36.3 75
016013 1 o TkFG2v1e13-04| 2! | 2 [22 |?07[333] 93 |™ [39 | 56 96

19

+ Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R
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Raccordi a calzamento

in acciaio inox 316 Serie KFGZ

‘ Tubo applicabile: millimetri, Filettatura: R, Rc ‘

Dimensioni
-
D'estremita diritto femmina: KFG2F N
MisuFa tgﬁvo Filettatura Plano chiave Area 0
whmm) | R Modello Li | L2 | M | od | effettiva | Po° o
= ) H1 | H2 (mm?) (9 H1 H2 X
jam. est. | Diam. int. =
o4 |02.5 1/4 |KFG2F0425-02| . | . | .| o, |+ 1.8 16 | ,, —rC ° H
o4 | 03 | 1/4 | KFG2F0403-02 ) ' 23| 26 i | ! £
26 | 04 | 1/4 |KFG2F0604-02| 17 | 10 [26.8[158] 5.8 | 33 6 25 E
28 | 06 | 3/8 |KFG2F0806-03| 19 | 14 [28.8|164| 66 | 53] 17 31
010 07.5| 38 |KFG2F1075-03] . | .- [, |, |, | 68 30 36 —
210| 08 | 3/8 | KFG2F1008-03 Sl 73] 35
212 | ¢9 | 3/8 | KFG2F1209-03 8 45 N
012[010| 358 |KFG2F1210-03| '° | 17 312|152 85 7o) 96 O
216 [213]| 1/2 |KFG2F1613-04] 24 | 22 [37.7][205] 9.3 [12 [ 101 71 (@]
X
L
2
Dado per raccordi: KFG2N
Diam. est. H Peso >N_
tubo applicabile Modello . X L
(mm) (Piano chiave) (9) (5
. o4 KFG2N-04 8 77 ] 19
- 26 KFG2N-06 10 88| 3 g
28 KFG2N-08 14 101 | 67
210 KFG2N-10 17 11.7 | 105
012 KFG2N-12 17 128 | 9.6 Eo2
016 KFG2N-16 22 14 [ 153 583
Bic
o noT

KFGZT conis KFG2

Precauzioni
ecifiche
del prodotto

sp

)it

applicabili

Tabella dei fluidi
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Raccordi a calzamento
in acciaio inox 316

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: NPT

Serie KFG2

Tubo applicabile

FEP, PFA, PTFE modificato, nylon, nylon morbido No®),
poliuretano, poliuretano morbido, polietilene, polietilene morbido,
nylon morbido antistatico, poliuretano antistatico, poliuretano rigido

Materiale del tubo Nota)

21/8" x ©0.086", 85/32" x 0.098", 31/4" x ©5/32"

Misura tubo 05/16" x 0.236", 03/8" x 01/4", 61/2" X ©3/8"

Nota) Per il tubo in nylon morbido, tubo in poliuretano morbido, tubo in poliuretano rigido, tubo in
poliuretano antistatico, non & possibile utilizzare I'acqua.

Diam. est. x diam. int. tubo (pollici)
Serie Materiale del tubo | o1/8'xa0.086" | 0532'x00.09' | o1/4" x05/32" | 0516 x00.2%6" | 03/8" x a1/4" | 01/2" x 038"
(03.18x02.18) | (04 x @2.5) | (06.35%03.95) | (28 x @6) | (29.53x06.35) | (¢012.7x09.53)
TH/TIH FEP [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ]
TL/TIL PFA [ ] — o [ ] [ ] [ J
TD/TID| PTFE modificato [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
T/TIA Nylon [ ] [ ] — [ ] — [ ]
TS/TISA Nylon morbido [ [ ] — [ — [ ]
TU/TIUB Poliuretano — (] — — [ ) —
TPH Polietilene — [ ] — [ — —
TUS | Poliuretano morbido — (] — — — —
TUH | Poliuretano rigido (alta pressione) — [ ] — — — —
TPS | Polietilene morbido — [ ) — — — —
TAS | Nylon morbido antistatico — [ — — — —
TAU | Poliuretano antistatico — [ ] — — — —
Parti di ricambio Specifiche
Descrizione I, Codice Materiale
est. tubo
21/8" |KFG201-P01 Fluido Aria, acqua, vapore Nota 2) Nota 3)
©5/32" | KFG203-P01 Campo della pressione di esercizio Nota 1) —100 kPa a 1 MPa Nota 4)
Acciaio 3 -
Dado 21/4" |KFG207-P01| inox 316 Pressione di prova 3.0 MPa
borete |10 KFG209-PO1 (R;\Ilestimento Temperatura d'esercizio —65 a 260°C Moa H[Gomito
parete 23/8" |KFG211-P01 in fluoro) P orientabile e con tipi di materiale di tenuta: -5 a 150°C]
01/2" |KFG213-P01 Lubrificazione Senza grasso
Tenuta sulle filettature Senza materiale di tenuta (con tipo di materiale di tenuta compatibile) Nota5)
Nota 1) Non utilizzare in applicazioni per il mantenimento del vuoto (ad es. per la verifica delle perdite).
Nota 2) Consultare SMC per un tubo applicabile a parte.
Nota 3) Uso di FKM speciale, resistente anche con il vapore.
Nota 4) Controllare il campo della pressione di esercizio e il campo della temperatura di esercizio del tubo.
Nota 5) Con materiale di tenuta: aggiungere "S* alla fine del codice.
Nota 6) Il dado & consegnato unitamente al prodotto.
Costruzione
1
1

D'estremita diritto D'estremita a gomito

21

D'estremita a gomito orientabile

% S\NC

Materiale parti principali

N. Descrizione Materiale Nota

1 Dado per raccordi Acciaio inox 316 |Rivestimento in fluoro
2 | Corpo raccordo maschio| Acciaio inox 316

3 | Corpo gomito maschio| Acciaio inox 316

4 | Corpo gomito orientabile | Acciaio inox 316

5 | Parte filettata Acciaio inox 316

6 | O-ring FKM speciale |Rivestimento in fluoro




Dimensioni

Raccordi a calzamento
in acciaio inox 316

Serie KFG2

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: NPT \

D'estremita diritto: KFG2H

Misura tubo ) Piano chiave Area
appicae ols) NPT | Modelo | |y | L | M| od | A* [cfetia Feso
Diam. est. | Diam. int. (mm2)
21/8" | 00.086' | 1/8 | KFG2H0122-NO1| 12 g 1194 15 182 9
(0318)|(62.18)| 1/4 | KFG2H0122-N02| 14 23.8 T 194 | 15 ad
- 05/32" | 00.098' | 1/8 | KFG2H0325-N01 | 12 19.4 16.2 9 T Tubo applicabi
(24) |(@2.5)| 1/4 | KFG2H0325-N02| 14 8 s8] ° 18 Hoa] ' [ 15 L:_Izapp'ca'e
21/4" | 05/32" | 1/8 | KFG2H0704-NO1| 12 21.1 17.9 13
(06.35) | (0395) | 1/4 | KFG2HO704-N02| 14 | 2 [255]° |33 [211] © [0 ST H
; .|_1/8 | KFG2H0906-NO1 23.3 20.1 18 al< i
”(Zg ”?;g? 1/4 | KFG2H0906-N02| '* | 14 [267] 66 | 5.3 [223] 17 | 25 ) %
3/8 | KFG2H0906-N03 | 19 28.3 23.6 40 S Filettatura
a8 | o1/a" 1/4 | KFG2H1163-N02| 17 29.7 25.3 37
(‘3953) (‘;635) 3/8 |KFG2H1163-N03| 19 | 17 [30.3| 7.6 | 56 [256| 19 | 47
' ) 1/2 | KFG2H1163-N04 | 22 335 27.1 70
. - 1/4 | KFG2H1395-N02 . 315 27.1 40
(’3127) (‘,’;953) 3/8 | KFG2H1395-N03 19 [31.9] 85 | 85 [27.2| 40.1 | 48
] ) 1/2 | KFG2H1395-N04 | 22 35.1 28.7 70
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
D'estremita a gomito : KFG2L
Misura tubo : Piano chiave | Piano chiave A
applicabile (pollici) F;l\elngu'? Modello Hi | B2 L1 [ L2 | M |od A* effgtat?va P(ZS)O
Diam. est| Diam. int. (mm?2)
21/8" | 00.086" | 1/8 | KFG2L0122-N01 10 8 135 12.5 5 15 13.7 11 10 Tubo applicabile
(23.18) | (02.18) | 1/4 | KFG2L0122-N02 ~115.9 ~ 1159 ’ 15 L1
| t‘\ 25/32" | 90.098" | 1/8 | KFG2L0325-N01 12.5 13.7 10
(04) |(02.5)[ 1/a | KFG2L0325-N02| © | 8 |"3®[159]° |8 [159] ' [15 H1 PNH -
L‘! 21/4" | 05/32" | 1/8 | KFG2L0704-NO1 10| 12 L5247 6 |35 18] 4 15 L, @i
j - |' (06.35) | (93.95) [ 1/4 | KFG2LO704-N02 “[18.1 ~ [203 19 < :;—#
16| q0se: |1/ | KFG2L0906-NO1 15.8 20312 [ 20 8| | 7y \H2
”(28) ﬂ(ée) 1/4 | KFG2L0906-N02 | 12 | 14 [17.4[19.2]| 6.6 | 5.3 |225 - 25 |-
3/8 | KFG2L0906-N03 19.6 226 28 Filettatura
8 | 12 1/4 | KFG2L1163-N02 20.9 259| 13 39
(‘;g%) Ok | /8 [ KFG2L1163-N03| 15 | 17 |204[213] 76 |56 [260] |~ | 42
' | 1/2 | KFG2L1163-N04 24.5 27.5 52
. . 1/4 | KFG2L1395-N02 21.9 27.9| 30 48
(‘;127) (‘3953) 3/8 | KFG2L1395-N03 | 17 | 19 |233[22.3] 85|85 28 | , | 51
' | 1/2 | KFG2L1395-N04 255 29.5 61
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
D'estremita a "T" centrale: KFG2T
Misura tubo : Piano chiave | Piano chiave Area
applicabile (polici) Fl"uetguTra Modello Hi | Hp | L7 [L2| M | od | A" efetiva P(ZS)°
Diam. est.| Diam. int. (mm?2)
21/8" | 00.086" | 1/8 | KFG2T0122-NO01 12.5 13.7 13
(23.18)| (92.18) | 1/4 | KFG2T0122-N02 10 8 113519591 % | 'S [159] 2 17 Ly Ly
05/32" | 00.098' | 1/8 | KFG2T0325-N01 0| 8 lash28l, [g[87] 5 [13
(04) | (22.5)[ 1/4 | KFG2T0325-N02 > 159 © 159 17 M l‘"T -
a1/4" | 95/32" | 1/8 | KFG2T0704-N01 14.7 18.1 22 IED NP am b
(06.35) | (03.95) [ 1/4 | KFG2T0704-N02| '° | 2 |2 31]® |33 1203] "0 26 < Eﬁgi{i‘_\
x § H2 AR
v5/16" | a0se: |18 | KFG2T0906-NO1 15.8 203 16 [ 31 S| | (rapT A
1/4 | KFG2T0906-N02 | 12 | 14 [17.4[19.2]| 6.6 | 5.3 [225 35 =
(©8) | (©8) I 5 TKFG2T0906-N03 196 226] > [38 H
w38 | o1/ /4 | KFG2T1163-N02 20.9 259| 18 | 58 Filettatura
(09.53) | (06.35) | 38 KFG2T1163-N03 | 15 | 17 |20.4[21.3| 7.6 | 5.6 |26.0 g |61
] "1 1/2 | KFG2T1163-N04 24.5 275 71
12| oa/g |14 | KFG2T1395-N02 21.9 279] 36 | 70 2x Tubo applicabile
(’3127) (‘,’;‘3583) 3/8 | KFG2T1395-N03 | 17 | 19 |23.3(22.3| 8.5 | 8.5 |28 sy |74
] | 1/2 | KFG2T1395-N04 255 295 83

* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
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Serie KFG2

] Tubo applicabile: pollici, Filettatura: NPT

Dimensioni

Intermedio diritto: KFG2H

Misura tubo Piano chiave Area Peso
applicabile (polici) Modello H1 Ha L M od | effetiva @
Diam. est.| Diam. int. (mm?)
1/8" | 90.086"
(33.13) (”02_18) KFG2H0122-00| 8 8 | 218 | 5 15 11| 7 2x Tubo applicabile
‘ 052" | 00.0% | KFG2HO325-00| 8 8 | 218 | 5 18 | 16| 7 Hz Hi He
(24) |(22.5) oS
e h o1/4" | 0% | KFG2H0704-00 | 12 122 | 252 | 6 33 | 6 | 16 7 °
(06.35) | (03.95) : . E
©5/16" | 20.236"
= M M
(@8) | (26) KFG2H0906-00 14 14 28.6 6.6 5.3 17 25 L
23/8" | @1/4"
bo5y| (oo |KFG2H1163-00 17 | 17 | 336 | 7.6 | 56 |19 | 45
o1/2" | 23/8"
(0127)| (09.53) | KFG2H1395-00| 19 19 | 37 85 | 85 |51 | 55
Intermedio a T: KFG2T
Misurg tubo. . Piano chiave | Piano chiave Area =
applicabile (pollici) Modello Hi Ha2 L M od | effettiva @
a A 5 2
Diam. est.| Diam. int. (mm2) 3x Tubo applicabile
21/8" | 20.086"
(03.18)| (62.18) KFG2T0122-00 7 8 13.3 5 1.5 1.1 11 @»
05/32" | 00.098" Ha
(o4) |(02.5)| KFG2T0325-00| 7 8 | 1383 | 5 18 | 16| 11 HEL[ o
21/4" | 05/32" 2y Bl T
(06.35) | (03.95) KFG2T0704-00 10 12 16.5 6 3.3 6 26 ; Ik -;_’ Q
2 sigph
©5/16" | 90.236" 7 H P e
(©8) | (06) |KFG2T0906-00 | 12 | 14 | 187 | 66 | 53 |17 | 39 = IS =
23/8" | @1/4" ~L L™
(0953)| (06.35)| KFG2T1163-00 | 15 17 | 222 | 76 | 56 |19 | 70
o1/2" | 23/8"
0127)| 09.53) KFG2T1395-00 | 17 19 24.8 8.5 85 | 51 87
Passaparete intermedio: KFG2E
Misura tubo Piano chiave A
freal5 e Foro di [ca Peso
applicabile (pollici) Modello Hi | Ha | H3 L1 | L2 | M | ad |notegol effettiva @ 2x Spessore della
Diam. est.| Diam. int. (mm?) Tubo applicabile piastrg di montaggio
max. / mm
21/8" | 20.086"
(03.18) | (02.18) KFG2E0122-00 | 12 8 | 12 |328(29.4 |5 1.5 (10 1.1 16 Ho Hs Hi H2
©5/32" | 90.098"
(@4) |(22.5) KFG2E0325-00 | 12 8 | 12 |326|29 |5 1.8 |11 1.6 16 T .g
o1/4" | 95/32" o B y
(06.35)| (03.95) | KFG2E0704-00 | 17 | 12 | 17 |39 3466 |33 135 6 | 39 e
©5/16" | 90.236" g M M
(@8) | (26) KFG2E0906-00 | 17 | 14 | 17 [40.4|35.8| 6.6 | 5.3 |15 17 43 b La T
23/8" | g1/4" L1
(09.53) | (26.35) KFG2E1163-00| 22 | 17 | 22 [46.8|41.4| 7.6 | 5.6 |20 19 84
o1/2" | 23/8"
(©12.7) | (09.53) KFG2E1395-00| 26 | 19 | 26 [51.9|45.5| 85 | 8.5 |23 51 117
Intermedio a gomito: KFG2L
Misurg tubol , Piano chiave | Piano chiave Area Peso
applicabile (pollici) Modello Hi1 Ha2 L M od | effettiva @ 2 x_Tubo applicabile
Diam. est. | Diam. int. (mm2)
21/8" | 90.086"
Oart)| (oo 18 | KFG2L0122:00 | 7 8 | 133 | 5 15 | 11| 8
95/32" | 90.098"
(24) | (22.5) KFG2L0325-00 7 8 13.3 B 2.3 1.6 8
01/4" | 95/32"
(06.35) | (03.95) KFG2L0704-00 10 12 16.5 6 3.3 6 18
©5/16" | 90.236"
©8) | (06) KFG2L0906-00 | 12 14 18.7 6.6 53 | 17 28 o
23/8" | @1/4" -~
(09.53) | (26.35) KFG2L1163-00 15 17 22.2 7.6 5.6 19 50
01/2" | 23/8"
0127)| (09.53) | KFG2L1395-00 | 17 19 | 248 | 85 | 85 |51 | 62
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Dimensioni

Raccordi a calzamento

in acciaio inox 316

Serie KFG2

Tubo applicabile: pollici, Filettatura: NPT \

D'estremita a gomito orientabile: KFG2V

Misurgtubo” Fltatia Pinochiave| Piano chiave Area P
applicabile (polici) | NPT | Modello Hi | Ho | Hs | L1 L2 [ M | od A* | effettiva (esio
Diam. est. | Diam. int. ! 2 * s ° -
01/8" | 00.086" | 1/8 | KFG2V0122-NO1| g L1281 o [ o [178] 11 Tubo applicabile
(23.18) | (02.18) | 1/4 | KFG2V0122-N02 14 | 7 198 19 L1
05/32" | 00,098 | 1/8 | KFG2V0325-N01 12 16.1 17.3 11 Hi M
(04) |(02.5)[ 1/4 |[KFG2V0325:N02| | & [14 |™O[108|° |"8[1e8] "* [ 1o = o
@1/4" | g5/32" | 1/8 | KFG2V0704-NO1 12 18.3 217 16 F =i
(06.35) | (03.95) | 1/4 |KFG2vo704N02| '© | 12 14 |"%%[ |® |33[am2] ° [ 25 < LEgrd
16| o026 1/8 | KFG2V0906-N01 12 19.6 24.1 23 9
”(28) ﬂ(be) 1/4 |KFG2V0906-N02| 12 | 14 | 14 |184[233] 6.6 |5.3(266| 14 [ 31
3/8 | KFG2V0906-N03 19 25.1 28.1 45
o | o1/ar /A KFG2V1163-N02 14 247 29.7 38 Filettatura
(‘33583) (‘2635) 3/8 |KFG2V1163-N03| 15 | 17 | 19 |21.4|26.8| 7.6 | 5.6 [314] 16 | 51
' " 1/2 |KFG2V1163-N04 22 30.6 335 75
12| o38" 1/4 | KFG2V1395-N02 14 25.8 31.8 46
(’3127) (‘3953) 3/8 |KFG2V1395-N03| 17 | 19 | 19 |23 [27.8]8.5|8.5[335] 43 | 59
] | 1/2 |KFG2V1395-N04 22 316 35.6 83
* Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura NPT
D'estremita diritto femmina: KFG2F
Misura tubo | Fietatura [FENS GHTEwD Area | poco
applicabile (pollici) | NPT Modello H H L1 [ L2 | M | od | effettiva @
Diam. est.| Diam. int ! 2 (mm2)| 9
e L H1 H2
21/8" | 00.086"
Oare)| (1| 14 |KFG2FO122N02| 17 | 8 |267|172|5 | 15| 1.1 25 — T
05/32" | 50.008" e
o4 |25 4 KFG2F0325-N02 | 17 | 8 [26.7|172|5 |18 | 16| 23 =
o1/4" | 95/32" L | Im
(06.35) | (0395 | 14 KFG2F0704-N02 | 17 | 12 |275|163|6 |33 | 6 28 = =
25/16" | 00.236"
(08) ”(ﬂe) 3/8 | KFG2F0906-NO3 | 19 | 14 |29.4 |17 |66 |53 |17 | 32 Tubo applicabile
23/8" | o1/4"
(095)| (0635 | /8 KFG2F1163-N03 | 19 | 17 |30.5|16.1| 7.6 | 56 | 19 38
21/2" | 23/8"
(0127)| (0953 | 8 KFG2F1395-N03 | 19 | 19 |31.6|15.6| 85 | 8.5 | 51 42
Dado per raccordi: KFG2N
Diam. est. tubo H Peso
applicabile (pollici) Modello (Piano chiave) L (9)
21/8"
(©3.18) KFG2N-01 8 7.8 1.9
) 25/32" )
- (04) KFG2N-03 8 77| 19
o1/4"
I (06.35) KFG2N-07 12 o | 46
25/16"
(©8) KFG2N-09 14 101 | 6.7
23/8"
(09.53) KFG2N-11 17 1.7 | 107
g1/2"
(©12.7) KFG2N-13 19 12.8 | 13
2 S\NIC 24
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Al

Serie KFG2

Precauzioni specifiche del prodotto 1

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza
e "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" (M-E03-3) per le Precauzioni di raccordi e tubi.

|

Selezione \

] Connessione

/A\Precauzione

1. Rivolgersi a SMC in caso di fluidi diversi da aria, acqua

2,

€ vapore.

In caso di uso di raccordi a gomito orientabile, si
potrebbero generare delle particelle per I'effetto della
rotazione dovuta al posizionamento una volta collegati.
Prima dell'uso, controllare la generazione di particelle
con la propria macchina, se si & preoccupati per gli
effetti sulla macchina e attrezzature.

|

Montaggio \

/A\Precauzione

1.

2,

| raccordi a gomito orientabile possono essere ruotati per il
posizionamento ma non possono essere usati durante la
rotazione.

Cio causera la formazione di detriti metallici per 'usura che potrebbero
penetrare nel fluido di esercizio e causare il danneggiamento del raccordo.

Non ruotare né far oscillare la parte di collegamento dei
raccordi e tubi.

/A\Precauzione

4. Fissare il corpo mediante un utensile di serraggio.
Serrare il dado fino a battuta servendosi di una
chiave apposita.
| piani chiave esagonali potrebbero deformarsi se si utilizza una
chiave non idonea. Serrare il dado con la coppia di serraggio
corretta indicata sotto.

Raccordo | Coppia di serraggio
corretta N-m
KFG2[101
r = KFG2C103 2a3
L KFG20104
KFG2106 304
KFG20107
KFG2108 sa6
KFG2[109
KFG20110
KFG2011 8a10
KFG2(112
KFG2013 10a 12
KFG2D1 6 16a18

|

Connessione |

| Ambiente di esercizio

/A\Precauzione

1.

o | |
g !:J%

3.

25

Selezionare un tubo che non presenti incrinature e
tagliarlo ad angolo retto.

(Servirsi di un tagliatubi TK-1, 2, 3. Non usare pinze, tronchesi
né forbici, ecc.).

L'uso di attrezzi inappropriati pud causare un taglio diagonale o
un appiattimento del tubo, rendendo impossibile l'installazione o
causando problemi quali la fuoriuscita dei tubi o perdite.

. Inserire il tubo nel dado per raccordi con il dado

rimosso. Tenere stretto il tubo e spingerlo all'interno
del raccordo fino a battuta.

“ HI]
=gl

Dopo l'inserimento, stringere temporaneamente il
dado a mano.

e
|
)

/A Attenzione

1. Non installare e utilizzare i raccordi per applicazioni
di tipo alimentare.
Non compatibile

Applicazioni di - Ambiente in cui gli alimenti che saranno

tipo alimentare venduti come prodotto entrano in contatto
diretto con i componenti del raccordo.

Compatibile

Ambienti soggetti------ Ambiente in cui gli alimenti che non saranno

a schizzi venduti come prodotto entrano in contatto

diretto con i componenti del raccordo.
Applicazioni diverse ----- Ambiente in cui non vi & contatto con gli
da quelle alimentari ~ alimenti.

] Manutenzione

/A\Precauzione

1. Controllo previo alla manutenzione

Quando il prodotto viene rimosso, scollegare Il'alimentazione,
interrompere la pressione di alimentazione e verificare che il
fluido presente nelle tubature sia stato scaricato.

2. Durante le normali operazioni di manutenzione,
verificare quanto segue e, se necessario, sostituire i
componenti.

a) Presenza di graffi, scalfitture, abrasioni, corrosione

b) Perdite

c) Appiattimento o distorsione del tubo

d) Indurimento, deterioramento o rammollimento del tubo
e) Allentamento del dado per raccordi

3. Non riparare i raccordi o rattoppare il tubo per
riutilizzarlo.



Serie KFG2
c Precauzioni specifiche del prodotto 2

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza
e "Precauzioni d'uso per i prodotti di SMC" (M-E03-3) per le Precauzioni di raccordi e tubi.

] Manutenzione \

/A\Precauzione

4. Se il prodotto viene utilizzato a temperature elevate, si
potrebbero verificare delle perdite a causa del cambiamento
nel tempo del materiale del tubo. In caso di perdite,
rimuovere il tubo, staccare la sezione di accoppiamento del
tubo e collegarlo di nuovo alla tubatura.

Verificare che le dimensioni del tubo rispettino la tolleranza
raccomandata. Se risulta difficoltosa I'estrazione del tubo dal corpo,
piegare il tubo verso un lato per rimuoverlo.

# Tubo #

Corpo

KQGZT ot KQG2 T wiimers KQG2 }

Acciaio inox

Il metallo esiste come minerale grezzo in natura, ad esempio
sotto forma di ossido o solfuro. Cid significa che l'ossido o il
solfuro sono piu stabili del metallo puro. Di conseguenza, il
materiale metallico si ossida chimicamente (il componente
metallico diventa ione e si dissolve). Si corrode nell'ambiente
naturale.

Anche se la corrosione del metallo si verifica facilmente in
ambienti in cui la tendenza all'ossidazione & piu forte, alcuni
metalli per caratteristica non si corrodono mai se il livello
dell'ossidazione supera un certo punto. Questo metallo € definito
come “metallo passivo”.

L'acciaio inox ha una resistenza alla corrosione grazie al sottile
rivestimento di metallo passivo sulla sua superficie. Non esiste,
comunque, acciaio inox totalmente resistente alla corrosione, per
cui molti tipi di acciaio inox sono stati realizzati per avere migliori
risultati in questo senso.

Precauzioni
ecifiche
| prodotto

Pollici KFGZ T Millimetri KFGZ T
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Serie KQG2/KFG2
Tabella dei fluidi compatibili

Lettura della tabella

I xp 0O

: influsso nullo 0 minimo.
: influsso leggero, ma con sufficiente resistenza

in funzione delle condizioni.

: & consigliabile ridurre al minimo I'utilizzo.
: influsso notevole, non applicabile.
: dati non disponibili.

~

Lista di compatibilita per materiali e fluidi utilizzati v

o Corpo Tenuta o Corpo Guarnizione di tenuta

Sostanza chimica Accigi106inox FKM spociale Sostanza chimica Accigi1o6inox FKM spociale
Acrilonitrile @) X Acido cromico [10%] © —
Acetammide O O Acido clorosolfonico O X
Aldeide acetica © X Clorofluorocarburi (CFC) 11 — X
Acetone O X Clorofluorocarburi (CFC) 113 — X
Anilina O @) Clorofluorocarburi (CFC) 12 O X
Amilene © — Clorofluorocarburi (CFC) 13B1 — X
Gas acido solforoso (gas umido) © — Clorofluorocarburi (CFC) 14 — O
Sodio bisolfito [50%)] © — Clorofluorocarburi (CFC) 22 O X
Alcool allilico © — Clorobenzene X O
Acido benzoico O — Cloroformio (triclorometano) O O
Ammoniaca (gas compresso) © X Acido acetico O X
Alcool isopropilico O O Acetato di amile @) X
Isoforone X — Acetato di isopropile [20%] @) X
Alcool etilico © O Etilacetato X X
Etere etilico O X Butilacetato X X
Etilene © — Metilacetato © X
Soluzione acquosa O © Ipoclorito di calcio © —
Etilene diammino © — Ipoclorito di sodio [5%] © ©
Dicloroetano © — Cianuro di potassio [50%] O —
Epicloroidrina @) X Cianuro di rame @) —
Metil-terziario-butil-etere — X Diisobutilchetone O —
Cloruro di allile X — Diisobutilene — ©
Cloruro di ammonio © — Dietanolammina O —
Cloruro di calcio © — Dietilammina X X
Cloruro di ferro (I) [5%)] X — Glicole dietilenico O —
Cloruro di sodio O — Tetracloruro di carbonio @) @)
Cloruro di magnesio O - Cicloesanolo X —
Acido cloridrico [5%] X — Cicloesanone X X
Cloro gassoso (gas umido) X — Cicloesano X O
Carbitolo X — Dicloroetilene — PaN
Acido formico [50%] O X Diclorobenzene — YN
O-xilene VAN AN Diclorometano (Cloruro di metilene) A VAN
p-xilene A A Etilenbromuro X —
Acido citrico © — Bromuro di potassio [30%] O —
Cumene X — Dicromato di potassio [25%] @) —
Glicerina O O Acido ossalico O —
Cresolo © A Gas bromo X —

27



Tabella dei fluidi compatib

—
2
Corpo Guamizione i tenuta Corpo Guarnizione di tenuta (@]
Sostanza chimica — Sostanza chimica —— \¢
Acciaio inox ; Acciaio inox ;
316 FKM speciale 316 FKM speciale %
Acido tartarico © — Formaldeide O X E
=
Acido nitrico [65%] O © Metacrilato di metile X X
Nitrato di ammonio © — Alcool metilico O O
Idrossido di ammonio — O Metilisobutilchetone X X 8
Idrossido di calcio © — Metiletilchetone X X (e ]
Idrossido di sodio [50%] © O Etilenglicol monometiletere X — x_
L
Idrossido di bario © — Monoetanolammina O — §
Nafta solvente © — Morfolina O - L
- . s
Acido carbonico o _ Acido butirrico ©) — N
(gas umido e soluzione acquosa) (5
) Solfuro di idrogeno o % (e ]
Tetracloroetilene X O (gas umido e soluzione acquosa) 2
Tetraidrofurano — X Acido solforico [10%] @) @)
Dodecilbenzene @) — Solfato di ammonio (@) X E w%
‘NGB
Tricloroetano A — Bisolfato di sodio [10%] (@) — §§ g
5 o0
Tricloroetilene O O Solfato di ferro (1l) O — >m—-°
Acido tricloroacetico — — Solfato di sodio (@) — N
Toluene (@) (@) Acido fosforico [85%] O — CI.E
Nafta O O !_
Acido naftenico © — g
Acido lattico © — =
Disolfuro di carbonio O (@) >
Acido picrico O — o
Piridina X X O
L
Fenolo X O X
)
Butilftalato X — -
o
Alcool butilico A —
Acido fluorurato [50%] © — o
Furfurale X X (5
L
Alcool n-propilico O — X
Propilenglicole © — — o
So%
Bromocloruro di etile — X 558
gos
N-esano O @) a 58
—
Alcool n-esilico @) — -
T
N-eptano @) _ Nota 1) [ ] indica la concentrazione. Le soluzioni acquose senza note ]
di concentrazione sono sature. 3'“:,
Benzene X X Nota 2) | dati sopra si riferiscono ad una temperatura ambiente di =
20°C. 3
N-pentano X — In funzione della temperatura, & possibile ottenere diversi =
valori. =
Acido borico O — Nota 3) | dati sopra illustrano i criteri di compatibilita in funzione dei
componenti. La prestazione del prodotto non & dunque
Acido gallico O — garantita. Inoltre, I'uso di fluidi non specificamente indicati nel

catalogo fa decadere la garanzia sul prodotto.
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A\ Istruzioni di sicurezza

FeEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle
apparecchiature. Il grado di pericolosita & indicato dalle diciture di"Precauzione",

"Attenzione" 0"Pericolo.”“ Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono
essere seguiti assieme agli standard internazionali (ISO/IEC)*Ve altri regolamenti sulla

sicurezza.

Precauzione indica un pericolo con un livello basso
di rischio che, se non viene evitato, potrebbe
provocare lesioni lievi o medie.

/\ Precauzione :

Attenzione indica un pericolo con un livello medio
di rischio che, se non viene evitato, potrebbe
provocare lesioni gravi o la morte.

/A Attenzione:

Pericolo indica un pericolo con un livello alto di
rischio che, se non viene evitato, provochera lesioni
gravi o la morte.

/A Pericolo:

R e e L Ty |

)

ISO 4414: Pneumatica — Regole generali relative ai sistemi pneumatici.

ISO 4413: Idraulica — Regole generali relative ai sistemi.

IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari — Apparecchiature elettriche delle macchine.
(Parte 1: norme generali)

ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.

ecc.

A\ Attenzione

1. La compatibilita del prodotto & responsabilita del progettista
dell'impianto o di chi ne definisce le specifiche tecniche.
Dato che il presente prodotto viene usato in diverse condizioni operative, la sua
compatibilita con un determinato impianto deve essere decisa dalla persona che
progetta l'impianto o ne decide le caratteristiche tecniche in base ai risultati delle
analisi e prove necessarie. La responsabilita relativa alle prestazioni e alla sicurezza
dell'impianto & del progettista che ha stabilito la compatibilita con il prodotto. La
persona addetta dovra controllare costantemente tutte le specifiche del prodotto,
facendo riferimento ai dati del catalogo piu aggiornato con l'obiettivo di prevedere
qualsiasi possibile guasto dellimpianto al momento della configurazione dello stesso.

2. Solo personale qualificato deve azionare i macchinari e gli impianti.
Il presente prodotto pud essere pericoloso se utilizzato in modo scorretto. Il montaggio,
il funzionamento e la manutenzione delle macchine o dell'impianto che
comprendono il nostro prodotto devono essere effettuati da un operatore esperto e
specificamente istruito.

3. Non effettuare la manutenzione o cercare di rimuovere il prodotto e
le macchine/impianti se non dopo aver verificato le condizioni di
sicurezza.

. L'ispezione e la manutenzione della macchina/impianto possono essere effettuate
solo ad avvenuta conferma dell'attivazione delle posizioni di blocco di sicurezza
specificamente previste.

. Al momento di rimuovere il prodotto, confermare che le misure di sicurezza di cui

sopra siano implementate e che l'alimentazione proveniente da qualsiasi

sorgente sia interrotta. Leggere attentamente e comprendere le precauzioni
specifiche del prodotto di tutti i prodotti relativi.

Prima di riavviare la macchina/impianto, prendere le dovute precauzioni per

evitare funzionamenti imprevisti o malfunzionamenti.

4. Contattare prima SMC e tenere particolarmente in considerazione le
misure di sicurezza se il prodotto viene usato in una delle seguenti
condizioni.

. Condizioni o ambienti che non rientrano nelle specifiche date, I'uso all'aperto o in

luoghi esposti alla luce diretta del sole.

. Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, spaziale, dei
trasporti marittimi, degli autotrasporti, militare, dei trattamenti medici, alimentare,
della combustione e delle attivita ricreative. Oppure impianti a contatto con
alimenti, circuiti di blocco di emergenza, applicazioni su presse, sistemi di
sicurezza o altre applicazioni inadatte alle specifiche standard descritte nel
catalogo del prodotto.

. Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o animali, e
che richiedano pertanto analisi speciali sulla sicurezza.

. Utilizzo in un circuito di sincronizzazione che richiede un doppio sistema di
sincronizzazione per evitare possibili guasti mediante una funzione di protezione
meccanica e controlli periodici per confermare il funzionamento corretto.
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/A\Precauzione

Questo prodotto & stato progettato per I'uso nell'industria manifatturiera.
Il prodotto qui descritto & previsto basicamente per l'uso pacifico nell'industria
manifatturiera.

Se & previsto |'utilizzo del prodotto in altri tipi di industrie, consultare prima SMC per
informarsi sulle specifiche tecniche o all'occorrenza stipulare un contratto.

Per qualsiasi dubbio, contattare la filiale di vendita piu vicina.

Limitazione di garanzia ed esonero di
responsabilita/
Requisiti di conformita

Il prodotto usato € soggetto alla seguente “Limitazione di garanzia ed
esonero di responsabilita” e "Requisiti di conformita”.

Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilita

w

1.

. Per qualsiasi guasto o danno subito durante il periodo di garanzia di nostra res-

. Prima di utilizzare i prodotti di SMC, leggere e comprendere i termini della garan-

Il periodo di garanzia del prodotto € di 1 anno in servizio o 1 anno e mezzo dalla
consegna del prodotto.*2)

Inoltre, il prodotto dispone di una determinata durabilita, distanza di
funzionamento o parti di ricambio. Consultare Ia filiale di vendita piu vicina.

ponsabilita, sara effettuata la sostituzione del prodotto o dei pezzi necessari.
Questa limitazione di garanzia si applica solo al nostro prodotto in modo indipen-
dente e non ad altri danni che si sono verificati a conseguenza del guasto del
prodotto.

zia e gli esoneri di responsabilita indicati nel catalogo del prodotto specifico.

#2) Le ventose per vuoto sono escluse da questa garanzia di 1 anno.
Una ventosa per vuoto € un pezzo consumabile pertanto & soggetto a garanzia per un anno a
partire dalla consegna.
Inoltre, anche durante il periodo di garanzia, 'usura del prodotto dovuta all'uso della ventosa per
vuoto o il guasto dovuto al deterioramento del materiale in plastica non sono coperti dalla
garanzia limitata.

Requisiti di conformita

1

. E assolutamente vietato l'uso dei prodotti di SMC negli impianti di produzione per

la fabbricazione di armi di distruzione di massa o altro tipo di armi.

2. Le esportazioni dei prodotti o della tecnologia di SMC da un paese a un altro sono
Al truzioni di si Assi idil | regolate dalle relative leggi e norme sulla sicurezza dei paesi impegnati nella
struzioni di sicurezza "PSI’SeIg:[JElzl}zlni 'ngﬁsgz ;ei prodotti di transazione. Prima di spedire un prodotto di SMC in un altro paese, assicurarsi di
SMC" (M-E03-3) prima delluso. conoscere e osservare tutte le norme locali che regolano l'esportazione in questione.
SMC Corporation (Europe)
Austria T +432262622800  www.smc.at office@smc.at Lithuania @ +37052308118 www.smlt.ft info@smclt.lt
Belgium @+32(0)33551464  www.smcpneumatics.oe  info@smcpneumatics.be | Netherlands & +31(0)205318888  www.smcpneumatics.nl info@smcpneumatics.nl
Bulgaria & +359 29744492 www.sme.bg office@smce.bg Norway @ +47 67129020 WWW.SMC-norge.no post@smc-norge.no
Croatia @ +385 13776674 www.sme.hr office @sme.hr Poland = +48 222119600 www.sme.pl office@smc.pl
Czech Republic ~ Z&+420 541424611 www.smc.cz office@sme.cz Portugal @& +351 226166570  www.smc.eu postpt@sme.smces.es
Denmark @ +45 70252900 www.smedk.com smc@smedk.com Romania = +40 213205111 WWw.smcromania.ro smcromania@smcromania.ro
Estonia @+372 6510370 www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee | Russia @ +7 8127185445 www.smc-pneumatik.ru info@smc-pneumatik.ru
Finland @+358207513513  www.sm.fi smefi@sme.fi Slovakia & +421 413213212 www.smc.sk office @sme.sk
France &+33(0)164761000  www.smc-france.fr contact@sme-france.fr Slovenia @& +386 73885412 WWW.SMC.Si office@smc.si
Germany @+49 (0)61034020  www.smc-pneumatik.de  info@smc-pneumatik.de | Spain & +34 945184100 WWww.smc.eu post@smc.smces.es
Greece &+302102717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr Sweden @ +46 (0)86031200  www.smc.nu post@smcpneumatics.se
Hungary @+36 23511390 Www.sme.hu office@sme.hu Switzerland = +41(0)523963131  www.smc.ch info@smc.ch
Ireland @+353 (0)14039000  www.smepneumatics.ie  sales@smepneumatics.ie | Turkey 2 +90(0)2124440762  www.entek.com.tr smc@entek.com.tr
Italy +39 (0)292711 www.smeitalia.it mailbox @smcitalia.it UK T +44 (0)845 1215122 www.smcpneumatics.co.uk — sales@smepneumatics.co.uk
Latvia @+371 67817700 www.smelv.lv info@smclv.lv

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362

1st printing OW printing OW 00 Printed in Spain

Specifications are subject to change without prior notice and any obligation on the part of the manufacturer.



