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LFP1000-A4NMB | LFP Cubic
HLADINOMĚRY

Obrázek je pouze ilustrační

Objednací informace

Typ Výrobek č.

LFP1000-A4NMB 1057081

Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/LFP_Cubic

Technická data v detailu

Vlastnosti

Medium Kapaliny

Typ měření Limitní, kontinuální

Způsob provedení Standard

Druh sondy Tyčová sonda

Délka sondy 1.000 mm

Procesní tlak –1 bar ... 10 bar

Procesní teplota –20 °C ... +100 °C

Certifikát RoHS ✔

IO-Link ✔

Certifikát cULus ✔

Výkon

Přesnost měřicího prvku ± 5 mm 1)

Reprodukovatelnost ≤ 2 mm

Rozlišení < 2 mm

Doba odezvy < 400 ms

Dielektrická konstanta ≥ 5 u tyčové sondy / lanové sondy
≥ 1,8 S koaxiální trubkou

Vodivost Bez omezení

Maximální změna hladiny ≤ 500 mm/s

Mrtvá zóna od procesního připojení 25 mm 2)

1) Za referenčních podmínek s vodou.
2) U parametrizovaného zásobníku za referenčních podmínek s vodou, jinak 40 mm.
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Inaktivní oblast na konci sondy ≥ 10 mm 1)

MTTF 194,3 roky (EN ISO 13849-1)

1) Za referenčních podmínek s vodou.
2) U parametrizovaného zásobníku za referenčních podmínek s vodou, jinak 40 mm.

Elektrické vlastnosti
Napájecí napětí 12 V DC ... 30 V DC 1)

Odběr proudu ≤ 100 mA při 24 V DC bez výstupní zátěže

Inicializační čas ≤ 5 s

Třída ochrany III

Druh připojení Konektor M12 x 1, 5-pinový

Výstupní signál 4 mA … 20 mA / 0 V … 10 V automaticky přepínatelné podle výstupní zátěže, 1 tranzistorový
výstup PNP (Q1) a 1 tranzistorový výstup PNP/NPN (Q2), přepínatelný
1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V

Zatížení výstupu 4 mA ... 20 mA < 500 Ohm při Uv > 15 V, 4 mA ... 20 mA < 350 Ohm při Uv > 12 V, 0 V … 10 V
> 750 Ω při napětí Uv ≥ 14 V

Hystereze Min. 2 mm, volně nastavitelné

Napětí signálu HIGH Uv - 2 V

Napětí signálu LOW ≤ 2 V

Výstupní proud < 100 mA

Indukční zátěž < 1 H

Kapacitní zátěž 100 nF

Krytí IP67: EN 60529

Teplotní drift < 0,1 mm/K

Nízká úroveň signálu 3,8 mA ... 4 mA

Vysoká úroveň signálu 20 mA ... 20,5 mA

EMC EN 61326-2-3, 2014/30/EU

1) Všechna připojení jsou bezpečná proti přepólování. Všechny výstupy jsou chráněny před přetížením a zkratem.

Mechanické vlastnosti
Materiály v kontaktu s médiem 1.4404, PTFE

Procesní připojení G ¾ A

Materiál pouzdra Umělá hmota PBT

Max. zatížení sondy ≤ 6 Nm

Údaje o prostředí
Teplota okolí provoz –20 °C ... +60 °C

Teplota okolí sklad –40 °C ... +80 °C

Klasifikace
ECl@ss 5.0 27371813

ECl@ss 5.1.4 27371813

ECl@ss 6.0 27371813

ECl@ss 6.2 27371813

ECl@ss 7.0 27371813
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ECl@ss 8.0 27371813

ECl@ss 8.1 27371813

ECl@ss 9.0 27371813

ETIM 5.0 EC001447

ETIM 6.0 EC001447

UNSPSC 16.0901 41113710

Výkres (Rozměry v mm)

Rozměrový výkres: tyčová sonda
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monoprobe with coaxial tube

①  M: rozsah měření
②  L: Délka sondy
③  IA: Mrtvá zóna na procesní přípojce 25 mm
④  IAE: Mrtvá zóna na konci sondy 10 mm
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Druh připojení

1

2

3

4

5

①  L+: Napájecí napětí, hnědá
②  QA: analogový proudový/napěťový výstup, bílý
③  M: kostra, referenční kostra pro proudový/napěťový výstup, modrá
④  C/Q1: výstupní spínací prvek 1, komunikace PNP/IO-Link, černý
⑤  Q2: výstupní spínací prvek 2, PNP/NPN, šedý

Pokyny k montáži

Rope probe mounted in metal tank
Installation in nozzle:
D ≥ DN 25 (1")
Distance tank wall/tank bottom: 
A ≥ 50 mm (1.97")
Distance to other tank fittings:
≥ 100mm (3.94")

Holder cable fixation
Cable weight
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Mono rod probe mounted in metal tank
M = Measuring range
X = Inactive area at probe end

      No measurement possible
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Montáž do kovové ponorné trubky nebo kovového obtoku

D

B

D ≥ DN 40

Distance tank wall/tank bottom:
B ≥10 mm (0.40")

center
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Montáž do kovového zásobníku

D

 C  A 

 B
 

 B
 

Unit with mono probe mounted in
metal tank

Installation in nozzle:
D >=  DN 25 (1")
Distance tank wall/tank bottom:
A >=  50 mm (1.97")
B >=  10 mm (0.40")
Distance to other tank fittings
>= 100mm (3.94")

Unit with coaxial tube for metal and
non metal tank

C =  with a coaxial tube there are no
       minimum distances to the tank wall
       or to other tank fittings required

Mono probeWith coaxial tube

Doporučené příslušenství
Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/LFP_Cubic

Stručný popis Typ Výrobek č.

Montážní držáky a desky

Montážní úhelník, Vč. upevňovacího materiálu BEF-FL-304LFP-HLDR 2077391

Ochrana přístrojů (mechanická)

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G ¾, procesní přípojka koaxiální trubky G
¾, materiál 1.4571, pro délku sondy 200 mm

LFPCT-0200G1 2068141

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 200 mm

LFPCT-0200N1 2068165

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 300 mm

LFPCT-0300G1 2068142
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Stručný popis Typ Výrobek č.

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 300 mm

LFPCT-0300N1 2068166

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 400 mm

LFPCT-0400G1 2068143

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 400 mm

LFPCT-0400N1 2068167

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 500 mm

LFPCT-0500G1 2068144

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 500 mm

LFPCT-0500N1 2068168

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 600 mm

LFPCT-0600G1 2068145

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 600 mm

LFPCT-0600N1 2068169

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 700 mm

LFPCT-0700G1 2068146

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 700 mm

LFPCT-0700N1 2068170

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 800 mm

LFPCT-0800G1 2068147

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 800 mm

LFPCT-0800N1 2068171

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 900 mm

LFPCT-0900G1 2067507

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 900 mm

LFPCT-0900N1 2068172

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 000 mm

LFPCT-1000G1 2065702

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 000 mm

LFPCT-1000N1 2068173

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 100 mm

LFPCT-1100G1 2068148

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 100 mm

LFPCT-1100N1 2068174

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 200 mm

LFPCT-1200G1 2068149

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 200 mm

LFPCT-1200N1 2068175

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 300 mm

LFPCT-1300G1 2068150

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 300 mm

LFPCT-1300N1 2068176

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 400 mm

LFPCT-1400G1 2068151

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 400 mm

LFPCT-1400N1 2068177

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 500 mm

LFPCT-1500G1 2068152

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 500 mm

LFPCT-1500N1 2068178

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 600 mm

LFPCT-1600G1 2068153
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Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 600 mm

LFPCT-1600N1 2068179

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 700 mm

LFPCT-1700G1 2068154

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 700 mm

LFPCT-1700N1 2068180

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 500 mm

LFPCT-1800G1 2068155

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 800 mm

LFPCT-1800N1 2068181

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 900 mm

LFPCT-1900G1 2068156

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 1 900 mm

LFPCT-1900N1 2068182

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
G 3/4, materiál 1.4571, pro délku sondy 2 000 mm

LFPCT-2000G1 2065703

Koaxiální trubka pro LFP s procesní přípojkou G 3/4, procesní přípojka koaxiální trubky
3/4" NPT, materiál 1.4571, pro délku sondy 2 000 mm

LFPCT-2000N1 2068183

Příruby

Adaptér procesní přípojky G ¾ na G 1 BEF-HA-
G1BSP1-LFP1

2067603

Navařovací příruba G 3/4" BEF-FL-
GEWG34-LFP1

2082150

Konektory a kabely

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 2 m

YF2A15-020UB5XLE-
AX

2095617

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 2 m

YF2A15-020VB5XLE-
AX

2096239

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 5 m

YF2A15-050UB5XLE-
AX

2095618

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 5 m

YF2A15-050VB5XLE-
AX

2096240

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 10 m

YF2A15-100UB5XLE-
AX

2095619

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, přímý, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 10 m

YF2A15-100VB5XLE-
AX

2096241

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 2 m

YG2A15-020UB5XLE-
AX

2095772

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 2 m

YG2A15-020VB5XLE-
AX

2096215
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LFP1000-A4NMB | LFP Cubic
HLADINOMĚRY

Stručný popis Typ Výrobek č.

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 5 m

YG2A15-050UB5XLE-
AX

2095773

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 5 m

YG2A15-050VB5XLE-
AX

2096216

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PUR-bezhalogenový, nestíněno, 10 m

YG2A15-100UB5XLE-
AX

2095774

Hlava A: Zásuvka, M12, 5-pólový, úhlový, Kódování A
Hlava B: Volný konec kabelu
Kabel: Kabel senzoru/aktuátoru, PVC, nestíněno, 10 m

YG2A15-100VB5XLE-
AX

2096217

Náhradní díly

Náhradní sonda pro LFP Cubic, délka senzoru 1 000 mm, materiál 1.4404, průměr
7 mm

BEF-ER-
SN1000-LFPC

2065700

Náhradní sonda pro LFP Cubic, délka senzoru 2 000 mm, materiál 1.4404, průměr
7 mm

BEF-ER-
SN2000-LFPC

2065701
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Stručný profil společnosti SICK
Společnost SICK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a senzorových řešení pro průmyslové vy-
užití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, 
ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám. 

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním 
senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech 
v Evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky 
zákazníků. To vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

Naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SICK LifeTime Services poskytují podporu během celého cyklu život-
nosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu. 

To je podstatou „Sensor Intelligence“.

Jsme vám nablízku kdekoliv na světě:
Kontaktní osoba a další pobočky - www.sick.com


