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|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RS-60/40 Sn Pb - SRA ( Super Rosin Activated Solder Wire)
Inne sposoby identyfikacji / UFI NO.CV67-DEY1-2F01-4YM2.
UFI
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Opis | lutowanie.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma RS Components Ltd
Adres Birchington Road
Corby
Northants
NN17 9RS
Telefon +44(0)845 850 9900
Email RCustomerServicesUK@rs-components.com
Dostawca
Firma RS Components SAS
Adres Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex
France
Telefon +48 222231111
Email service@rspoland.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
Awaryjny numer telefonu +48 223073690(24hr)
+44(0)1235 239670 (24hr)

[SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozef
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.1.2. Klasyfikacja - WE Skin Sens. 1: H317; Repr. 1A: H360FD; Lact.: H362; STOT RE 1: H372;
1272/2008

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj

zagrozenia

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwrot wskazujgcy rodzaj Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

zagrozenia Repr. 1A: H360FD - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodno$é. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w
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2.2. Elementy oznakowania

tonie matki.

Lact.: H362 - Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

STOT RE 1: H372 - Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane
narazenie .

Zwrot wskazujacy srodki
ostroznos$ci Zapobieganie

P261 - Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P263 - Unikac kontaktu w czasie cigzy/karmienia piersia.

P264 - Doktadnie umy¢ po uzyciu.

P270 - Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrong oczu /ochrone twarzy.

Zwrot wskazujgcy srodki
ostroznosci: Reagowanie

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umyé duzg iloscig wody/ .

P314 - W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P333+P313 - W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegnaé porady/zgtosié¢
sie pod opieke lekarza.

Zwrot wskazujgcy srodki
ostroznosci Przechowywanie

Przechowywac¢ w suchym miejscu.

Zwrot wskazujacy srodki
ostroznosci Usuwanie

Miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami
Usuwac zgodnie z

Dodatkowe informacije

UWAGA ZAWIERA Rosin: Ekspozycja na ten materiat moze powodowaé pewne wrazliwe osoby
do rozwoju wyprysku i / lub asthma.Sensitised osoby mogg wystepowaé objawy astmatyczne,
nawet przy kontakcie ze stezeniach znacznie ponizej NDS. Osoby z astmg lub alergig orchronic
nawracajgcymi chorobami uktadu oddechowego nie powinny by¢ stosowane w dowolnym
procesie, w ktérym produkt jest uzywany. Zawiera otéw, przeswietlenie objawami podmiotowymi /
-krwi prowadzi do uszkodzen formac;ji, depresja osrodkowego ukfadu nerwowego.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

EC 1272/2008

zwigzki nieorganiczne - w
przeliczeniu na Pb)

Nazwa Chemiczna Nr Index Nr CAS. Nr WE REACH Registration Conc. Klasyfikacja
Number (Yow/w)
cyna (Cyna i jej zwigzki 7440-31-5 231-141-8 01-2119486474-28 55-65%
nieorganiczne, z wyjatkiem
stannanu (cyny wodorku) - w
przeliczeniu na Sn - dymy i pyty)
Przewo6d metalowy (Otéw i jego 7439-92-1 231-100-4 01-2119513221-59 35-45% Repr. 1A: H360FD; Lact.:

Rosin {resin acids and rosin acids} 650-015-00-7 73138-82-6  277-299-1 1-10% Skin Sens. 1: H317;

H362; STOT RE 1: H372;

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Inhalacja

Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Wdychanie moze spowodowaé nudnosci i wymioty.
Moze spowodowac zawroty i bol glowy. Osobe poddang narazeniu przenies¢ na Swieze powietrze.
Zwrdci¢ sie o pomoc lekarza.

Kontakt z oczami

Moze powodowa¢ podraznienie oczu. Natychmiast sptukiwac duzg iloscig wody przez 15 minut
bez zamykania oczu. Jesli podraznienie lub objawy sie utrzymujg zwr6cic¢ sie o pomoc lekarza.

Kontakt ze skérg

Moze powodowa¢ podraznienie skéry. Moze spowodowac zapalenie skory. Natychmiast sptukac
duza iloscig wody z mydiem. Usuna¢ zanieczyszczong odziez. Jesli podraznienie lub objawy sie
utrzymuja zwroci¢ sie o pomoc lekarza.

Potkniecie

Dziata szkodliwie po potknieciu. Potknigcie moze spowodowac nudnosci i wymioty. Potkniecie
powoduje podraznienie uktadu oddechowego i moze spowodowac uszkodzenie osrodkowego
uktadu nerwowego. NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

| Uzywac¢ odpowiednio: Dwutlenek wegla (CO2), Proszek, Piana.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

| Podczas spalania powstajg draznigce, toksyczne i gryzace opary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

| Samodzielny aparat oddechowy. Nosi¢ odziez ochronna.

|SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

| Zapewni¢ odpowiednig wentylacje miejsca pracy. Nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopuszczaé do przedostawania sie produktu do kanalizacji. Jezeli jest to bezpieczne,
zapobiegac¢ dalszemu rozlewowi.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Unika¢ wzbijania pytu. Zamies¢. W celu usuniecia przenies¢ do odpowiednich, oznakowanych
pojemnikow. Obszar wycieku oczysci¢ doktadnie duzg iloscig wody.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje miejsca pracy.
Zastosowac optymalne procedury obstugi recznej podczas manipulowania, przenoszenia i
usuwania produktu.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywaé w chtodnym, suchym i dobrze wietrzonym miejscu. Pojemniki trzymac¢ szczelnie
zamkniete.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne Zapewni¢ odpowiednig wentylacje miejsca pracy.
srodki kontroli
8.2.2. Indywidualne Srodki Nosi¢ chemoodporng odziez ochronna.

ochrony, takie jak
indywidualny sprzet ochronny

Ochrone oczu lub twarzy Zatwierdzone okulary ochronne.

Ochrone skory - Ochrone ragk Rekawice chemoodporne (PVC).

Ochrone drég oddechowych Samodzielny aparat oddechowy. Nosi¢ odziez ochronna.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan | Ciato state
Kolor | Szary
Zapach | Charakterystyczny
Temperatura topnieniaf 183 - 190 °C
Poczatkowa temperatura wrzenia || 197 °C
Temperatura zaptonu | Nie dotyczy.
Temperatura samozaptonu | > 226 °C

Rozpuszczalno$é | Czesciowo rozpuszczalny w wodzie
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9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

| brak dostepnych danych.

9.2.2. Inne cechy bezpieczenstwa

| brak dostepnych danych.

[SEKCJA 10: Stabilnos i reaktywnosé
10.1. Reaktywno$¢

| brak dostepnych danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

| Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
| Brak.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

| Brak.

10.5. Materiaty niezgodne

| Unikac¢ kontaktu z:. Kwasy. Utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

| weglowodory alifatyczne. Kwasy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje o klasach zagrozenia

Duza toksycznos$¢ Dziata bardzo toksycznie po potknieciu.
powazne uszkodzenie Dziata draznigco na oczy.
oczu/dziatanie draznigce na

oczy

dziatanie uczulajgce na drogi Wdychanie moze spowodowac kaszel, napiecie klatki piersiowej i podraznienie uktadu
oddechowe lub skére oddechowego.

dziatanie mutagenne na Nie zgtoszono oddziatywania mutagenicznego.
komérki rozrodcze

rakotwérczo$é Nie zgtoszono oddziatywania rakotwérczego.
Wplyw toksyczny na funkcje Moze oddziatywa¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w
rozrodcze tonie matki.

[SEKCJA 12: Informacie ekologiczne

12.2. Trwato$é i zdolnos$é do rozkiadu

| Brak dostgpnych danych na temat tego produktu.

12.3. ZdoIno$¢ do bioakumulacji

| zdolnosé do bioakumulacii

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

| Nie dotyczy.

12.6 Witasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalng

| Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje ogéine

| Usuwac zgodnie z miejscowymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.4. Grupa pakowania

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.6. Szczegdine srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

| Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisédw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne informacje

Wersja

Niniejszy dokument rozni sie od poprzedniej wersji w nastepujacych obszarach:.
2 - Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrozenia.

Tekst zwrotéw wskazujgcych
rodzaj zagrozenia w Rozdziale
3

Repr. 1A: H360FD - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosé. Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w
tonie matki.

Lact.: H362 - Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.

STOT RE 1: H372 - Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub powtarzane
narazenie .

Skin Sens. 1: H317 - Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dodatkowe informacije

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Bezpieczenstwa produktu stanowig jedynie
wskazowki dotyczace bezpiecznego uzywania, sktadowania i przenoszenia produktu. Wedtug
naszej najlepszej wiedzy i przekonania informacje te sg prawidtowe w momencie publikacji, jednak
nie udzielamy gwarancji co do ich dokfadnosci. Informacje te dotyczg wytgcznie wskazanego
materiatu i nie dotyczg tego materiatu uzywanego w potgczeniu z innymi materiatami lub w innych
procesach.
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