Petits contacteurs 3TG10, tétrapolaires, sans ronflement

Tableau de sélection et références de commande

Pour raccordement par bornes & vis - Pour fixation par encliquetage et par vis sur profilé chapeau 35 mm

Catégorie d'emploi Contacts N° de réf. Prix Poids | Embal-
AC-1 AC-2 et AC-3 approx. | lage
Commande de charge ohmique
sous 55 °C
Courant Puissances assignées | Courant Puissances assignées | Exécution
assigné des consommateurs | assigné des moteurs triphasés |
d’emploi 7, | triphasés 4 50 Hz d'emploi I, | 450 Hz 400 V
sous 400 ¥ | 400V sous 400 \
A kW A kW NO NF par
Alimentation en courant alternatif
20 13 84 4 4 - 3TG10 10-0A.. 0,15 10
3 1 3TG1001-0A..
3TG10..-0 Alimentation en courant continu
20 13 84 4 4 - 3TG10 10-0B.. 0,15 10
3 1 3TG1001-0B..
Pour raccordement par languettes 6,3-0,8 mm - Pour fixation par encliquetage et par vis sur profilé chapeau 35 mm
Alimentation en courant alternatif
16 10 84 4 4 - 3TG1010-1A.. 0,14 10
3 1 3TG10 01-1A..
Alimentation en courant continu
16 10 84 4 4 - 3TG10 10-18B.. 0,14 10
3 1 3TG1001-1B..
Tension assignée ACV, ——PeV - 1
d'alimentation de commande 24 110 230 24
31G10..-1 Complémentaun®dersf. €2 G2 L2 B4
T T I

1) Charge de courant admissible par cosse selon

B 2,8 max. 8 A.

2) Plage de tension sous 220 V: 0,852 1,15 x U;

limite inférieure de la plage de tension selon

CE

1947,

température ambiante max. de +40 °C.

3) Plage de tension 2 60 Hz: 0,85 41,1 x U, A50 Hz,
1,1 x U, montage juxtaposé et FM. de 1

80% a la



Description

Contacteurs 3TG10 jusqu’a 4 kW en version sans ronflement

Alimentation en courant alternatif
et courant continu
CEl 947-4-1, VDE 0660, NF C 64-140

Exécution

Les contacteurs 3TG10 a 4 contacts princi-
paux sont disponibles a raccordement par
bornes a vis ou languettes 6,3-0,8 mm.
Les versions avec raccords a vis sont pro-
tégées contre les contacts directs selon
DIN VDE 0106, partie 100.

Les contacteurs 8TG10 sont d'un faible
encombrement. La largeur est de 36 mm.

Domaine d’application

Grace a leur absence de ronflement, ces
contacteurs sont destinés aux appareils
électrodomestiques ainsi qu‘a la distribu-
tion, dans les bureaux comme dans le sec-
teur domestique. D'une maniére générale,
ils conviennent a tous les appareiliages
offrant une place limitée, par exemple
climatiseurs, chauffages, pompes, ventila-
teurs, en régle générale aux automatismes
électriques simples.

Limitation des surtensions

Les contacteurs 3TG10 sont dotés d’'un
circuit interne contre les surtensions de dé-
clenchement.

Protection contre les surcharges et les
courts-circuits

Pour la protection contre les courts-circuits
des contacteurs sans relais de surcharge,
voir Caractéristiques techrmiques—Pourta—
protection contre les surcharges, utiliser le
relais 3UA7 (combinaisons de contacteurs
et mise en place individuelle).
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Alimentation en courant alternatif et continu
pour raccordement par languettes

Alimentation en courant alternatif et continu
pour raccordement par bornes a vis

1) Pergages nécessaires seulement avec protection contre 2) Pour profilé chapeau 35 mm.
les surtensions intégrée dans le socle d'embrochage.




Contacteur 3TG10

Endurance mécanique 3 millions de cycles de manceuvre Charge admissible pour courant alternatif

Endurance électrique jie d” i AC-1,.
ai, AC-1 0,1 millions de cycles de manceuvre ngﬁ,‘;‘,‘;’,{ﬁ:&’"@,{:‘,g“f o1h’mique
AC-3 0,4 millions de cycles de manceuvre|
Courant assigné d'emploi /o
Tension assignée d’isolement U 400V a55°C jusqu’ 4400V
(degré de pollution 3) pour raccordement par borne a vis 20A
pour raccordement par languette 16 A
Tension assignée de tenue aux chocs U, [ 4 kV Pt;l[ssance assir1gn ée des
Température ambiante admissible utilisateurs triphasés
pé en service _25 4 +55°C coso=1 U, 400V U, 230/220 V
en stockage -504+80°C pour raccordement par vis 13 kW 7,5 kW
Degré de protection IP 00, pour raccordement par languette 10 kW 6,0 kW
selon CEl 947-1 et DIN 40 050 systéme d'entrainement IP 20 Section de raccordement minimale
sous charge avec /, 2,5 mm?
Puissance assignée d'emploi des bobines
(bobine froide et 1,0 x Uy) Catégorie d’emploi AC-2 et AC-3
Alimentation en courant alternatif 50/60 Hz | 4 W (sans ronflement) pourqms assignés d'emploi /, 84A
Alimentation en courant continu 4W jusqua 400 V
Puissance assignée des moteurs a bague 4 kW
Domaine d’action des bobines 085a1,1x collectrice ou cage a 50 Hz et 60 Hz et sous
400V
Durées de manceuvre
(Durée de coupure = retard a I'ouverture Catégorie d’emploi AC-5a,
+durée de l'arc) Couplage des lampes luminescentes 4 gaz
Alimentation en  Alimentation en par circuit principal sous 50 Hz, 230 V
courant alternatif courant continu Puissance Courant assigné
- assignée d'emploi
Enclenchement retard & Fenclenchement NO | 10450 ms 11450 ms
retardaudéclenchement NF | 5 a 45 ms 92 45ms parlampe parlampe (A)
Déclenchement retard 4 l'enclenchement NO | 20 4 30 ms 23 5ms Non compensé/en duo
3a 7 L18W 0,37/0,11 Nombre 18/58
’ retard au déclenchement NF | 20 & 30 ms a 7ms L36 W 0,43/0.21 Nombre 1630
Durée de l'arc 10415 ms L58 W 0,67/0,32 Nombre 10/20
Résistance aux chocs Couplage de iampes luminezcentes agaz,
0 : 1 avec_cor_npe_nsﬂion, ballast électronique,
Al?rﬁgrﬂgt?:r?gr:egﬁrgrwz{tzrnatif 5,1/5 et 3,510 g/ms par circuit principal sous 50 Hz, 230 V
Onde de choc sinusoidale 7,9/5 et 5,2/10 gims R el oo
Alimentation en courant continu par lampe (uF) d'emploi par
Fréquence de manceuvre z en man./heure lampe (A)
Service assigne Fréquence de man. | 10000 1/h Compensation en paraliéle/
a vide selon AC-1 1000 1/h avec ballast électronique/une lampe,
selon AC-2 500 1/h avec ballast électronique/deux tampes
selon AC-3 1000 1/h Li18w 4,5/6,8/10 0,11/0,10/0,18 | Nombre 2/15/11
L36W 4,5/6,8/10 0,21/0,18/0,35 | Nombre 2/15/11
Protection contre les courts-circuits L58W 710722 0,32/0,27/0,52 | Nombre 1/10/5
Coupe-circuits Catégorie d'emploil AC-5b, 1,6 kW
Classe de fonctionnement gL/gG Couplage de lampes a incandescence
par circuit principal sous 50 Hz, 230 V
Moo TEO
pe . -
NEOZED T¥pe 5SE Charge admissible des contacteurs pour courant continu
%ﬂgpﬁghgﬁgﬁ?ﬂ ,YDE 0660, partie 102 25 A Catégorie d’emploi DC-1, commande de charge ohmique (% <1ms)
Coordination type «2» 10A X
Courants assignés d’emploi /,
Disjoncteur Couplage en série et nombre de circuits 1 2 3
Caractéristiques C 10A . .
jusqu'a24 Vv | A 16 16 16
Départ de moteur, sans fusible 60V | A 8 16 16
pour courants de court-circuit jusqu’a 50 kA, démarrage normal 110V | A 2 6 16
Protection contre les surcharges par disjoncteur sous 400 V et Iy = 50 kA 220240V | A 1 2 6
Puissance assignée | Disjoncteur Coordination Plage de Catégorie d’_emploi DC-3 et DC-5,
des moteurs suivant réglage des moteurs série et moteurs shunt (—’5 <15 ms)
triphasés AC El 947-4/ declencheurs
50 Hz, 400 V DIN VDE 0660, | de surcharge Courants assignés d’empioi /,
partie 102) jusquale I Couplage en série et nombre de circuits 1 2 3
kw N° de référence A jusqu'a24 Vv | A 10 16 16
a4 a 3vU13 00-1MLOO 1 10 oV 1A 5 8 10
110V | A 05 3 16
40,55 a 3VU13 00-1MGO0 | «2» 1,6 220/240V | A 0,1 0.5 2
Section des conducteurs
avec raccordements par vis
Raccordement par vis
Raccordement par vis M3
ame souple avec
cosse (DIN 46 228 forme A/D/C} 2x (0,75 & 2,5) mm?
ame massive 2x (1425 mm? 1x4mm?
Raccordement par languettes
ame souple avec 8,3-1 [ 0541 mm?
cosse 6,3-2,5 | 1425 mm?
DIN 46 245/46 247
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