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Fiche technique 
Angle de construction fendu 
Système de construction polyvalent. Coupé et boulonné ensemble pour créer des établis, des rayonnages 
et des chariots. Sans peinture, soudure ou perçage requis. 

 
Angle et bande fendus 
Deux types d'angle de construction fabriqués en acier 14 SWG avec une fente percée tous les 3 pouces et une 
finition en émail gris graphite. 

Dimensions 

Code 
commande 

Description Jauge en acier 
(SWG) 

Longueur Qté 

436-3478 Angle 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 pouce 
(38 x38 mm) 

14 10 ft (3 m) 5 

436-3484 Angle 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 pouce 
(38 x38 mm) 

14 6,6 ft (1,98 m) 5 

436-3490 Angle 2 1/4 x 1 1/2 pouce 
(57 x38 mm) 

14 10 ft (3 m) 5 

230-087 Bande de 1 3/8 pouce (35 mm) 12 71 pouces (1,8 m) 16 
 

Remarque 
L'angle de 1 1/2 x 1 1/2 pouce doit être joint à l'aide de plaques de tension, voir les accessoires comme commande 230-194. 
L'angle de 2 1/4 x 1 1/2 pouce doit être joint à l'aide de plaques de tension, voir les accessoires code commande 230-188. 
La bande en acier fendue de 1 3/8 pouce 12 SWG est disponible pour joindre les deux types d'angles et peut également être utilisée comme 
matériau de construction à usage général pour la fabrication de supports. 

Bande fendue 
pour raccorder 

les angles 
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Fiche technique 
Accessoires 
 

Gamme d'accessoires à utiliser avec l'angle de construction fendu. 

Plaques de tension : contribuent à la rigidité de la structure. A utiliser avec angle de 1 1//2 x1 1//2 pouce. 

Ecrous et boulons : Ecrous et boulons en acier zingué 5//19 pouces. 

Pieds en plastique : utilisés pour protéger les surfaces contre les égratignures. Disponibles pour les 
montants simples. 

Roulettes : (fournies en jeu de 4). en nylon 65 mm (2 pivotantes : 2 fixes) installées sur plaques de fixation 
en acier. 
Charge maximale des roulettes, jeu de 4 = 218 kg 

 
 

 

 

Image d'un angle équipé de 
plaques de tension et d'écrous 

et de boulons en zinc 

Dimensions 

Code 
commande Description Qté 

230-194 Plaques de tension à finition 
galvanisée 

5

230-188 Ecrous et boulons en zinc passivé 5

230-122 Jeu de roulettes en nylon 
(2 pivotantes, 2 fixes) 

16

 

Plaque de tension (image 
représentative uniquement) 

Ecrous et boulons 
en zinc passivé

Roulette en nylon (image 
d'une roulette fixe) 


