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ESD

Systemleuchten

Electronic
 f Blendfreies Licht höchster Qualität (Güteklasse A nach 

DIN 5035-T2); Farbtemperatur: 4000 K
 f Mit elektronischem Vorschaltgerät für flimmerfreies 

Licht (> 25 kHz)
 f Mit drei GST-Ausgangsbuchsen zum Durchschleifen des 

elektrischen Stroms
 f Besonders kostensparend im Betrieb (geringer 

Stromverbrauch, lange Lebensdauer)
 f Geringes Gewicht
 f Für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen geeignet
 f SL 78 electronic: Befestigung an einer 

Strebenverlängerung (Arbeitsplätze mit B = 990 mm) 
oder an einer Aufhängung (Arbeitsplätze mit 
B ≠ 990 mm)

 f SL 48 electronic: Befestigung an einer Aufhängung
 f SL 36 electronic: Befestigung an der Vertikalstrebe der 

Strebenverlängerung

Schutzart: IP 20 (DIN EN IEC 60529)
Material Gehäuse: Aluminium; eloxiert
Lieferumfang: Inkl. Leuchtmittel und isolierendem 
Befestigungsmaterial (10er-Nut)
Erforderliches Zubehör: Netzkabel (s. S. 48) oder ggfs. 
Verbindungskabel (s. S. 49)

Leuchtmittel Lebens-
dauer (h)

Spannung (V)/ 
Frequenz (Hz)

Gewicht 
(kg)

Nr.

A SL 78 electronic EU1) 2x T5-L 39 W 18 000  220-240 V/
50 Hz; 60 Hz

2,8 3 842 537 343

USA/CDN2) 2x T5-L 39 W 18 000  120-277 V/
50 Hz; 60 Hz

2,8 3 842 537 345

B SL 48 electronic EU1) 2x T5-L 24 W 18 000  220-240 V/
50 Hz; 60 Hz

2,3 3 842 537 347

USA/CDN2) 2x T5-L 24 W 18 000  120-277 V/
50 Hz; 60 Hz

2,3 3 842 537 349

C SL 36 electronic EU1) 1x TC-L 36 W 18 000  220-240 V/
50 Hz; 60 Hz

1,6 3 842 516 713

USA/CDN2) 1x TC-L 36 W 18 000  120-277 V/
50 Hz; 60 Hz

1,6 3 842 537 351

1) Prüfzeichen VDE, ENEC; 2) Prüfzeichen UL, CSA


