Premium PVC-Isolierband fiir h6here mechanische
Anforderungen

HelaTape Flex 2000+

Hauptmerkmale

« Hochflexibles, selbstklebendes, Allwetter Premium PVC-Isolierband
« 0,21 mm Materialstarke bietet eine noch hohere elektrische und
mechanische Festigkeit

Hervorragende Eigenschaften Uber einen grof3en Temperaturbereich
von -18 °C bis +105 °C gemald CSA C22.2

+ Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit,
Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung

Besonders hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis

« FUr den Innen- und Aufseneinsatz geeignet

« Flammhemmend nach UL 510

.

HelaTape Flex 2000+ ist das professionelle PVC-Isolierband mit héherer
Materialstdrke.

MATERIAL Polyvinylchlorid (PVC)

Durchschlagsfestigkeit | 48 kvV/mm

Haftung auf Stahl 3,1 N/10 mm
Haftung auf 2,5 N/10 mm
Tragermaterial

ReiBdehnung 300 %
ReiBfestigkeit 40 N/10 mm

Betriebstemperatur -18 °C bis +105 °C

RoHS

Dicke Breite Lange
TYP (T) (W) (L) Farbe Art.-Nr.
HTAPE-FLEX2000+19x20 0,21 19,0 20,0 m Schwarz (BK) 710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20 0,21 38,0 20,0 m Schwarz (BK) 710-10705

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) konnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
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