
Sondas de
osciloscopio modular

Tipo N.° de pieza 
de RS Atenuación

Entrada de carga Ancho de 
banda
(MHz)

Tiempo de 
subida

(ns)
Longitud

de cable (m)R (MΩ) C (pF)

RS - LF 112 1466612 1:1 * 45 25 14 1,2
RS - LF 212 1466613 10:1 10 14 150 2,3 1,2
RS - HF 212 1466618 10:1 10 13,5 300 1,2 1,2

Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso.*  La misma que el osciloscopio

@ Con 1:1, reducción del voltaje máximo de entrada de 400 V (V CC + pico CA) con frecuencia.

@ Con 10:1, reducción del voltaje máximo de entrada de 600 V (V CC + pico CA) con frecuencia.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE www.rs-components.com IEC61010-031:2015

Tipo N.° de pieza 
de RS Atenuación

Entrada de carga Ancho de 
banda
(MHz)

Tiempo de 
subida

(ns)
Longitud

de cable (m)R (MΩ) C (pF)

1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1
RS - LF 312 1466614 1:1 / 10:1 * 10 47 15,5 15 150 24 2,3 1,2
RS - MF 312 1466616 1:1 / 10:1 * 10 47 10 20 250 18 1,4 1,2
RS - LF 312-2-6 1466615 RS-LF 312 de dos piezas
RS - MF 312-2-6 1466617 RS-MF 312 de dos piezas

Modular Oscilloscope
Probes

Type RS Part-No.: Attenuation
Loading Input Bandwidth

(MHz)
Rise Time

(ns)
Cable

Length (m)R (MΩ) C (pF )

RS - LF 112 1466612 1:1 * 45 25 14 1,2

RS - LF 212 1466613 10:1 10 14 150 2,3 1,2

RS - HF 212 1466618 10:1 10 13,5 300 1,2 1,2

All specifications are subject to change without notice!*  same as oscilloscope

Type RS Part-No. Attenuation
Loading Input Bandwidth

(MHz)
Rise Time

(ns)
Cable

Length (m)R (MΩ) C (pF )

1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1

RS - LF 312 1466614 1:1 / 10:1 * 10 47 15,5 15 150 24 2,3 1,2

RS - MF 312 1466616 1:1 / 10:1 * 10 47 10 20 250 18 1,4 1,2

RS - LF 312-2-6 1466615 two pieces RS-LF 312

RS - MF 312-2-6 1466617 two pieces RS-MF 312

@ 1:1 max. input voltage 400V CAT I (VDC + Peak AC) derating with frequency!

@ 10:1 max. input voltage 600V CAT I (VDC + Peak AC) derating with frequency!

FOr MOre InFOrMATIOn VIsIT www.rs-components.com IEC61010-031:2015

ESPAÑOL



¡Atención! 
No desmonte la sonda mientras esté unida a la fuente de tensión y conecte la sonda únicamente a un osciloscopio con 
conexión a tierra.

Ajuste de sonda (10:1 y 1:1/10:1) 
Compensación de 1 kHz
Conecte la sonda a una señal de onda cuadrada 
de 1 kHz.
Ajuste el condensador trimmer (A) en el cuerpo 
de la sonda para obtener
una respuesta óptima de onda cuadrada.

correcto incorrecto incorrecto

Ajuste de HF (serie RS-MF)
Compensación de 1 MHz
Conecte la sonda a una señal de onda cuadrada 
de 1 MHz.
Ajuste el potenciómetro (B) en la caja de conecto-
res BNC para obtener
una respuesta óptima de onda cuadrada.

correcto incorrecto incorrecto

Ajuste de HF de 1 MHz (serie RS-HF)
Conecte la sonda a una señal de onda cuadrada 
de 1 MHz.
Ajuste los trimmers (C) y (D) para obtener una 
respuesta óptima de onda cuadrada. El trimmer (C) 
altera las frecuencias más bajas y el trimmer (D), el 
borde frontal.
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