
 

Nº 4590V101-ES
A par tir  del  nº  de serie 110404001

TEMPERATURA  |   INTERFACES I .S.  |   INTERFACES DE COMUNICACIÓN  |   MULTIFUNCIONAL  |   AISLAMIENTO  |   PANTALLA

Manual del producto  
4590
Interfaz de comunicación USB 
ConfigMate



Communication

Display

I.S. Interface

Isolation

Multifunction

Temperature

Nuestros aisladores compactos de 6 mm, rápidos y de alta calidad se basan en la tecnología de microprocesadores 
para ofrecer un rendimiento excepcional e inmunidad CEM para aplicaciones dedicadas con un coste total muy bajo. 
Se pueden apilar en vertical o colocar en horizontal, sin separación entre las unidades.

Proporcionamos las señales más seguras y validamos nuestros productos con los estándares de seguridad más 
estrictos. Debido a nuestro compromiso con la innovación, hemos realizado logros pioneros en el desarrollo de 
interfaces I. S. con evaluación SIL 2 completa, que son tan eficientes como rentables. Nuestra gama completa de 
barreras de aislamiento analógicas y digitales intrínsecamente seguras ofrece entradas y salidas multifunción, lo 
que convierte a PR en un estándar de instalación fácil de implementar. Nuestros backplanes simplifican aún más las 
grandes instalaciones y proporcionan integración sin problemas con los sistemas DCS estándar.

Todos nuestros displays se caracterizan por su flexibilidad y estabilidad. Los dispositivos satisfacen prácticamente 
cualquier necesidad de lectura en display de las señales de los procesos y tienen capacidades universales de entrada 
y fuente de alimentación. Proporcionan la medición en tiempo real del valor de un proceso en cualquier industria. Su 
diseño es sencillo para el usuario y logra una transmisión fiable de la información incluso en los entornos más 
exigentes.

Interfaces de comunicación económicas, fáciles de usar y listas para gestionar productos PR ya instalados. La 
interfaz de operador local (LOI) 4501 desmontable permite control local de valores de proceso, configuración de 
dispositivos, detección de errores y simulación de señal. La interfaz de operador remoto (ROI) 4511, añade 
comunicación digital remota con Modbus/RTU, mientras las señales de salida analógica siguen estando disponibles 
para redundancia.
Con la 4511 se puede expandir la conectividad mediante una pasarela de PR a través de Ethernet, inalámbricamente 
a través de un enrutador wi-fi o con los dispositivos mediante nuestra aplicación PR Process Supervisor (PPS), 
disponible para iOS, Android y Windows.

Nuestra exclusiva gama de dispositivos individuales que cubren varias aplicaciones se pueden estandarizar 
fácilmente en una instalación. Disponer de una unidad para muchas aplicaciones distintas puede reducir el tiempo de 
instalación y aprendizaje, y simplifica en gran medida la gestión de los repuestos. El diseño de nuestros dispositivos 
proporciona precisión de la señal a largo plazo, consumo energético reducido, inmunidad ante el ruido eléctrico y 
programación sencilla. 

Nuestra gama de transmisores y sensores de temperatura proporciona la mayor integridad de señal desde el punto 
de medición hasta el sistema de control. Las señales de temperatura del proceso industrial pueden convertirse en 
comunicaciones analógicas, digitales o de bus mediante una solución punto a punto muy fiable con un tiempo de 
respuesta rápido, calibración automática, detección de error del sensor, baja deriva y rendimiento excelente CEM en 
cualquier entorno. 

Excepcionales individualmente, sin igual combinadas

Con nuestras innovadoras tecnologías patentadas, hacemos que el acondicionamiento de señal sea más inteligente y sencillo. 
Nuestra gama está formada por seis áreas de productos en las que ofrecemos gran variedad de dispositivos analógicos y 
digitales que abarcan miles de aplicaciones en la industria de la automatización. Todos nuestros productos cumplen o superan 
los más altos estándares industriales, garantizan la fiabilidad incluso en los entornos más adversos y tienen una garantía de 
cinco años. 

6 familias de productos
para satisfacer todas sus necesidades
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DESCARGA 
ELÉCTRICA

EXPLOSIÓN

GENERAL

Peligro
Este dispositivo está concebido para conectarse a tensiones eléctricas peligrosas. La omisión de esta 
advertencia puede provocar lesiones personales graves o daños mecánicos.
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y fuego, las instrucciones de seguridad y las advertencias de 
este manual deben ser observadas y seguirse las pautas. Las especificaciones no deben ser excedidas y 
el módulo debe ser aplicado solo como se describe seguidamente. 
Antes de utilizar el módulo, se debe examinar minuciosamente este manual.
Solo personal cualificado (técnicos) debe encargarse de manejar este módulo. Si el equipo es usado de 
forma diferente a la especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede ser 
deteriorada.
 
La reparación del módulo debe ser hecha solamente por PR electronics A/S. 

Advertencia: peligro de explosión

Para evitar el riesgo de explosión y lesiones:
 • No utilice este equipo en atmósferas inflamables o combustibles
 • No sustituya las baterías si desconoce si el área es segura.
 •  Utilice únicamente 3 pilas AAA de 1,5 V e introdúzcalas correctamente en el compartimento para 

pilas.

Advertencia: riesgo de descarga eléctrica

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y lesiones:
 •  No desconecte el cable del ConfigMate 4590 cuando el cable esté conectado a un sistema 3000.
 • No retire el 4501 cuando el cable esté conectado a un sistema 3000.
 • No sustituya las pilas cuando el cable esté conectado a un sistema 3000.

Identificación de símbolos

Triángulo con una marca de exclamación: Advertencia/exigencia. Situaciones potencialmente letales. 

La marca CE demuestra que el módulo cumple con los requerimientos esenciales de las directivas. 

El símbolo de doble aislamiento indica que el dispositivo está protegido con un aislamiento doble o 
reforzado.
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Instrucciones de seguridad

Definiciones

Las tensiones peligrosas se han establecido según los siguientes rangos: 75...1.500 voltios CC, y 50...1.000 voltios CA.
Son técnicos las personas cualificadas con formación para el montaje, el funcionamiento y la resolución de errores correctos y 
de conformidad con los reglamentos de seguridad.
Los operarios, conociendo el contenido de este manual, se encargan de ajustar y manejar los botones o los potenciómetros 
durante el funcionamiento normal.

Recepción y desembalaje

Desenvolver el módulo sin dañarlo. Chequear al recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

Medio ambiente

Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad 
pesada.

Funcionamiento normal

Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, advertencias e instrucciones del manual y que 
pueden cumplirlas, deberían conectar el módulo.

Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta conexión del módulo, por favor, contacten con nuestro distribuidor local o, 
alternativamente, a

PR electronics S.L.
www.prelectronics.es

Sustitución de las pilas

Sustitúyalas por 3 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).

Limpieza

Una vez desconectado, el módulo puede limpiarse con un paño humedecido con agua destilada.

Responsabilidad

En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede exigir a PR 
electronics A/S las condiciones que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.
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Aplicación
El ConfigMate 4590 es una interfaz de comunicación USB que se utiliza junto con el display de programación 4501 
desmontable o la interfaz de comunicación digital 4511 para configurar o documentar y restaurar o realizar copias de 
seguridad de configuraciones de determinados dispositivos programables de PR electronics, de forma autónoma en el modo 
adaptador o con un ordenador en el modo de anclaje.

Modo de anclaje
•  El 4590 es capaz de funcionar como una estación de anclaje para el 4501/4511, permitiendo conectar el 4501/4511 a un 

ordenador a través de una interfaz USB. Es posible utilizar el software PReset para cargar y descargar los parámetros de 
configuración desde un 4501/4511 para realizar copias de seguridad, para restaurar y con fines de documentación, en 
determinados dispositivos de las series 3000, 4000 y 9000.

Nota:

• Para la conexión a un ordenador, es necesario utilizar el cable USB-B a USB-A.
•  En el modo de estación de anclaje, el 4590 recibirá alimentación desde la fuente de alimentación USB del ordenador; no se 

requieren pilas.
•  La pantalla del 4501/4511 indicará la línea/comunicación USB con un parpadeo muy breve a la hora de cargar/descargar las 

configuraciones desde el o al 4501.
•  Las configuraciones de los dispositivos 3000, 4000 y 9000 seleccionados solo pueden visualizarse en el software PReset. 

Para la instalación de PReset, consulte la guía detallada en la página 9.
•  Después de conectar el 4590 a un ordenador, compruebe la instalación y la asignación del puerto COM abriendo 

“Administrador de dispositivos” y localizando "4590 ConfigMate". Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo 
y seleccione "Propiedades"; a continuación, haga clic en la pestaña "Hardware". En el ejemplo de abajo, 4590 ConfigMate se 
ha asignado a COM3, si bien esto puede variar según la instalación. Anote el puerto COM utilizado, ya que posteriormente 
se utilizará en el software PReset.
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Conexión del ConfigMate 4590 a un ordenador en el modo de anclaje

Conexión del ConfigMate 4590 a un dispositivo PR 4000/9000

Nota: 

Por omisión, el display de programación 4501 / la interfaz de comunicación 4511 mostrará el valor de proceso deseado al 
conectarse a un dispositivo, ya sea directamente o a través de ConfigMate 4590.
•  Para cargar una configuración desde un dispositivo 3000/4000/9000 al 4501/4511, es necesario acceder manualmente al 

menú Memoria del 4501/4511 y GUARDAR desde el dispositivo de destino en el 4501/4511.
•  Para descargar una configuración a un dispositivo 3000/4000/9000 desde el 4501/4511, es necesario acceder 

manualmente al menú Memoria del 4501/4511 y CARGAR en el dispositivo de destino desde el 4501/4511.
Para obtener más información, consulte el manual del dispositivo de destino correspondiente.
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Modo de adaptador
•  El 4590 es un dispositivo portátil capaz de funcionar como adaptador entre el display de programación 4501 desmontable 

o la interfaz de comunicación digital 4511 y determinados dispositivos de la serie 3000. Esto permite configurar y 
supervisar los parámetros de los procesos de los dispositivos conectados.

•  Tenga en cuenta que para la conexión a un producto de la serie 3000 es necesario utilizar el PR USB-B con un cable 
conector de 2,5 mm. 

•  Al pulsar el botón de encendido, el 4590 se encenderá y mostrará el estado del dispositivo 3000 conectado en el 
4501/4511.

•  Si el dispositivo 3000 está encendido, el display del 4501/4511 indicará la variable del proceso o podrá ajustarse 
manualmente para acceder al modo de programación.

• Si el dispositivo 3000 no está encendido, el display del 4501/4511 estará en modo de programación solamente.
•  La indicación del nivel de las pilas se muestra a través de los LEDs. Se puede activar utilizando el botón de encendido/

despertador. Si al pulsar el botón de encendido/despertador los LEDs están apagados, o si solo está encendido un LED, será 
necesario sustituir las pilas. Para ampliar la vida útil de las baterías, el 4590 detectará de forma automática si no se está 
utilizando, y en tal caso se apagará para ahorrar energía.

• La vida útil de las pilas en el modo adaptador es de aproximadamente 1 año con uso diario, dependiendo del tipo de pila.

Conexión del ConfigMate 4590 a un dispositivo PR 3000

USB e instalación de PReset (modo de anclaje solamente)
La comunicación USB es compatible con Windows 7, 8 y 10. Los dispositivos PR que puede programarse o cuyas 
configuraciones se pueden guardar, restaurar y guardar en copia de seguridad a través de ConfigMate 4590 están disponibles 
en el programa de configuración PReset, ver. 6.0 o superior.

Características técnicas

El programa informático PReset, ver. 6.0 o superior, es compatible con ConfigMate 4590. Para ahorrar energía en un ordenador 
portátil, el conector USB del 4590 se puede conectar a una toma externa. El conector de comunicación del dispositivo PR está 
aislado galvánicamente de la conexión USB del ordenador.

Requisitos del sistema

Se requiere acceso a internet para la instalación de los controladores USB
Derechos de instalación
Windows 7, 8 o 10, con las siguientes recomendaciones: 
 Procesador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 1 GHz 
 Memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 GB RAM (32 bits) o 2 GB RAM (64 bits)
 Espacio en el disco duro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits)
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Instalación de PReset

Antes de instalar PReset, primero es necesario desinstalar las versiones anteriores. Durante el proceso de desinstalación, se 
ofrecerá la opción de guardar los archivos de configuración existentes. Si no se acepta esta opción, los archivos se eliminarán 
durante el proceso de desinstalación.

PReset se instalará en el disco duro y el registro se actualizará con toda la información necesaria del programa. En el escritorio 
se creará de forma automática un icono de PReset.

1.  Descárguese el software PReset desde www.prelectronics.es/downloads/software/preset-software. Tenga en cuenta que 
se trata de un archivo comprimido.

2.  Descomprima el archivo en la ubicación deseada.
3.  Para iniciar la instalación, haga doble clic en el archivo setup.exe. Una vez iniciado el programa de instalación, las 

instrucciones en pantalla le guiarán a lo largo del resto de la instalación. Puede descargarse la guía de instalación completa 
de PReset desde www.prelectronics.es/downloads/software/preset-software.

Configuración de la comunicación USB en PReset

1. Inicie el programa PReset y escoja [Herramientas] [Selec. puerto COM] y, a continuación, aparecerá en la pantalla la ventana 
"Opciones".
2. Seleccione el puerto COM asignado a 4590 ConfigMate (aparece como "Puerto serie USB"). Haga clic en Aceptar.

http://www.prelectronics.es/downloads/software/preset-software
http://www.prelectronics.es/downloads/software/preset-software


Nuestras fiables cajas rojas cuentan con asistencia en cualquier lugar

Todos nuestros dispositivos están respaldados por el 
servicio de expertos y una garantía de cinco años. Con 
cada producto que adquiera, recibirá asistencia técnica y 
orientación personalizadas, entrega diaria, reparación 
gratuita dentro del período de garantía y documentación 
de fácil acceso. 

Nuestra sede central está en Dinamarca y tenemos 
oficinas y socios autorizados en todo el mundo. Somos una 

empresa local con alcance global, lo que significa que 
siempre estamos cerca y conocemos bien el mercado local.  
Nuestro compromiso es la satisfacción del cliente y 
proporcionamos RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE en todo 
el mundo.

Para obtener más información sobre el programa de 
garantía o reunirse con un agente de ventas de su región, 
visite prelectronics.es.

Estamos cerca de usted
en todo el mundo



www.prelectronics.es

Benefíciese hoy del 
RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE

PR electronics es la principal empresa de tecnología especializada en lograr que el control 
de los procesos industriales sea más seguro, fiable y eficiente. Desde 1974 nos 
dedicamos a perfeccionar lo que mejor sabemos hacer: innovar tecnología de alta 
precisión con bajo consumo de energía. Esta dedicación continúa estableciendo nuevos 
estándares para productos que comunican, supervisan y conectan los puntos de medición 
de procesos de nuestros clientes con sus sistemas de control de procesos. 

Nuestras tecnologías innovadoras y patentadas se derivan de nuestras amplias 
instalaciones de I+D y nuestro gran entendimiento de las necesidades y los procesos de 
nuestros clientes. Nos movemos por los principios de simplicidad, enfoque, valor y 
excelencia, lo que nos permite ayudar a algunas de las empresas más importantes del 
mundo a alcanzar un RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE.
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