Han
D/DD

1 0 geschrieben: 15-, 25-, 40-, 50-, 64-, 80- und 128polig (siehe Kapitel 40) -

Han D®

Vorschriften

Zulassungen

Normen

Kontakteinsatze
Kontaktzahlen

Bemessungsstrom

(siehe Derating-Diagramm)

Bemessungsspannung
flir CrimpanschiuB3

Bemessungsspannung
fur Wickelanschluf3

Priifspannung Ues
Isolationswiderstand
Werkstoff
Temperaturbereich
Brennbarkeit nach UL 94
Mechan. Lebensdauer

- Steckzyklen

Kontakte

Werkstoff
Oberflache

- hartversilbert

- hartvergoldet
Durchgangswiderstand
Crimpanschiu3

- mm?

- AWG
WickelanschluB

Gehause

Werkstoff

Han 7D

Brennbarkeit nach UL 94
Oberflache
Verriegelungselement
Gehausedichtung
Temperaturbereich
Schutzart n. DIN 40050
im verriegelten Zustand

weitere
Gehauseausfiihrungen

Zubehor
Crimpwerkzeuge
Kabelverschraubungen
Codierung der Gehéduse
Klebeschild nach CSA
Han-Snap
Prifstecker

Technische Kennwerte

DIN VDE 0627
DIN VDE 0110

A\ & sev

DIN 43 652
CECC 75301-801

7,15, 25, 40, 50 (2 x 25), 64,
80 (2 x 40), 128 (2 x 64) + PE
10 A max.

250V, Isolationsgruppe C

600 V nach UL/ CSA
Belegungsplan fur héhere
Spannungen siehe Seite 02.42

250V, Isolationsgruppe B
30V /2 Anach CSA

2 kv

210" Q

Polyamid

-40°C ... +125°C

HB

=500

Kupferlegierung

3 pm Ag
2 pm Au Uber 3 ym Ni
<3 mQ

0,14 - 2,5 mm?

26-14

1 x 1 mm=Lénge 22 mm
Diagonalmaf 1,34 - 1,45 mm
Raster 5,08 mm (40- + 64polig)
Raster 5,3 mm (15- + 25polig)

Aluminium Druckguf3
Thermoplastischer Formstoff
Vo

Pulverbeschichtet RAL 7037
Stahl, verzinkt/Han-Easy Lock®
NBR

-40°C ... +125°C

IP 65

Kapitel 30

Kapitel 12
Kapitel 40
Kapitel 40
Kapitel 40
Kapitel 11
Kapitel 20

Faihrungsstifte und -buchsen werden fiir folgende Steckverbinder vor-

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die
thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontakt-
elemente einschlieBlich Anschliisse und der Isolierteile
begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher fiir Stréome, die
dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement
der Steckverbindung gleichzeitig fiieBen diirfen, ohne daB
die obere zuldssige Grenztemperatur {iberschritten wird.

MeB- und Prifverfahren nach DIN IEC 512-3.
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Technische Kennwerte Han 8 D

Zulassungen b W
BVS, CERCHAR, SABS
Kontaktzahlen 8

Bemessungsspannung 42V, Isolationsgruppe C
nach VDE 0110

50V nach CSA

Schutzart n. DIN 40 050 im verriegelten Zustand

fir Kunststoffgehause IP 65

fir Metallgehause IP 44; IP 65 mit Dichtungsschraube
Alle weiteren technischen Kennwerte entsprechen der Baureihe
Han D.



Han® DD

Vorschriften

Zulassungen

Kontakteinsatze
Kontaktzahlen

Bemessungsstrom
(siehe Derating-Diagramm)
Bemessungsspannung

Priifspannung U
Isolationswiderstand
Werkstoff
Temperaturbereich
Brennbarkeit nach UL 94
Mechan. Lebensdauer

- Steckzyklen

Kontakte
Werkstoff
Oberflache
- hartversilbert
- hartvergoldet
Durchgangswiderstand
Crimpanschiuf3
- mm2
- AWG

Gehéuse
Werkstoff
Oberflache
Verriegelungselement
Gehausedichtung
Temperaturbereich
Schutzart n. DIN 40050
im verriegelten Zustand

weitere
Gehauseausfiihrungen

Zubehor
Crimpwerkzeuge
Kabelverschraubungen
Codierung der Gehduse
Klebeschild nach CSA
Han-8nap
Priifstecker
Leiterplattenadapter

Technische Kennwerte

DIN VDE 0627
DIN VDE 0110

R & sev

24, 42,72, 108, 144 (2x 72),
216 (2x 108) + PE
10 A max.

250 V, Isolationsgruppe C
600V nach UL/ CSA

2 kv

210" Q)

Polyamid

-40°C ... +125°C

HB

> 500

Kupferlegierung

3 pm Ag
2 pm Au Uber 3 ym Ni
<£3mQ

0,14 - 2,56 mm?
26 - 14

Aluminium Druckguf3
Pulverbeschichtet RAL 7037
Stahl, verzinkt/Han-Easy Lock®
NBR

-40°C ... +125°C

1P 65

Kapitel 30

Kapitel 12
Kapitel 40
Kapitel 40
Kapitel 40
Kapitel 11
Kapitel 20
Kapitel 20

Fiihrungsstifte und -buchsen werden fir folgende Steckverbinder
empfohien: 72-, 108-, 144- und 216polig (siehe Kapite! 40)

=

Derating-Diagramm

Die Strombelastbarkeit von Steckverbindern wird durch die
thermische Belastbarkeit der Werkstoffe der Kontakt-
elemente einschlieflich Anschliisse und der Isolierteile
begrenzt. Die Derating-Kurve gilt daher fir Stréme, die
dauernd, nicht intermittierend, durch jedes Kontaktelement
der Steckverbindung gleichzeitig flieBen dirfen, ohne daf3
die obere zuldssige Grenztemperatur berschritten wird.

MeR- und Priifverfahren nach DIN IEC 512-3. Han
D/DD
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@

Han®7 D 250V max. 10 A @

Kontaktzahl

7+

Han Kontakteinsatze

D/DD
Bestell-Nummer
Bezeichnung Baureihe  Stifteinsatz (M) Buchseneinsatz (F)  MaBzeichnung Mafe in mm
Crimpanschluf3 HanD Kontaktanordnung
Crimpkontakte a2 Ansicht AnschluBssite
extra bestellen r
' RS 114-8002 RS 114-8018
09 21 007 3031") 09 21 007 31311) M =
o
F td
o
(a2
1) Achtung
Nur fr
Kunststoffgehause 021

Codierung mit Verlust
eines Kontaktes

Zur Vermeidung versehentlicher Falschsteckung von &hnlichen Kontaki-
einséatzen, wird ein Codierungssystem benétigt. Eine Codierung wird
erreicht, indem man einen Kerbstift in eine ausgewahite Kontaktkammer
des Buchseneinsatzes setzt.

Der gegenilberliegende Stifteinsatz darf, an dieser Position, nicht
bestuickt sein.

09 33 000 9915

————— )
A =
Leiterquerschnitt Bestell-Nummer
Bezeichnung (mm?2) Kontaktstifte Kontaktbuchsen Mafzeichnung MaBe in mm
Crimpkontakte RS 156-7267,.. RS 156-7273,. . “ o
%1g4>,37 09150006104 09 15 000 6204 “1 ;1 -
e ) 09 15000 6103 09 15 000 6203 ; =
versibert 0,75 09 15000 6105 09 15 000 6205 j%& I =
1,0 0915000 6102 09 15 000 6202 —8 2 215~ 87
1,5 09150006101 09 15 000 6201 '
25 09 15 000 6106 09 15 000 6206
) . Abisolierlange
Leiterquerschnitt .
%1540.37 09150006124 09 15 000 6224 der Litze
, 09 150006123 09 15 000 6223 14-0.37 mm2 | AWG 26-22 | 0.90 g
075 09150006125 09150006225 | *o0 M e o 22| 99omm - Bmm
vergoldet 1,0 09 15000 6122 09 15 000 6222 ’ ! '
1,5 09150006121 09 15 000 6221 0,75 mm2| AWG18  (1,30mm|  8mm
25 09 150006126 09 15 000 6226 1 mm2 AWG18 | 1,45mm 8 mm
02 1,5 mm2{ AWG 16 1,75 mm 8 mm
1'2 25 mm2|AWG 14 |2,25mm 6mm

Fettdruck: Vorzugstypen



