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Fini de Surface: Lisse

Hauteur du Produit: 6.5 mm

Température Opérationnelle: 0 ° C à + 60 ° C

Résistance à l’Environnement: Utilisation d’intérieur seulement

Applications Typiques:

Nombreuses applications, notamment: des 
entrées aux environnements de “salle blanche”, 
des entrées de bureaux aux planchers de 
magasin, les applications alimentaires et les 
hôpitaux

Méthode d’Installation: Pose libre

Pays d’Origine: Chine

Clean-Step
Un contrôle des pollutions qui fait la différence

•	 Les revêtements composés de couches enduites de colle sont installés 
sur des semelles dures et résistantes que l’on peut déplacer.

•	 Les couches enduites de « colle » capturent efficacement les salissures 
et la poussière susceptibles de pénétrer dans les locaux et assurent une 
grande propreté des sols.

•	 Il suffit d’enlever la feuille salie pour en découvrir une nouvelle propre.
•	 Disponibles – lots de remplacement composés de 60 couches.

Dimensions Blanc Bleu Poids

0,8 m x 0,6 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000011 WC020011 2,95 kg

0,8 m x 1,3 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000022 WC020022 5,40 kg

0,6 m x 0,76 m (inclut un bloc de 60 couches) WC000003 WC020003 3,25 kg

Spécifications techniques

Options de couleur

Blanc Bleu


