500 50 3.000
50 50
X [ Feook Ak o ook | /-;
! Cable chemisé 92 ] |
82.5 Inox_304L/ Boitier de jonction Marquage ATEX/
Métal cable ATEX marking Cable isolé PTFE/Tresse
sheathed 82 SS304L - cuivre/PTFE
Cable isolated
Marquage ATEX & 1l 1 G/D PTFE,/Cooper Braid,/PTFE
EEx ia IIC T6 selon directive 94/9/CE
blanc/white
% Pt100ohms CL A ATEX marking @II 1 G/D
zﬁgﬂﬁ EEx ia IIC T6 as per 94/9/CE directive

Temperature d utilisation/Temperature Range :

—100°C/+300°C

Création

XA |os.10086 TE 06.10.08

Ind.

Objet

Rédigé par :|Date : |Vérifié par :|Date :

PSMSC/500,/PT100,/3NIS20/
D2.5/50/3LD06B03/3.000

v EXO04106

Ce document demeure

CORREGE

RN 13 Chaignes BP 585 27120 Pacy sur Eure
Tél. : 02.32.26.26.00

lo propriété de CORREGE et ne peut ni &tre copié, ni commu

Fax: 02.32.36.40.72

iers sans outorisation &crite.

Matiére : Echelle :

SANS

Sauf indications contraires E_@
Tolérances générales £ 0.1 mm
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