
オシロスコープ用モジュール式
プローブ

型式 RS品番： 減衰 入力負荷 帯域幅
(MHz)

上昇時間
(ns)

最大入力
電圧 (Vp)R (MΩ) C (pF )

RS - HV 150 1466622 100:1 100 4 300 1.2 1500V
RS - HV 250 1466623 100:1 100 4 300 1.2 2500V

仕様は予告なく変更される場合があります。

詳しい情報は www.rs-components.com

プローブ調整 
1kHz補正
プローブを1 kHz方形波信号に接続します。
BNCコネクタボックスのトリマコンデンサを調整して最
適な方形波の応答を得ます。

正しい 正しくない 正しくない

RS-HV 250
付属のBNCアダプターでプローブを補正する前に、
プローブ上のプラスチック製絶縁チューブを取り外し
てください。

補正範囲 10…50 pF
ケーブル長さ 1.2 m

IEC61010-031:2015

Modular Oscilloscope
Probes

Type RS Part-No.: Attenuation
Loading Input Bandwidth

(MHz)
Rise Time

(ns)
Cable

Length (m)R (MΩ) C (pF )

RS - LF 112 1466612 1:1 * 45 25 14 1,2

RS - LF 212 1466613 10:1 10 14 150 2,3 1,2

RS - HF 212 1466618 10:1 10 13,5 300 1,2 1,2

All specifications are subject to change without notice!*  same as oscilloscope

Type RS Part-No. Attenuation
Loading Input Bandwidth

(MHz)
Rise Time

(ns)
Cable

Length (m)R (MΩ) C (pF )

1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1 1:1 10:1

RS - LF 312 1466614 1:1 / 10:1 * 10 47 15,5 15 150 24 2,3 1,2

RS - MF 312 1466616 1:1 / 10:1 * 10 47 10 20 250 18 1,4 1,2

RS - LF 312-2-6 1466615 two pieces RS-LF 312

RS - MF 312-2-6 1466617 two pieces RS-MF 312

@ 1:1 max. input voltage 400V CAT I (VDC + Peak AC) derating with frequency!

@ 10:1 max. input voltage 600V CAT I (VDC + Peak AC) derating with frequency!

FOr MOre InFOrMATIOn VIsIT www.rs-components.com IEC61010-031:2015

日本語



RS-HV 150
最大入力電圧：1500 Vp,
周波数が高くなると減少します。

警告！
電圧源に接続している間は、プローブを絶対に取り外さないでください。プローブは、接地したオシロスコープに必ず接続してください。
プローブ本体は清潔に保ち、伝導体の汚染が一切ないようにしてください！
ご自身の安全のために、プローブは毎回使用前に亀裂がないか、擦り切れていないか、リードが壊れていないかを点検してください。
欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください！

RS-HV 250
最大入力電圧：2500 Vp,
周波数が高くなると減少します。
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