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ACCESSOIRES
pour interrupteurs miniatures

• Les accessoires standard sont systématiquement fournis avec les interrupteurs.
• Les accessoires non standard doivent être commandés séparément.

Accessoires fournis avec les options d’étanchéité :
- version K : 2 écrous hexagonaux + 1 rondelle d’étanchéité
- option X408 : 1 écrou hexagonal + 1 joint torique

ACCESSOIRES STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 6 (.236) - SERIE 5000
ECROU HEXAGONAL RONDELLE DE POSITIONNEMENT RONDELLE EVENTAIL

Nickelé U208 Nickelée U198
Noir mat U726 Noir mat U728 Acier inoxydable U215

ACCESSOIRES NON STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 6 (.236) - SERIE 5000
ECROU MOLETE ECROU SPECIAL 12 (.472) SUR PLATS ECROUS MOLETES BORGNES

Chromé U461
Chromé U826 Chromé U1916 Noir mat U502 Chromé U232

ACCESSOIRES STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 6,35 (1/4) - TOUTES SERIES

ECROU HEXAGONAL RONDELLE DE POSITIONNEMENT RONDELLE EVENTAIL

Nickelé U76 Nickelée U78 Acier inoxydable U215
Noir mat U94 Noir mat U93

ACCESSOIRES FOURNIS (versions non étanches)
SERIES
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ACCESSOIRES NON STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 6,35 (1/4) - TOUTES SERIES

ECROU MOLETE ECROU MOLETE ECROU MOLETE

Nickelé U229
Nickelé U369 Noir mat U230 Chromé U501

ECROU MOLETE BORGNE ECROU MOLETE BORGNE ECROU ENJOLIVEUR

Chromé U216 Chromé U268 Nickelé U443
Noir mat U218 Noir mat U725 Noir mat U848

AUTRES ACCESSOIRES POUR INTERRUPTEURS Ø 6,35 (1/4) - TOUTES SERIES

ECROU CONIQUE BORGNE ECROU CONIQUE RONDELLE D’ETANCHEITE

pour canon à rainure

Nickelé U500 Chromé U542 U360
Nickelé U561

RONDELLE DE POSITIONNEMENT SPECIALE RONDELLE DE POSITIONNEMENT SPECIALE RONDELLE D’ETANCHEITE

Entraxe 6,2 mm (.244) Entraxe 4,75 mm (.187) pour canon méplat

Nickelée U368 Nickelée U409 U5141

* U216 et U268 : nous consulter pour montage sur 11000 tri. et tétrapolaire, et modèles 5000 avec leviers à verrouillage.
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ACCESSOIRES STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 11,9 (15/32) - SERIES 12000, 13000X768 ET 5600M
ECROU HEXAGONAL RONDELLE DE POSITIONNEMENT

Nickelé U162 Nickelée U121
Noir mat U41 Noir mat U12

ACCESSOIRES FOURNIS
SERIES

ECROU HEXA. ROND. POSIT.
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ACCESSOIRES STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 10 (.393) - SERIES 10400 ET 10600
ECROU MOLETE BORGNE ECROU MOLETE ECROU HEXAGONAL RONDELLE DE POSITIONNEMENT RONDELLE EVENTAIL
(std pour 10600) (std pour 10400)

Chromé Chromé Nickelé Nickelée Acier inoxydable
U2220 U2311 U842 U844 U843

ACCESSOIRES NON STANDARD POUR INTERRUPTEURS Ø 11,9 (15/32) - SERIES 12000, 13000X768 ET 5600M
ECROU MOLETE ECROUS MOLETES BORGNES RONDELLE EVENTAIL

Nickelé U53
Noir mat U1634 Chromé U124 Chromé U123 Zinguée U13

AUTRE ACCESSOIRE

RONDELLE D’ETANCHEITE

U60

CLES

Clés disponibles pour certains accessoires. Nous consulter.

(.551 DIA)

(.393 DIA X 0.75 SI)

(.157)

(.
25

9 
D

IA
)

(.551 DIA) (.086) (.472) (.090) (.551 DIA)

(.401 DIA)

(.
37

0)

(.043)

(.098)

(.
22

2)

Ø14.00 4.00 Ø14.00 2.20 12.00 2.30 Ø14.00 2.50

1.10

Ø10.00 x 0.75 SI Ø10.20

5.
65

9.
40

Ø
6.

60

(.566 DIA)

(.405 DIA)

(.019)

(.055)
1.40

0.50Ø14.40

Ø10.30Ø10.00 x 0.75 SI
(.393 DIA X 0.75 SI)

Ø10.00 x 0.75 SI
(.393 DIA X 0.75 SI)

(.551) (.090)
14.00 2.30

Ø11.90-32UNS
(15/32-32UNS)

(.716 DIA)

(.480 DIA)

(.
44

0)

(.031)

(.106)

(.
37

7)

Ø18.20 0.80

2.70
Ø12.20

9.
60

11
.2

0

(.629 DIA)

(15/32-32UNS)

(.098) (.629 DIA)

(.
31

9 
D

IA
)

(.157) (.629 DIA) (.157)

(.
36

2 
D

IA
)

(.669 DIA) (.019)

(.055)
(.476 DIA)

Ø16.00 2.50 Ø16.00 4.00 Ø16.00 4.00 Ø17.00 0.50

Ø11.90-32UNS Ø12.10

Ø
9.

20

Ø
8.

10

1.40
Ø11.90-32UNS

(15/32-32UNS)
Ø11.90-32UNS

(15/32-32UNS)

(.
66

9 
D

IA
)

(.
43

7)

(.
59

0 
D

IA
)

(.472 DIA)(.110)

Ø
17

.0
0

11
.1

0

Ø
15

.0
0

Ø12.002.80



N-12 A P E M

N

ACCESSOIRES
pour interrupteurs industriels

ECROUS

Canon Ø 11,9 (15/32) x 0,794-32 UNS
Séries 3500 - 6000

Laiton chromé Laiton nickelé Laiton noir mat Laiton chromé Laiton nickelé Laiton noir mat

U53 U412 U411 U413

U92 U162 U41 U212 U166 U183

U35

U42
(acier zingué

passivé)

U123

U117
a = 8,5 (.334)

U118
a = 10,3 (.405)

U129
a = 8,5 (.334)

U130
a = 10,3 (.405)

Canon Ø 12 (.472) x 0,75 SI
Séries IB/IS - IP - 660 - 600H - 600NH - 1000 - 1200

1500 - 1600 - 1700 - 3600 - 4000

• Les accessoires standard sont indiqués par des cases grisées.
Pour le détail des accessoires fournis, se référer au début de chacune des séries.

• Les accessoires spéciaux doivent être commandés séparément.

Ecrou PAL

Ecrou
moleté
borgne
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Accessoires fournis avec option
d'étanchéité K : 2 écrous
hexagonaux

Ecrou
enjoliveur

hexagonal

ECROU ISOLE U520

Pour canon fileté Ø 12 (.472) x 0,75 SI
Séries 1500 - 4000 - 600NH

Bleu Noir Vert Gris Jaune Rouge Blanc Chromé Orange

ABS ou polyamide avec fibre de verre U521 U522 U523 U524 U525 U526 U527/1 U528 U529

La rondelle de positionnement U121 (nickelée) ou U12 (noir mat) est fournie uniquement sur les interrupteurs version
tropicalisée T ou G et sur les séries 3500 - 6000.

La rondelle éventail U13 doit être commandée séparément, sauf pour les séries 660, 3500 et 6000.
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ACCESSOIRES POUR CANON Ø 12 (.472) ET 11,9 (15/32)
RONDELLE DE POSITIONNEMENT RONDELLE EVENTAIL RONDELLE D'ETANCHEITE

Nickelée U121
Noir mat U12 Zinguée U13 Acier inox et néoprène U60

RONDELLE D'ETANCHEITE POUR CAPUCHON RONDELLE DE TERRE RONDELLE EVENTAIL

Nylon U21 Nickelée U187 U14

PLAQUETTES POUR CANON Ø 12 (.472) ET 11,9 (15/32)
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ACCESSOIRES POUR SERIE AV (POUSSOIRS ANTIVANDALES ET DE SECURITE)
ECROU HEXAGONAL POUR MOD. Ø 16 (.629) ECROU MOLETÉ POUR MOD. Ø 16 (.629) ECROU MOLETÉ POUR MOD. Ø 19 (.748)

10-621 (modèles étanches ou non) 10-960-5 (modèles étanches ou non) U1977-5 (modèles étanches ou non)

ECROUS HEXAGONAUX POUR MODELES Ø 19 (.748)

U1950-5 (modèles non étanches) 10-855-5 (modèles étanches)

ECROUS HEXAGONAUX POUR MODELES Ø 22 (.866) ECROU HEXAGONAL POUR MOD. Ø 24 (.944)

U1951-5 (modèles non étanches) 10-856-5 (modèles étanches) U2059-5 (modèles étanches ou non)

Clef pour écrou U1977-5 disponible
sous la référence U1929.

Tous les écrous présentés ci-dessus sont en laiton nickelé.
Pour les interrupteurs avec étanchéité frontale (option K), un joint torique néoprène est fourni avec chaque écrou.
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