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Datenkontakte

Versorgung über
Leistungskontakte
24 V

0 V

Status der 
Betriebsspannung
-Leistungskontakte
 (nur bei 750-602)

Leistungskontakte

0 V

24 V 1) 

0 ... 230 V 2) 

24 V 1) 

0 ... 230 V 2) 

Status 1) 

1) nur bei 750-602
2) nur bei 750-612

Die Einspeiseklemme dient zur Versorgung der Busklemmen mit dem jeweiligen 
Versorgungspotential.

Der maximale Strom, der über die Einspeiseklemme fließen darf, beträgt 10 A. 
Bei der Konfiguration des Systems ist darauf zu achten, dass dieser 
Summenstrom nicht überschritten wird.

Sollte das der Fall sein, so ist eine weitere Einspeiseklemme zu setzen.

Beschreibung Bestellnr. VPE

24V DC Einspeisung 750-602 1
24V DC Einspeisung/T 750-602/025-000 1
(Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C)
0-230V AC/DC Einspeisung 750-612 1
24V DC Einspeisung (ohne Stecker) 753-602 1
0-230V AC/DC Einspeisung (ohne Stecker) 753-612 1

Zubehör Bestellnr. VPE

Stecker Serie 753 753-110 25
Kodierelemente 753-150 100

Mini-WSB-Schnellbezeichnungssystem
unbedruckt 248-501 5
bedruckt siehe Kapitel 11

Zulassungen
Konformitätskennzeichnung 1

Korea Certification
Schiffbereich (Varianten auf Anfrage) ABS, BV1), DNV, GL, KR, LR1), NKK, PRS, RINA
r UL 508  
r ANSI/ISA 12.12.01 Class I Div2 ABCD T4
4 TÜV 07 ATEX 554086 X I M2 Ex d I Mb, 

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc, 
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc

Erlaubte Umgebungstemperatur 0 °C ... +60 °C
IECEx TUN 09.0001 X Ex d I Mb, 

Ex nA IIC T4 Gc, 
Ex tc IIIC T135°C Dc

Erlaubte Umgebungstemperatur 0 °C ... +60 °C
1) gilt nicht für 753-602, -612

Technische Daten
Spannung über Leistungskontakte max. DC 24 V (750-602 / 753-602)

AC / DC 0 V ... 230 V
(750-612 / 753-612)

Strom über Leistungskontakte max. DC 10 A
Anschlusstechnik CAGE CLAMP®

Querschnitte 0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
Abisolierlängen 8 ... 9 mm / 0.33 in

9 ... 10 mm / 0.37 in
Abmessungen Breite 12  mm
Gewicht 44,2 g
EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2, Schiffbereich
EMV-Störaussendung gemäß EN 61000-6-4, Schiffbereich
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