
 

 

DEUTSCH 

 
 

 
Datenblatt 
5-MHz-/3-MHz-Funktionsgenerator 

 
Lager-Nr.: 
123-3554 
123 3555 
123 3556 

Modell: 
GFG-8216A (3 MHz) 
GFG-8219A (3 MHz) 
GFG-8255A (5 MHz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERKMALE 
• Frequenzbereich: 0,3 Hz ~ 3 MHz (GFG-8216A/8219A)  
• Frequenzbereich: 0,5 Hz ~ 5 MHz (GFG-8255A) 
• Wellenformen: Sinus, Dreieck, Quadrat, Rampe, TTL- und CMOS-Ausgang 
• Funktion "Externe spannungsgesteuerte Frequenz" (VCF, Voltage 

Controlled Frequency) 
• Tastverhältnisregelung mit Signalumkehrfähigkeit  
• Variable DC-Offsetregelung 
• Zweischritt- (–20 dB x 2) und variables Dämpfungsglied 
• Integrierter 6-stelliger Zähler mit INT/EXT-Funktion bis zu 150 MHz 
• LIN/LOG Sweep-Modus (GFG-8219A/8255A) 
• INT/EXT-AM/FM-Modulation (GFG-8219A/8255A) 
• GCV-Ausgabe für Synchronisation (GFG-8219A/8255A) 
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Die Funktionsgeneratoren der Serie GFG-8200A sind mit Standardfunktionen wie TTL-, CMOS- und 
RAMP-Ausgängen, VCF (externe Spannungssteuerfrequenz) und einem 6-stelligen Frequenzzähler 
ausgestattet. Alle diese integrierten Funktionen und die benutzerfreundliche Bedienung sind so 
konzipiert, dass sie Anwendungen in den Bereichen Audioantworttest, Vibrationsprüfung, 
Servosystembewertung und Ultraschallanwendung abdecken. 
 
Darüber hinaus beinhalten die Modelle GFG-8255A und 8219A logarithmischen und linearen Sweep, 
einen GCV(Generator Controlled Frequency)-Ausgang und AM/FM-Modulation. Die Modelle der 
GFG-8200A-Serie decken zwei Frequenzbänder ab: das GFG-8216A/8219A bei 0,3 Hz ~ 3 MHz und 
das GFG-8255A bei 0,5 Hz ~ 5 MHz. 

 
TECHNISCHE DATEN 

MODELL GFG-8216A/8219A GFG-8255A 
HAUPT 
Frequenzbereich 
Amplitudenimpedanz 
Dämpfer 
Gleichspannungsversatz 
Betriebsregelung 

 
Anzeige 
 
Messbereichsgenauigkeit 

0,3 Hz ~ 3 MHz (Serie 7) 
> 10 Vpp (an 50-Ω-Last)  
50 Ω ±10 % 
–20 dB ±1 dB×2 
<–5 V bis >5 V (an 50-Ω-Last)  
20 % ~ 80 %, maximal bis 1 MHz 
(stufenlos einstellbar) 
6-stellige LED-Anzeige 
*GFG-8215A hat kein Display 
± 5 % +1 Hz (bei 3 Positionen) 
*nur für GFG-8215A 

0,5 Hz ~5 MHz (Serie 7) 
> 10 Vpp (an 50-Ω-Last)  
50 Ω ±10 % 
–20 dB ±1 dB×2 
<–5 V bis >5 V (an 50-Ω-Last)  
20 % ~ 80 %, maximal bis 1 MHz  
(stufenlos einstellbar) 
6-stellige LED-Anzeige 

SINUSWELLE 
Verzerrung THD 
 
 
 
Ebenheit 

≤ 1 %, 0,3 Hz ~ 200 kHz 
≤ –35 dB unter 
grundlegend in allen Bereichen (MAX. bis 
Stufe 1/10) 
<0,3 dB, 0,3 Hz ~ 300 kHz 
<0,5 dB, 300 kHz ~ 3 MHz 

≤1 %, 0,5 Hz ~ 100 kHz 
≤ –30 dB unter 
grundlegend in allen Bereichen (MAX. bis Stufe 1/10) 
≤0,3 dB, unter 500 kHz 
≤1 dB, unter 5 MHz 

DREIECKWELLE 

Linear ≥ 98 %, 0,3 Hz ~ 100 kHz 
≥ 95 %, 100 kHz ~ 3 MHz 

≥ 98 %, 0,5 Hz ~ 100 kHz 
≥ 95 %, 100 kHz ~ 5 MHz 

QUADRATISCHE WELLE 
Symmetrie 
Anstiegs- oder Abfallzeit 

± 2 %, 0,3 Hz ~ 100 kHz 
≤ 100 ns bei maximaler Leistung (zu 50-Ω-
Last) 

± 2 %, 1 Hz ~ 100 kHz 
≤ 50 ns bei maximaler Leistung (zu 50-Ω-Last) 

CMOS-AUSGANG 
Pegel 
Anstiegs- oder Abfallzeit 

4 Vpp ±1 Vpp ~ 14,5 Vpp±0,5 Vpp einstellbar 
≤ 120 ns 

4 Vpp±1 Vpp ~ 14,5 Vpp±0,5 Vpp einstellbar 
≤ 120 ns 

TTL-AUSGANG 
Ventilatorstufe Aus 
Anstiegs- oder Abfallzeit 

≥ 3 Vpp 
20 TTL-Last 
≤ 25 ns 

≥ 3 Vpp 
20 TTL-Last 
≤ 25 ns 

VCF (Voltage Controlled Frequency) 
Eingangsspannung 0 V ~ 10 V ±1 V (100: 1) 0 V ~ 10 V ±1 V (100: 1) 

Eingangsimpedanz 10 kΩ ±10 % 10 kΩ ±10 % 
GCV (Generator Controlled Voltage) (GFG-8219A/8255A) 
Ausgangsspannung stellt die Spannung zwischen 0 V ~ 2 V ein Stellt die Spannung zwischen 0 V ~ 2 V ein 
SWEEPBETRIEB (GFG-8219A/8255A) 
Auswahl Schaltregler Schaltregler 
Sweep/Rate 100: Max. 1, einstellbar 100: Max. 1, einstellbar 
Sweep/Zeit 0.5sec. ~ 30 Sek. einstellbar 0.5sec. ~ 30 Sek. einstellbar 
Sweep/Modus Lin./Log.-Schalter Lin./Log.-Schalter 
AMPLITUDENMODULATION (GFG-8219A/8255A) 
Tiefe 
MOD. Frequenzträger  
BW 
EXT. Empfindlichkeit 

0 ~ 100 % 
400 Hz (INT), DC ~ 1 MHz (EXT) 
100 Hz ~ 3 MHz (–3 dB) 
   ≤10 Vpp für 100 %-Modulation 

0 ~ 100 % 
400 Hz (INT), DC ~ 1 MHz (EXT) 
100 Hz ~ 5 MHz (–3 dB) 
≤10 Vpp für 100 %-Modulation 
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TECHNISCHE DATEN 
MODELL GFG-8216A/8219A GFG-8255A 
FREQUENZMODULATION (GFG-8219A/8255A) 
Abweichung 
MOD. Frequenz 
EXT. 
Empfindlichkeit 

0 ~ ±5 % 
400 Hz (INT), DC ~ 20 kHz (EXT) 
≤ 10 Vpp für 10 %-Modulation 

0 ~ ±5 % 
400 Hz (INT), DC ~ 20 kHz (EXT) 
≤ 10 Vpp für 10 %-Modulation 

FREQUENZZÄHLER 
INT/EXT 
Messbereich-
sgenauigkeit 
Zeitbasis 
 
Auflösung 

Eingangsimpedanz 
Empfindlichkeit 

Schaltregler 
0,3 Hz ~ 3 MHz (5 Hz ~ 150 MHz EXT) 
Zeitbasisgenauigkeit ±1 Digit 
±20 ppm (23 °C ±5 °C) nach 30 Minuten 
Aufwärmzeit 
100 nHz für 1 Hz  
1 Hz für 100 MHz  
1 MΩ// 150 pF 
≤ 35 mVrms (5 Hz ~ 100 MHz) 
≤ 45 mVrms (100 MHz ~ 150 MHz) 

Schaltregler 
0,5 Hz ~ 5 MHz (5ɢHz ~ 150 MHz EXT) 
Zeitbasierte Genauigkeit ±1 Anzahl 
±20 ppm (23 °C ±5 °C) nach 30 Minuten 
Aufwärmzeit  
100 nHz für 1 Hz 
1 Hz für 100 MHz 
1 MΩ// 150 pF 
≤ 35 mVrms (5 Hz ~ 100 MHz) 
≤ 45 mVrms (100 MHz ~ 150 MHz) 

STROMQUELLE 

 AC115 V, 230 V ±15 %, 50/60 Hz AC115 V, 230 V ±15 %, 50/60 Hz 
ABMESSUNG UND GEWICHT 

 
B x H x T: 251 x 91 x 291 mm 
Ca. 2,1 kg (GFG-8216A) 
Ca. 2,2 kg (GFG-8219A) 

B x H x T: 251 x 91 x 291 mm 
Ca. 2,4 kg (GFG-8255A) 

 
BESTELLINFORMATIONEN 

 
GFG-8255A  
GFG-8219A 
GFG-8216A 

 
5-MHz-Funktionsgenerator mit Zähler, Sweep-Modus & AM/FM-Modulation, 3-MHz-
Funktionsgenerator mit Zähler, Sweep-Modus & AM/FM-Modulation 
3-MHz-Funktionsgenerator mit Zähler 

ZUBEHÖR 
Bedienungsanleitung x 1; Messleitung GTL-101 x 2 
OPTIONALES ZUBEHÖR 
GTL-110 BNC-Kabel, BNC(P/M)-BNC(P/M), 1000 mm 

 
AUSWAHLHILFE 

 

MODELL GFG-8255A GFG-8219A GFG-8216A 
ANZEIGE 6-stellige LED-Anzeige 
WELLENFORM Sing., Quadrat, Dreieck 
FREQUENZBEREICH 5 MHz 3 MHz 3 MHz 

LIN/LOG SWEEP    
AM/FM-MODULATION    
FREQUENZZÄHLER    

SPANNUNGSSTEUERFREQUENZ    
GCV-AUSGANG    

TTL/CMOS-AUSGABE    
 
 
 
 

 


	Modell:
	Lager-Nr.:
	123-3554
	 Frequenzbereich: 0,3 Hz ~ 3 MHz (GFG-8216A/8219A)
	 Frequenzbereich: 0,5 Hz ~ 5 MHz (GFG-8255A)
	AUSWAHLHILFE
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