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Impugnature ergonomiche USAG: confort, prestazioni e sicurezza
Dimensionamento e
curvatura dei manici: studiati
per ottimizzare il contatto
con la mano. Una presa forte
e sicura che ne permette un
utilizzo efficace nel confort
più assoluto.

Materiale antiscivolo: utilizzato per
la superficie esterna dell’impugnatura
migliora la presa della pinza in
qualunque situazione di lavoro.
L’anima interna realizzata in
materiale più rigido garantisce il
perfetto ancoraggio alla parte
metallica.

Utilizzo sicuro: garantito da
“alette protettive”, studiate e
realizzate nel rispetto delle
esigenze più professionali.

Forma impugnatura: risultato di
un attento studio ergonomico
legato alle varie modalità di
utilizzo dell’utensile. Tutte le
superfici sono state realizzate
analizzando nel dettaglio il
contatto della mano con le
diverse parti della pinza.

150 A ý
UNI 9894 DIN-ISO 5746

Pinze universali
− Modello con tagliente per filo armonico
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata testa

lucida

L í 2000 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 34 9,5 4,8 21 195

180 1,8 36 10 5 23 225

200 2 42 12 6,5 26 300

150 B ý
UNI 9894 DIN-ISO 5746

Pinze universali
− Modello con tagliente per filo armonico
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione con vernice

protettiva

L í 2000 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 34 9,5 4,8 21 195

180 1,8 36 10 5 23 225

200 2 42 12 6,5 26 300

156 A ý
UNI 9894 DIN-ISO 5746

Pinze universali
− Modello con tagliente rialzato per filo armonico
− Tagliafili laterale per filo dolce

con ø max 3 mm
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata testa lucida

L í 2000 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 35,5 10,5 5 23 225

180 1,8 39 11 5,5 26 320

200 2 43 12 6,5 28 420

150 C ý
UNI 9894 DIN-ISO 5746

Pinze universali
− Modello con tagliente per filo armonico
− Superficie di presa zigrinata
− Manici rivestiti con guaina

in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione brunita testa

pulita

L í 2000 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 34 9,5 4,8 21 180

180 1,8 36 10 5 23 210

200 2 42 12 6,5 26 280
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133 A m UNI 7926 DIN-ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti
− Modello con tagliente per filo duro
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata testa

lucida

L í 600 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 52 2,5 2,5 17 125

200 2 75 3 3 18 190

133 B m UNI 7926 DIN-ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti
− Modello con tagliente per filo duro
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione con vernice

protettiva

L í 600 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 52 2,5 2,5 17 125

200 2 75 3 3 18 190

133 C m UNI 7926 DIN-ISO 5745

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti
− Modello con tagliente per filo duro
− Superficie di presa zigrinata
− Manici rivestiti con guaina

in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione brunita testa

pulita

L í 600 N/mm2 a b c d ü
mm ø max mm mm mm mm mm gr

160 1,6 52 2,5 2,5 17 105

200 2 75 3 3 18 170

133 AP m UNI 7926

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi
piegati a 45o

− Modello con tagliente per filo duro
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata testa

lucida

L í 600 N/mm2 a b c d e ü
mm ø max mm mm mm mm mm mm gr

160 1,6 46 2,5 2,5 17 20 125

200 2 70 3 3 18 25 190

133 BP m UNI 7926

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi
piegati a 45o

− Modello con tagliente per filo duro
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione con vernice

protettiva

L í 600 N/mm2 a b c d e ü
mm ø max mm mm mm mm mm mm gr

160 1,6 46 2,5 2,5 17 20 125

200 2 70 3 3 18 25 190

133 CP m UNI 7926

Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi
piegati a 45o

− Modello con tagliente per filo duro
− Superficie di presa zigrinata
− Manici rivestiti con guaina

in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione brunita testa pulita

L í 600 N/mm2 a b c d e ü
mm ø max mm mm mm mm mm mm gr

160 1,6 46 2,5 2,5 17 20 105

200 2 70 3 3 18 25 170
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114 A o UNI 10294 DIN-ISO 5745

Pinza a becchi tondi lunghi diritti
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata testa

lucida

L a b c d ü
mm mm mm mm mm gr

160 52 2 4 17 125

114 B o UNI 10294 DIN-ISO 5745

Pinza a becchi tondi lunghi diritti
− Superficie di presa zigrinata
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione con vernice

protettiva

L a b c d ü
mm mm mm mm mm gr

160 52 2 4 17 125

114 M o ISO 9655

Pinza a becchi tondi lunghi diritti
− Superfici di presa zigrinata
− Molle di richiamo a lamina

intercambiabili
− Impugnature ergonomiche

bimateriali
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata lucida

L a b c d ü
mm mm mm mm mm gr

140 41 1,5 3 14 83

177 ISO 9343

Pinze regolabili a due posizioni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata testa

lucida

L a b c ü
mm mm mm mm gr

165 30 9 28 165

200 35 11 32 280

178 UNI-DIN-ISO 8976

Pinze regolabili a cerniera sovrapposta
− Modello regolabile a sei

posizioni (quattro nella
misura da 25 mm)

− Corpo in acciaio al Cromo
Vanadio

− Esecuzione cromata

L a b ü
mm max mm mm gr

125 15 5 60

190 32 7,5 170

240 38 8,5 310

178 I UNI-DIN-ISO 8976

Pinze regolabili a cerniera sovrapposta
− Modello regolabile a sei

posizioni (quattro nella
misura da 25 mm)

− Manici rivestiti con guaina
in PVC

− Corpo in acciaio al Cromo
Vanadio

− Esecuzione cromata

L a b ü
mm max mm mm gr

125 15 5 85

190 32 7,5 185

240 38 8,5 330

178 A
Ricambio
bullone

L
mm

125

190

240
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179 N UNI-DIN-ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta
e cremagliera
− Modello regolabile a cinque

posizioni
− Manici rivestiti con guaina

in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata

L a b ü
mm max mm mm gr

240 42 9,5 320

179 L UNI-DIN-ISO 8976

Pinza regolabile a cerniera sovrapposta
e cremagliera
− Modello regolabile a undici

posizioni
− Manici rivestiti con guaina

in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata

L a b ü
mm max mm mm gr

400 90 14 1075

179 A
Ricambio
bullone

L
mm

240

400

180 A UNI-DIN-ISO 8976

Pinze regolabili
a cerniera chiusa
− Modello regolabile a sette

posizioni
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione cromata

L a b ü
mm max mm mm gr

240 36 7 320

300 42 9 570

180 AN UNI-DIN-ISO 8976

Pinze regolabili
a cerniera chiusa
− Modello regolabile a sette

posizioni
− Manici rivestiti con guaina

in PVC
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione verniciata

L a b ü
mm max mm mm gr

240 36 7 350

300 42 9 610

180 AV UNI-DIN-ISO 8976

Pinze regolabili
a cerniera chiusa
− Modello regolabile a sette

posizioni
− Corpo in acciaio al Cromo

Vanadio
− Esecuzione verniciata

L a b ü
mm max mm mm gr

240 36 7 330

300 42 9 565

158 A
Pinza torcifilo per
bloccaggi di sicurezza
− Modello con dispositivo

di ritorno automatico
− Tagliente laterale con

guanciali in gomma per
il trattenimento del filo
reciso

− Becchi affusolati con
superficie di presa
zigrinata

− Corpo in acciaio al
Cromo Vanadio

− Esecuzione brunita

filo L ü
ø max mm mm gr

1,6 260 367
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127 Ë DIN 472
UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi diritti
per anelli elastici
interni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata

capacità L ü
ø mm mm gr

8»13 130 70

12»25 140 90

19»60 185 165

40»100 220 225

85»250 280 315

127 M Ë DIN 472

Pinze a becchi
piegati a 45o per
anelli elastici interni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata

capacità L ü
ø mm mm gr

8»13 122 75

12»25 134 90

19»60 175 165

40»100 205 230

85»250 265 310

127 P Ë DIN 472
UNI 7914 DIN 5256

Pinze a becchi
piegati a 90o per
anelli elastici interni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata

capacità L ü
ø mm mm gr

8»13 122 75

12»25 130 90

19»60 175 165

40»100 205 230

85»250 265 310

128 Ñ DIN 471
UNI 7915 DIN 5254

Pinze a becchi diritti
per anelli elastici
esterni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata
− Vite per la regolazione

dell’apertura massima
dei becchi nella
versione con capacità
3»9 mm

capacità L ü
ø mm mm gr

3»9 140 110

10»25 140 106

19»60 180 190

40»100 220 295

85»250 310 400

128 M Ñ DIN 417

Pinza a becchi piegati
a 45o per anelli
elastici esterni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata
− Vite per la regolazione

dell’apertura massima
dei becchi nella
versione con capacità
3»9 mm

capacità L ü
ø mm mm gr

3»9 145 110

10»25 145 106

19»60 192 190

40»100 229 295

85»250 379 400
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128 P Ñ DIN 471
UNI 7915 DIN 5254

Pinze a becchi piegati
a 90o per anelli
elastici esterni
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata
− Vite per la regolazione

dell’apertura massima
dei becchi nella
versione con capacità
3»9 mm

capacità L ü
ø mm mm gr

3»9 140 110

10»25 140 106

19»60 180 190

40»100 220 295

85»250 310 400

128 SP D DIN 5417

Pinza a becchi piatti
zigrinati per anelli
elastici esterni SP
− Manici rivestiti con

guaina in PVC
− Corpo in acciaio al

Cromo Vanadio
− Esecuzione cromata

capacità L ü
ø mm mm gr

30»100 224 300

134
Pinze regolabili autobloccanti
con ganasce concave
− Ganasce in acciaio al

Cromo Vanadio
− Corpo in lamiera d’acciaio

imbutita
− Esecuzione nichelata

L a b ü
mm max mm mm gr

180 28 11,5 320

250 42 13 530

300 65 14 1030

135
Pinze regolabili autobloccanti
con ganasce diritta e
convessa
− Ganasce in acciaio al Cromo

Vanadio
− Corpo in lamiera d’acciaio

imbutita
− Esecuzione nichelata

L a b ü
mm max mm mm gr

180 20 10 305

250 28 12,5 510

135 B
Pinze regolabili autobloccanti
con ganasce sagomate
− Ganasce in acciaio al Cromo

Vanadio
− Corpo in lamiera d’acciaio

imbutita
− Esecuzione nichelata

L a b ü
mm max mm mm gr

180 30 10 360

250 50 12,5 570


