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Per maggieri informazioni contattate il vostro distributore più viano
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� SCOPEin@BOX, Oscilloscopi con funzioni di analisi FFT, Analizzatori d’armoniche e registratore
-  2 o 4 canali / 150 MHz
-  Sensibilità verticale 250 µV – 100 V/div
-  Modalità Trigger avanzata e analisi SPO

� MTX1032, le sonde differenziali per misurare i segnali senza riferimento a terra
- Tensione d’entrata 600 V e 600 Vrms in modalità comune.
- Attenuazione 1/10 e 1/100
- Banda passante 50 MHz e 30 MHz

� MTX1050-PC, l’analizzatore di spettro 400 kHz – 1 GHz
- Adatto per test di prequalifica EMC
- Demodulatore FM integrato

Virtual MTX
Alta tecnologia con un costo ridotto

Serie MTX VirtualiSerie MTX Virtuali
INTERFACCIA UOMO-MACCHINA

Visualizzazione schermo PC colore / 8 x 10 div / finestre multiple / fino a 4 curve allo schermo / Interfaccia “Windows-like” & aiuto in linea.
MODALITA’ OSCILLOSCOPIO
DEVIAZIONE VERTICALE
Banda passante 150 MHz  (Limitatore di Banda-Passante: 15 MHz, 1,5 MHz o 5 kHz)

Numero di canali 2 canali, classe 1, masse comuni 4 canali, classe 1, masse comuni

Sensibilità verticale 2,5 mV – 100 V/div, fino a 250 µV/div con espansione verticale   

DEVIAZIONE ORIZZONTALE
Velocità di scansione 35 calibri da 1 ns a 200 s/div

Zoom orizzontale da x1 a x100, sequenza 1-2-5 (visualizzazione di 500 per 10 div)

TRIGGER
MModo Automatico, Attivato, Ad un colpo

Fonte CH1, CH2, EST, Rete CH1, CH2, CH3, CH4, rete

Tipo Fronte, Larghezza d’Impulso o Ritardo (40ns-10,5s), Conteggio (2-16384 eventi),
TV (525 = NTSC, 625=PAL/SECAM), Pre-trigger regolabile da 0 al 100%, Hold-off (40ns-10,5s)

MEMORIA DIGITALE
Campionatura massima Continua = 100 Gc/s – Monocolpo= 200 Mc/s 

Risoluzione verticale 10 bit (9 bit utilizzati)

Capacità memoria Profondità = 50000 punti – capacità di archiviazione dipendente dalla configurazione del PC utilizzato.

SPO (Smart Persistence Oscilloscope)
Durata della persistenza 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s e Infinito

Prestazioni Velocità d’acquisizione 50 mila forme d’onda/s/canale, Numero di campioni acquisito: 19 Memoria/s/canale

TRATTAMENTO DELLE MISURE
Analizzatore FFT & funzioni Matematiche FFT (calcolo al di sopra dei 2048 punti), + , - , x , /   -  Editore di funzioni “su misura”

Cursori manuali (dv, dt), FASE e liberi

Misure automatiche 2 o 19 misure fra 19 + Fase automatica – Su qualsiasi tipo di curva – Marcatori e Limiti

MODALITA’ REGISTRATORE
Durata / frequenza Campionatura Durata: da 2s a 31 giorni / Campionatura: da 40 µs a 53,57 s d’intervallo

MODALITA’ ANALIZZATORE D’ARMONICHE
Ampiezza d’analisi Fondamentale + 31 ranghi, da 1 a 4 canali e fondamentale da 40 Hz a 1 kHz contemporaneamente.

Esercizio Visualizzazione permanente: valore RMS & THD – Rango selezionato: %F, fase, frequenza., VRMS

Memoria & Stampa “Non limitate” in funzione della configurazione del PC / Ambiente “Windows”
Comunicazione USB verso PC Standard USB a RS232 (921,6 Kbs), protocollo HARD / Ethernet 10 Mb locale o distante
Alimentazione da 100 a 240 Vac / 47-63 Hz / <16W
Sicurezza elettrica IEC 61010-1 / CAT II 300 V
Scatola / Ambiente 270 x 213 x 63 mm – 1,8 kg / Stoccaggio –20 °C a 60 °C / Utilizzo 0 °C a 40 °C
Garanzia / Origine 3 anni / Francia

SPECIFICHE GENERALI   -    MTX 1052 /  MTX 1054

Visualizzazione Elevata risoluzione, ampia dimensione / fino a 5000 punti di risoluzione orizzontale
Alimentazione da 100 a 240 Vac / 47-63 Hz / Circa 7 W
Sicurezza elettrica IEC 61010-1 / CAT II 300 V
Case / Garanzia / Origine 270 x 213 x 63 mm – 1,8 kg / 3 anni / Francia

SPECIFICHE GENERALI  -   MTX 1050

MTX 1052 MTX 1054

FREQUENZA

Campo di frequenza 400 kHz – 1 GHz

Escursione di frequenza Zero span, 1 MHz a 100 MHz/div – sequenza 1-2-5

Sweep (Scansione) Normale o single – 30 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 ms

Modi di rivelazione Peak o Q-Peak (analisi ECM), 

BANDA D’ANALISI
Filtro di risoluzione RBW 12 kHz, 120 kHz o 1 MHz

Filtro video (VBW) 1 kHz, 10 kHz o 300 kHz

AMPIEZZA
Livello di riferimento -20 dB, 0 dB o +20 dB / Ampiezza di misura: da –90dB a +20dB

TRATTAMENTO DELLE MISURE
Cursore 1 marcatore di rilevazione automatica “Peak”, 1 cursore magnetico alla traccia e 2 cursori delta

Funzioni di traccia Averaging esponenziale (fattore 2 a 64), confronto con una traccia di riferimento, Calcolo della differenza fra due tracce, 
Trasferimento dati in Excel, Copia di schermo con tutte le regolazioni

FUNZIONI
Memoria traccia Su PC senza limiti – Tracce: backup e confronto – Configurazione: backup e richiami delle configurazioni complete

Demodulazione FM con altoparlante integrato

COMUNICAZIONE
Interfaccia USB standard “Plug & Play”

Software di trattamento “Tempo reale” per controllo e analisi – 5 lingue (FR,GB,GER,ITA,SPA) 

MTX1050

MTX 1052
MTX 1054

MTX 1032-B & MTX 1032-C
MTX 1050-PC

MTX1052-PC: Oscilloscopio Digitale – analizzatore, Ethernet 2 canali, 150 MHz, Colore, software PC
SCOPEin@BOX, Cavo alimentazione di rete, sonda di tensione 1/1 - 1/10 - 200 MHz 300 V (x2), cavo rete Ethernet
incrociato, cavo di rete Ethernet dritto, cavo USB.
MTX1054-PC: Oscilloscopio Digitale – analizzatore, Ethernet, 4 canali, 150 MHz Colore, software PC

SCOPEin@BOX, Cavo alimentazione di rete, sonda di tensione 1/1-1/10-200 MHz 300 V (x2), cavo rete Ethernet
incrociato, cavo di rete Ethernet dritto, cavo USB.
MTX1050-PC: 1 analizzatore di spettro MTX1050, 1 cavo di comunicazione USB, 1 cavo d’alimentazione rete,
1 CD-ROM contiene il software applicativo per PC e il manuale d’uso , 1 antenna FM con connessione BNC.

Per ordinare:

SCOPEin@BOX, Oscilloscopi digitali analizzatori-registratori.
MTX 1032-B & MTX 1032-C, Sonde differenziali
MTX 1050-PC, Analizzatore di spettro

Serie MTX Virtuali
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Ergonomico

Gli SCOPEin@BOX sono veri e propri "oscilloscopi in scatola”. Facili da utilizzare e
trasportare essi occupano uno spazio ridotto e possono essere  sovrapposti. Questi
apparecchi di misura virtuali funzionano tramite un software PC. Infatti, gli
SCOPEin@BOX e MTX1050-PC si collegano direttamente ad un PC attraverso un’in-
terfaccia USB. L’utente dispone così di tutti i vantaggi del PC per quanto riguarda la
capacità di archiviazione di dati e di visualizzazione. Accessibile a tutti, l’ambiente
Windows permette un utilizzo semplificato dell’oscilloscopio.

Semplicità d’uso

Visualizzazione

Tutte le  funzioni degli strumenti SCOPEin@BOX sono accessibili direttamente
mediante i menù e la barra degli strumenti “Windows”. L’utente controlla l’oscilloscopio
tramite il pannello di controllo “strumento”. Quest’ultimo contiene una lista di comandi
che sono i medesimi di quelli di un oscilloscopio classico: strumento, verticale, trigger,
misura…

L’archiviazione illimitata delle misure avviene mediante semplice salvataggio in uno dei
vari formati proposti, come per esempio: “.TRC”, “.TXT”, “.CFG”, “.FCT”, “.JPG” ecc.

Gli strumenti SCOPEin@BOX offrono la possibilità di gestire contemporaneamente
più finestre, di visualizzare simultaneamente le tracce, la funzione zoom, l’analisi FFT,
la misura, ecc. L’utente può così ottenere una vasta possibilità di combinazioni su di
un ampio schermo a colori:

- tracce “X(t)” secondo una base di tempo semplice o doppio, 

- funzioni Matematiche avanzate

- X(t) e XY contemporaneamente

- X(t) e FFT contemporaneamente

- X(t) in modalità SPO (Smart Persistence Oscilloscope)

- cursori di misura

- analisi d’armoniche 

- modo registrazione semplice, o registrazione con cattura di 100 eventi in doppia
base di tempo

Disporre dello schermo del PC come visualizzatore, (risoluzione minima 1024x768
pixels) rende la visualizzazione delle curve più precisa e netta.

SCOPEin@BOX, Oscilloscopi digitali analizzatori-registratori.

>> SCOPEin@BOX, Pannello di controllo  
Comandi generali

>> SCOPEin@BOX, 
visualizzazione delle tracce “X(t)” nella
modalità “SPO”

>> SCOPEin@BOX, 
visualizzazione simultanea
“*X(t)”, “XY” e “FFT”

>> MTX 1050, 
visualizzazione dei cursori 

e richiamo di traccia.

Derivati dalla gamma serie MTX, questi oscilloscopi integrano
le medesime prestazioni. Essi sono al contempo oscilloscopi
con analisi FFT, analizzatori d’armoniche e registratori.

L’MTX 1052 dispone di 2 canali d’ingresso a differenza del
modello MTX 1054 che presenta 4 canali d’ingresso. La loro
banda passante raggiunge 150 MHz, mentre la campionatura è
di 200 Mc/s in modalità monocolpo e 100 Gc/s in modalità
continua.

I due modelli dispongono della modalità trigger avanzata e della
modalità di visualizzazione SPO. Inoltre in questi oscilloscopi
sono supportate le funzioni matematiche avanzate.

Comunicazione

Gli strumenti SCOPEin@BOX utilizzano un
collegamento universale USB che li collega al PC ed
un’interfaccia Ethernet 10 Mb per l’utilizzo in una rete
locale o remota. Inoltre gli aggiornamenti del firmware
sono automatici.

Sono sufficienti un paio di clic per effettuare
l’esportazione dei risultati in Excel e la successiva
stampa in Word.

Grazie al Web server integrato nello strumento, è
possibile controllare l’oscilloscopio a distanza senza
avvalersi dell’utilizzo del software, così come è possibile
scambiare files via FTP molto semplicemente.

SCOPEin@BOX, Oscilloscopi digitali analizzatori-registratori.

>> Vista posteriore degli SCOPEin@BOX
>> Web Server: 

controllo a distanza senza software

>> Pannello di controllo 
dei Trigger

>> Funzioni Matematiche avanzate

Funzioni multiple

Gli strumenti SCOPEin@BOX si abbinano perfettamente alla serie MTX, in
modo particolare all’analizzatore di spettro MTX 1050.
Leggero, portatile e adatto alle applicazioni d’uso generale, MTX 1050 offre
risultati precisi attraverso l’utilizzo di 4 cursori di misura simultanei: modalità
di rilevazione Picchi, marcatore automatico e di due cursori delta.
Oltre alle applicazioni classiche, la modalità di rilevazione Q-Peak permette di
realizzare misure nell’ambito dei test di prequalifica EMC. 

Multiuso, MTX 1050 offre reali prestazioni:
- visualizzazione 5000 punti in risoluzione orizzontale.
- campo di frequenza da 400 kHz a 1 GHz
- dinamica di misura estesa da –90 dBm a +20 dBm
- elevata stabilità (deriva di frequenza trascurabile dell’ordine di ± 5 ppm/anno)
- 6 sweep (scansione) e 3 filtri video
- demodulazione FM integrata con altoparlante integrato

MTX 1050-PC è l’analizzatore di spettro ideale associato agli SCOPEin@BOX

Sonde differenziali MTX 1032-B e MTX 1032-C
rappresentano il complemento indispensabile degli oscilloscopi
analogici o digitali per visualizzare i segnali senza riferimento a

terra. Adatte all’utilizzo in laboratorio, alimentate dalla rete, le
sonde sono destinate ad un utilizzo indipendente o associate

agli oscilloscopi della serie MTX e SCOPEin@BOX.

Caratteristiche tecniche:
- 2 canali differenziali
- Banda passante 30 MHz per MTX 1032-B, 50 MHz per MTX 1032-C
- Tensione d’entrata diff. ±600 V
- Attenuazione 1/10 e 1/100
- Sicurezza elettrica EN 61010-1 600 V CAT III
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