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Mechanical characteristics

Innengewinde 5/8-24 UNEF

Mechanische Eigenschaften

cable Kabel RG-213/U
interface dimensions acc.to  Steckgesicht nach IEC 60169-12
assembly code Montageanleitung BO7
centre conductor Innenleiter solder / Lot
outer conductor AuBenleiter solder / Lot
Components Bavuteile Matferials / Material  Finish / Oberfldche
centre contact Innenkontakt CuZn38Pb2 Cu2Ag5
outer contact AuBenkontakt CuZn39Pb3 Cu2Ni5
other metal parts sonstige Metallteile CuZn39Pb3 CuU2Ni5
insulator Isolierung PTFE
Electrical characteristics Elekirische Eigenschaften
impedance Wellenwiderstand nicht angepasst / not adjusted
voltage proof Profspannung 2 kVeit/ 50 Hz
contact resistance Durchgangswiderstand
centre contact Innenkontakt <5mQ
outer contact AuBenkontakt <5mQ
Environmental Umgebung
RoHS compliant RoHS konform 2011/65/EU
)&/r‘;t‘j/./ Anderungs-Nr. / Datum/ Name/ Datum/ dafe |Nome/ name| G\i;‘vcl:‘:/
index revision code date name \gez./ drawn| 13.09.2022 SST [gg]
gepr./ appr| 13.09.2022 SKH co-fopprox.
MaBstab/ Benennung/ fifle
scale
2:1 | UHF PIg str sd/sd RG-213/U -
(1) | UHF Plg str sd/sd RG-213/U ( Telegirtner
unfol. A_/;;:Ei,/ Unterl./doc. type | Materialnr./ material no.
a |500000000664(13.09.2022| SST | ierances 6’@ MaBe/ dimensions: mm
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