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防水タイプSPVQ8

For Lead

ワイヤ付き（下出し）

ワイヤ付き（下出し）

ワイヤ付き（左横出し）

ワイヤ付き（横出し）

ワイヤ付き（下出し）

ワイヤ付き（下出し）

ワイヤ付き（左横出し）

ワイヤ付き（横出し）

両側ボス

製品一覧

For PC board

Angle

For PC board

For Lead

端子形状

N.O.

回路 図番
最小発注単位（pcs.）梱包仕様

タイプ国内 輸出

1,755

400

7,020

1,600

A

B

回路
数

1 1

接点
数 本体形状

両側ボス

片側ボス

ボスなし

片側ボス

両側ボス

片側ボス

片側ボス

両側ボス

For PC board

圧入

圧入

Angle

For PC boardN.C.

N.O.

N.C.

11

14

7

18

12

16

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13

9

14

3

15

4

16

10

17

片側ボス

ボスなし

片側ボス

片側ボス

両側ボス

片側ボス

両側ボス

片側ボス

両側ボス

片側ボス

両側ボス

SPVQ820700

SPVQ860200※

—

—

SPVQ820800

SPVQ860300※

SPVQ821000

SPVQ860500※

—

—

—

—

製品番号
標準タイプ 長寿命タイプ

SPVQ810100
SPVQ630100

SPVQ810400
SPVQ810500
SPVQ810600

SPVQ810300
SPVQ830100
SPVQ630100

SPVQ830400
SPVQ830500
SPVQ830600

SPVQ810700 SPVQ830700
SPVQ810800
SPVQ811000

SPVQ830800
SPVQ831000

SPVQ830300

SPVQ820100

SPVQ850100※

SPVQ630100

SPVQ630100

SPVQ820400

SPVQ850300※

SPVQ820500

SPVQ850500※

SPVQ820600

SPVQ860100※

SPVQ820300

SPVQ850200※

—

—

SPVQ630100

SPVQ630100

—

—

—

—

—

—

—

—

■主な仕様

項目 仕様

最大定格／最小定格（抵抗負荷） 0.1A 12V DC/50μA 5V DC

接触抵抗（初期／寿命後） 500mΩ max./1Ω max.（標準タイプ）
500mΩ max./3Ω max.（長寿命タイプ）

作動力 1±0.5N

動作寿命
無負荷 300,000cycles（標準タイプ）

1,000,000cycles（長寿命タイプ）

負荷 300,000cycles（標準タイプ）
1,000,000cycles（長寿命タイプ）

1. ※ワイヤ付き製品は以下の対応となります。
　・リード長さ、色についてご指定がない場合は長さ :250mm 色 : 赤黒で任意で設定します。長さの変更が必要な場合は個別に
 　  ご相談ください。
　・ワイヤ付きタイプについては必ず回路のご指定をお願いします。（N.O. もしくは N.C.）ご指定がない場合は N.O. 回路とします。
　・ワイヤ付き製品は受注生産対応となります。
2.  当スイッチは水中では使用できません（IP67 準拠、ただし端子部は除く）。

注記

はんだ付条件 

▲

P.71

梱包仕様
トレイ

梱包仕様タイプ
梱包数（pcs.） 輸出梱包箱寸法

（mm）１箱／国内 １箱／輸梱

A 1,755 7,020 540×360×270

バルク

梱包仕様タイプ
梱包数（pcs.） 輸出梱包箱寸法

（mm）１箱／国内 １箱／輸梱

B 400 1,600 555×375×223

本体サイズ8.3×5.3×7mmの業界最小サイズ。
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SPVQ8／防水タイプ

Unit:mm外形図

形状 形状No. No.

1 5

2 6

3 7

4 8

Free position

全移動量位置
端子番号①-② ON-OFF切換位置

3.7

5

7.
6

7.
1

5.
1

6.
5

3
2.

2

8.3

0.
4

Ø2.7

Ø2.2

Terminal No.①Terminal No.②

5.
6

曲
げ

根
元

5.3

2

2.
6

(90
°)

1.8

2.
2

0.
8 0.31

全移動量位置
5.

1

7.
1

7.
6

5

5.08
8.3

Terminal No.①Terminal No.②
5.3

0.7 0.7

3
6.

5
0.

5
3

2-0.6

ø2.2

Terminal No. ①-② ON-OFF切換位置
Free position

2.
2

ø2.7

5.
7

(90
°)

2.
6 2

5.3(2.6)

0.
4

5.082-0.6
8.3

Terminal No.①Terminal No.②

全移動量位置

Terminal No. ①-② ON-OFF切換位置
Free position

5.
1

7.
1

7.
6

3
6.

5
0.

5

5

ø2.2

11
.1

5.3(2.6)

(90°)

全移動量位置

Terminal No.①-② ON-OFF切換位置

Terminal No.①Terminal No.②

Free position

10
.6

8.
6

0.
4

2.
2

5.08
8.3

2-0.6

6.
5

0.
5

11
.1

5.3

全移動量位置

Terminal No.①-② ON-OFF切換位置

Terminal No.①
Terminal No.②

Free position

10
.6

8.
6

5.08
8.3

2-0.6

3
6.

5

0.
5

全移動量位置
Terminal No. ①-② ON-OFF切換位置
Free position

5.
1

7.
1

7.
6

Terminal No.①Terminal No.②
5.082-0.6
8.3

3
6.

5
0.

5
3 2.
2

ø2.7
5

ø2.2

5.3

2.
6

2

7.
6

2

2.
6

5.3

全移動量位置

Terminal No.①-② ON-OFF切換位置

Terminal No.①

Terminal No.②

Free position

7.
1

5.
1

2-2
4.08

8.3

1.2

3.
8

3.
5

1.
8

6.
5

0.
5

3

ø2.7

2.
2

ø2.2

5

7.
6

0.7 0.7

5.3

全移動量位置

Terminal No.①-② ON-OFF切換位置

Terminal No.①

Terminal No.②

Free position

7.
1

5.
1

2-2
4.08

8.3

1.2

3.
8

3.
5

1.
8

6.
5

0.
5

3

ø2.2

5
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SPVQ8 防水タイプ

Unit:mm外形図

形状 形状No. No.

9

1310

14

全移動量位置
Terminal No. ①-② ON-OFF切換位置)
Free position

作動力測定
基準位置

5.
1

7.
1 7.
6

5

5.08

3 (5
.4

)

6.
5

0.
5

2-0.6

2.
2

Ø2.7

8.3

Terminal No. ①
Terminal No. ②

5.
7

（
90

°)

2.
6

2

5.3

0.
4

(2.6)

Ø2.2

全移動量位置

Terminal No. ①-②
 ON-OFF切換位置

Free position

5.
1

7.
1 7.
6

5

5.08

3
6.

5
0.

5

2-0.6

3

Ø2.2

Ø2.7

2.
2

8.3

Terminal No.①Terminal  No.②
5.3

2

2.
6

全移動量位置
Terminal No. ①-② 
ON-OFF切換位置
Free position

5.
1 7.

1

7.
6

53

4.08

6.
5

0.
5

8.3

1.2 2-2

1.
83.
8

Ø2.2

Ø2.7

2.
2

Terminal No. ①
Terminal No. ② 5.3

2.
6

2±0.1

3.
5

Free position

全移動量位置
端子番号①-② ON-OFF切換位置

3.7

5 7.
6

7.
1

5.
1

3

Ø2.2

Ø2.7

8.3

0.
46.

5 2.
2

Terminal No.①Terminal No.②

5.
6

曲
げ
根
元

5.3

2

2.
6

（
90

°)

1.8

2.
2

0.
8 0.31

11

12

作動力測定位置

Free position

5.
1 7.
1 7.
6

3

（
5.

4）

25
0

6.
5

8.3

11
.4

1.5

5

5

2-Ø2.2

No. ①(Black)

(Terminal No.①-② ON-OFF切換位置)

No. ②(Red)

全移動量位置

8.3

5.3

5.3

0.7 0.7

AVSS0.3f

Terminal No. ①-② 

(作動力測定位置)

Terminal No. ①-② 

Free position5.
1 7.
1 7.
6

3

（
5.

4）

25
0

6.
5

Ø2.2

2.
2

Ø2.7

8.3

11
.4

1.5

5

5

No. ①(Black)

(Terminal No.①-② ON-OFF切換位置)

No. ②
(Red)

(全移動量位置)

8.3

2.
6

2
5.3

5.3

AVSS0.3f
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SPVQ8／防水タイプ

外形図

形状 形状No. No.

15

1816

17

(作動力測定位置)

Terminal No. ①-② 

Free Position

5.
17.
1

7.
6

3

（
5.

4）

6.
5Ø2.2

2.
2

Ø2.7

8.3

11
.6

1.7
5 250

5

No. ①(Black)

(Terminal No.①-② ON-OFF切換位置)

No. ②(Red)

(全移動量位置)

(自由位置)

8.3
AVSS0.3F

2.
6

5.3

5.3

作動力測定位置

Terminal No. ①-② 

5.
17.
1

7.
6

3

（
5.

4）

6.
5

8.3

11
.6

1.7
5 250

5
2-Ø2.2

No. ①(Black)

(Terminal No.①-② ON-OFF切換位置)

全移動量位置

8.3
AVSS0.3F

5.3

5.3

0.70.7

Free position

No. ②(Red)

作動力測定位置

Free position

5.
1 7.
1 7.
6

3

（
5.

4）

25
0

6.
5

8.3

11
.4

1.5

5

Ø2.2

2.
2Ø2.7

5

No. ①(Black)

(Terminal No.①-② ON-OFF切換位置)

No. ②(Red)

全移動量位置

8.3

5.3

5.3

2

2.
6

AVSS0.3f

Total travel position
(The top of the plunger)

(作動力測定位置)
(The top of the plunger)

5.
17.
1

7.
6

3

（
5.

4）

6.
5

8.3

11
.6

1.7
5 250

Ø2.2

Ø2.7

2.
2

5

No. ①(Black)

(タンシ番号①-② ON-OFF切換位置)

No. ②(Red)

(全移動量位置)

Free position
(The top of the plunger)

8.3
AVSS0.3F

5.3

5.3

2

2.
6

回路図

Normal CloseNormal Open

Unit:mm
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防水タイプSPVQ8

形状 形状

圧入端子（N.O.) の推奨ユニット端子形状		

SPVQ811000, SPVQ831000 SPVQ821000

圧入端子（N.C.) の推奨ユニット端子形状	

SECTION A-A

4.6
±0

.1

3+0
.2 0

2-0.14 +0.06
0

2.3
±0

.1

5±0.05

3.7±0.1

7.4±0.1
8.4 +0.2

0

3.4
±0

.1

2-0.4
　or
2-0.64

Ø2.45±0.05

2.4
5±

0.0
5

6.5
+0

.35 0

9.1+0.2
0

Ø3.1±0.05
5.3±0.1

0.5±0.1

（2）

0.5±0.1

6-C0.4

（2.3）

A

A SECTION A-A

2.4
5±

0.0
5

Ø3.1±0.05 5±0.05

2-0.14 +0.06
0

7.4±0.1

8.4 +0.2
0

9.1+0.2
0

3+0
.2 0

6.5
+0

.35 0

4.6
±0

.1
3.4

±0
.1

2-0.4
　or
2-0.64

3.7±0.1

2.3
±0

.1

A

5.3±0.1

0.5±0.1

（2）

0.5±0.1

6-C0.4

（2.3）

A

Ø2.45±0.05

Unit:mmUnit:mm



シリーズ
防水タイプ

SPVQ8 SPVQ9 SPVQA SPVQC SSCN

写真

動作形式 2方向 

外形サイズ
(mm)

W 8.3 15.4 15.2 15.4 13

D 5.3 8.4 6.4 7.4 5

H 6.5 7.5 7.95 7.5 15

使用温度範囲 −40℃ 〜 ＋85℃

車載対応製品 ● ● ● ● ●

ライフサイクル

回路数 / 接点数 1/1 2/2 1/1
1/2 2/2 1/2

最大定格（抵抗負荷） 0.1A 12V DC 50mA 26V DC 0.1A 12V DC 50mA 18V DC 0.1A 12V DC

最小定格（抵抗負荷） 50μA 5V DC 100μA 5V DC

耐久性能

無負荷寿命
300,000cycles 

1Ω max. or
1,000,000cycles

3Ω max.

300,000cycles
200mΩ max.

300,000cycles
 1Ω max.

300,000cycles
200mΩ max.

100,000cycles
1Ω max.

負荷寿命
最大定格
負荷にて

300,000cycles 
1Ω max. or

1,000,000cycles
3Ω max.

300,000cycles
200mΩ max.

300,000cycles 
1Ω max.

300,000cycles
200mΩ max.

100,000cycles 
1Ω max.

電気的
性能

初期接触抵抗 500mΩ max. 75mΩ max. 500mΩ max. 75mΩ max. 500mΩ max.

絶縁抵抗 100MΩ min.  500V DC 100MΩ min.  
250V DC

100MΩ min.  
500V DC

耐電圧 500V AC for 1minute 250V AC 
for 1minute

500V AC 
for 1minute

機械的
性能

端子強度 3N for 1minute（端子タイプ）
ワイヤ強度30N for 1minute（ワイヤ付き） 3N for 1minute

操作部強度 20N 10N

耐候性

耐寒性 −40℃  500h

耐熱性 85℃  500h

耐湿性 60℃, 90 〜 95% RH  500h

作動力 1±0.5N 2N max.

ページ 60 65 66 69 70

検出スイッチはんだ付条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
検出スイッチご使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

注記  表中の●印は、シリーズ中の全ての製品が対応していることを表します。 
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リフロー方式の参考例
1. 加熱方式	 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
2. 温度測定方式	 �φ 0.1〜φ 0.2のCA（K）またはCC（T）を用い測定。位置ははんだ接合部（銅箔面）で測定。固定方式は耐熱 

テープを使用する。
3. 温度プロファイル

300

200

100

A max.

B

E
D

Time (s)

C
      
 F max.

Room
temperature

T
em

pe
ra

tu
re

 (
˚C

 )

予熱

1. 上記条件は、プリント基板の部品実装面上の温度です。基板の材質、大きさ、厚さなどにより基板温度とスイッチ表面温度が
大きく異なる場合がありますので、スイッチ表面温度についても上記条件内でご使用ください。
2. リフロー槽の種類により多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

注記

SPPB

260
230

40

35

40

180 150 120

SPPW8

SPVE

250

SSCQ

250

SPVN

SPVL

SPVM

SPVS

SPVT

SSCM

SPVR

シリーズ（リフロータイプ） A（℃）3s max. B（℃） C（s） D（℃） E（℃） F（s）

SPVQC

手はんだ方式の参考例 ディップ式の参考例
For PC board　端子タイプに適用

SPVS, SPVN, SPVT, SPVM, 
SPVR, SPVE, SPPW8, SSCQ, 
SSCM, SPVL, SSCT, SPVQC

SPVQ1, SPVQ3, SPVQ6, 
SPVQ7, SPVQ8, SPVQ9, 
SSCN, SPVQA

SPPB（Reflow）

SSCF, SPPB（For Lead, Dip）

SSCT, SPVQ1, SPVQ3, 
SPVQ6, SPVQ7, SPVQ8, 
SPVQ9, SPVQA

SSCF

SPPW8, SPPB

はんだ温度

350±5℃

300±5℃

300±10℃

350±10℃

項目
プリヒート温度 はんだ温度プリヒート時間 はんだ浸漬時間

はんだ付け時間

3s max.

5s max.

3+1/0s

3+1/0s

ディップはんだ

260±5℃100±10℃ 5±1s60s max.

260±5℃ー 5±1s

255±5℃100 ℃ max. 5±1s60s max.

シリーズ
シリーズ

検出スイッチ／はんだ付条件

汎
用
タ
イ
プ

防
水
タ
イ
プ
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