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Distributore:

TERMOREGOLATORI
DIGITALI

SUPERCOMPATTI

Modelli disponibili
■ Modelli base
Al momento dell’ordinazione specificare la sigla del modello e la tensione di alimentazione.

Per tutti i modelli l’alimentazione è 100...240 Vc.a., 24 Vc.a./c.c.

* Nota: modelli dotati di allarme per rivelamento di guasto delle resistenze di riscaldamento

Opzioni del modello E5CN:
E53-CNH03: Porta di comunicazione RS485
E53-CNHB: Unità di ingresso di evento

Opzioni del modello E5EN:
E53-AKB: Unità di ingresso di evento 
E53-AK1: Porta di comunicazione RS232-C
E53-AK03: Porta di comunicazione RS485

Caratteristiche
Isteresi da 0.1 a 999.9 EU (in unità di 0.1 EU)
Banda proporzionale (P) da 0.1 a 999.9 EU (in unità di 0.1 EU)
Azione integrale (I) da 0 a 3999 s (in unità di 1 s)
Azione derivata (D) da 0 a 399 s (in unità di 1 s)
Periodo di controllo da 1 a 99 s (in unità di 1 s)
Reset manuale da 0.0% a 100.0% (in unità di 0.1%)
Impostazione allarme da -1999 a 9999 (la posizione del punto decimale dell’uscita di allarme dipende dal tipo di ingresso)
Periodo di campionamento 500 ms

Dimensioni Uscite ausiliarie Uscita Termocoppia Termoresistenza
al platino

1/32 DIN Interfaccia RS485 Relè E5GN-R03TC-FLK E5GN-R03P-FLK
48(b) x 24 (a) x 100 (p) mm In tensione E5GN-Q03TC-FLK E5GN-Q03P-FLK

1 allarme Relè E5GN-R1TC E5GN-R1P
In tensione E5GN-Q1TC E5GN-Q1P

1/16 DIN 2 allarme/ (oppure 1 Relè E5CN-R2MTC-500 E5CN-R2MP-500
48(b) x 48 (a) x 78 (p) mm allarme + raffreddamento) In tensione E5CN-Q2MTC-500 E5CN-Q2MP-500

1/8 DIN 3 allarme/ (oppure 2 Relè E5EN-R3MTC-500 E5EN-R3MP-500
48(b) x 24 (a) x 90 (p) mm allarme + raffreddamento) E5EN-R3HMTC-500* E5EN-R3HMP-500*

In tensione E5EN-Q3MTC-500 E5EN-Q3MP-500
E5EN-Q3HMTC-500* E5EN-Q3HMP-500*

In corrente 4…20 m/A E5EN-C3MTC-500 E5EN-C3MP-500
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E5CN/GN/EN: i termoregolatori digitali supercompatti

• Doppio display;

• Interfaccia di comunicazione RS485, ingresso di
evento per set-point multiplo o funzione RUN/STOP e
allarme per il controllo dell’interruzione della resisten-
za di riscaldamento;

• Azione di controllo ON/OFF o PID predittivo (con fun-
zioni di auto-tuning e self-tuning; la funzione auto-tu-
ning è selezionabile anche

quando quella di self-tuning è attiva);

• Funzionamento in riscaldamento o raffreddamento e
riscaldamento/raffreddamento;

• E5EN con 3 uscite di allarme, E5CN con 2 uscite di
allarme, E5GN con 1 uscita di allarme;

• Classe di precisione: +/- 0,5% valore attuale +/- 1 di-
git max.;

• Ingresso sensori: termocoppia K, J, T, E, L, U, N, R,
S, B, termoresistenza Pt100, JPt100;

• Ingresso in tensione: da 0 a 50 mV;

• Uscita di controllo a relè o in tensione, per commutare
relè a stato solido, o in corrente 4... 20 mA (solo
E5EN);

• Menù di programmazione semplice e logico;

• Tre livelli di protezione per preve-
nire modifiche indesiderate o
accidentali;

• Funzione di rampa al
set-point;

• Possibilità di visualizza-
re solo il valore della
variabile di processo.

• Pannello frontale con
protezione NEMA4/
IP66,

• Marcatura CE e appro-
vazioni UL e CSA;

Ingresso: termocoppia tipo T -200... +400°C
Metodo di controllo: azione PID
ST (self-tuning): OFF:

Calcolo delle costanti  PID tramite AT
 (auto-tuning).

Tipo di allarme: allarme temperatura massima
Valore di allarme 1: 30°C (in deviazione dal set point)
Set point: 150°C

Procedura d’impostazione

Alimentazione ON

Controllo PID attivato

Per disattivare ST

Impostare il ciclo
proporzionale

Impostare il tipo
di allarme

Premere i tasti 
   per impostare 

il set point a “150°C”

Premere i tasti
          per portare a ON 
l’autotuning (auto-tuning)

Premere i tasti
 per selezionare 

il tipo di ingresso
Premere i tasti
          per selezionare 
il controllo PID
Premere i tasti

  per porre ST a OFF

Ciclo proporzionale 
(riscald.) (unità: secondi)

Valore di processo/
set point 150°C

Durante l’autotuning la
scritta AT lampeggia

Premere il tasto per meno di 1 s

Accertarsi che il set point
sia “150°C”

Verificare che il
termoregolatore 
sia in modalità RUN
Premere i tasti 

 per impostare
il valore allarme a “30�C”

Valore di processo/
set point 150°C

RUN Controllo attivo
STOP Controllo disattivato

Valore allarme 1: 30°C

Inizio esecuzione programma

Esempio tipico

Impostazioni raccomandate:
20 s per l’uscita relè,
2 s per l’uscita in tensione

Valore di processo/
set point

Tipo di ingresso 4

Allarme 1 tipo 2
(allarme temperatura
massima)

Dopo l’esecuzione dell’AT

Durante l’esecuzione
dell’AT, il SP lampeggia.

PV/SP

Dopo l’esecuzione dell’AT

Durante l’esecuzione dell’AT

Livello operativo

Livello operativo

Livello di regolazione

Livello operativo

Livello impostazioni iniziali

Facili e veloci da programmare
Per rendere più facile e veloce la programmazione, OMRON ha realizzato per questi nuovi
termoregolatori un set di istruzioni organizzato in modo più logico ed intuitivo.  Ecco di
seguito un esempio pratico di programmazione degli E5�N.

Premere il tasto per almeno 1 s

Premere il tasto per meno di 1 s

Premere il tasto per almeno 3 s.
Il controllo si arresta

Interfaccia di comunicazione anche nelle dimensioni più piccole!

Fino a 32 unità 
incluso il personal 
computer

Fino a 32 unità 
compreso il controllore
programmabile

Controllore programmabile
Personal computer

Convertitore

RS232-C RS485

RS485

Configurazione 
del sistema


